Hinweise zur Anwendung

Zweck Diese Arbeitsmappe dient der Dokumentation der regelméRigen Prufung der Waldbrandjacke MARKUS-Ja und der
\Waldbrandhose MARKUS-Ho durch eine beféhigte Person. Sie ersetzt nicht die Sachkunde, die im Webinar bzw.
Sachkundelehrgang von SCR Rdmer vermittelt wird.

Aufbau Blatt ,Prufblatt Jacke* und ,Prifblatt Hose": je ein Priifbogen pro Kleidungsstiick und Priifung, DIN A4 Hochformat, zwei Seiten

(ideal doppelseitig gedruckt). Blatt ,Erlauterungen“: Worauf bei jedem Prifpunkt zu achten ist, zum einmaligen Ausdruck als
Nachschlagehilfe. Blatt ,Nachweis Wasche und Priifung*: laufende Historie je Kleidungsstiick uiber die gesamte
Nutzungsdauer.

Rechtsgrundlage

DGUV Vorschrift 49 ,Feuerwehren® § 11: Sichtprifung nach jeder Benutzung durch den Tréger, zusatzlich regelmagige
Prifung durch befahigte Personen mit Dokumentation. DGUV Grundsatz 305-002, Anhang Tabelle 1: spatestens alle 12
Monate.

Priifintervall SCR Romer

Spatestens alle 12 Monate sowie nach jedem Einsatz, der eine Wasche erforderlich gemacht hat (z. B. Innenangriff mit
Brandrauch). Ein Fehlalarm ohne Wasche l6st keine Priifung aus. Reservebekleidung im Lager ebenfalls jahrlich prufen.

Voraussetzungen

Nur gewaschene Bekleidung prifen, bei guten Lichtverhéltnissen und in geeigneten R&umen. Die prufende Person ist
nachweisbar qualifiziert (z. B. Herstellerschulung) und durch Wehrleitung oder Gemeinde benannt.

Eindeutige Identifikation

Die MARKUS-Bekleidung tragt eine Chargennummer, aber keine Seriennummer. Eine Chargennummer ist nicht einzigartig.
FUr eine revisionssichere Dokumentation ist deshalb ein zweites, eindeutiges Merkmal je Kleidungssttick erforderlich: Barcode-
Etikett, RFID-Transponder oder eine intern vergebene Inventar-/Kleidernummer (z. B. auf einem waschbesténdigen Etikett).
Hilfsweise dient der Name im Namensschild. Empfehlung: Vergabe eines Nummernkreises je Feuerwehr, z. B. FW-
Musterstadt-Ja-0001.

Bewertung der Befunde

i. O. = in Ordnung. Optischer Mangel = dokumentieren, keine Reparatur nétig (z. B. dunkle Flecken, Pilling, leichtes
Verblassen, oberflachlicher Abrieb der Verstarkungen, kleinflachige Beschédigungen der Reflexbestreifung).
Sicherheitsrelevanter Mangel = dokumentieren und reparieren, alternativ aussondern (z. B. Lécher, Risse, Verhartungen,
versprodetes Material, rot-braune Verfarbungen, durchgescheuerte Verstarkungen, defekte Verschlusse, fehlende oder
abgeldste Reflexsegmente).

Reparatur

Reparaturen nur durch SCR Rémer oder zertifizierte Reparaturstellen, ausschlieBlich mit Originalteilen. Reparierbar sind unter
anderem Reflexstreifen (segmentweise austauschbar), ReiBverschlusse, Klettflachen, Taschen, Verstarkungen und
Hosentrager. Samtliche Instandsetzungen erfolgen am Standort Waghéausel. Ein Kostenvoranschlag ist meist auf Basis von
Fotos mdglich. Wirtschaftlichkeit prifen: Faustformel Restwert = Neuwert minus 10 % je Nutzungsjahr bzw. minus 2 % je
\Waésche bei 50 zugelassenen Waschen (niedrigeren Wert verwenden). Liegt der Kostenvoranschlag tiber dem Restwert oder
Uber 50 % der Neubeschaffungskosten, aussondern.

Aufbau der Bekleidung

Der Waldbrandanzug MARKUS ist einlagig aufgebaut, ohne Nassesperre und ohne Innenfutter. Es gibt deshalb keine
Revisionsoffnung, die Innenseite des Oberstoffs wird direkt gepruft. Verstarkungen an Ellbogen, Knien und Beinabschliissen
bestehen aus keramikbeschichtetem Verbundmaterial.

Optionales Zubehor

Komforthosentrager (MARKUS-HT) und herausnehmbare Kniepolster sind optionales Zubehér und keine PSA im Sinne der
Norm. Die zugehdrigen Priifpunkte werden nur gepriift, wenn das Zubehor vorhanden ist, andernfalls ,n. z.“ in der Bemerkung
eintragen.

Einsatzgrenzen

Der Waldbrandanzug MARKUS st keine Brandschutzkleidung nach EN 469 und darf nicht fiir den Innenangriff oder die
Brandbekampfung in Gebauden verwendet werden. Zugelassen nach EN ISO 15384, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1), EN
1149-5 und EN I1SO 13688.

Ausfillen

WeiRe Felder mit Rahmen sind auszufillen, grau hinterlegte Felder sind Beschriftungen (digital oder handschriftlich nach dem
Ausdruck). Kastchen O ankreuzen. Das Feld ,N&chste Prufung spatestens” und die Summen im Nachweisblatt berechnen sich
automatisch bei digitaler Fuhrung.

Beispiel Identifikation

Chargennummer laut Etikett: 2408-0347 - Barcode: 4 260000 123456 - Transpondernummer: E2 80 11 60 60 00 02 05 1A 3B
4AC 5D - Interne Inventarnummer: FW-Ja-0017 - Trager: M. Miller - Datum Erstausgabe: 15.03.2025 (fiktive Beispielwerte)

Version

Priifcheckliste Waldbrandanzug MARKUS, Version 1.2, Stand 12.10.2026. Herausgeber SCR Rémer GmbH. Anderungen
gegeniber friheren Versionen sind im Versionslog dokumentiert. Bitte nur die jeweils aktuelle Version verwenden.

Unabhéangige fachliche Priifung

Diese Priifcheckliste wurde von SCR Rémer in Zusammenarbeit mit Alexander Gericke erstellt und fachlich gepriift. Alexander
Gericke ist TUV-gepriifter Experte fiir Personliche Schutzausriistung, Fachkraft fur Arbeitssicherheit und Geschéftsfiinrer der
AASG GmbH, Mannheim (arbeitssicherheit-mannheim.de). Prifpunkte und Bewertungskriterien wurden damit unabhangig vom
Hersteller auf Ubereinstimmung mit DGUV Vorschrift 49 und DGUV Grundsatz 305-002 gepriift.
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Artikelnummer MARKUS-Ja - Regelméfige Priifung durch eine beféhigte Person nach DGUV Vorschrift
49 § 11 und DGUV Grundsatz 305-002. Spatestens alle 12 Monate sowie nach jedem Einsatz mit
Wasche. Nur gewaschene Bekleidung prifen.

1 Angaben zur Priifung

Feuerwehr

Datum der Priifung

Priufende Person

Prufort

Priifanlass

Artikel

[ jahrliche Prifung

Reparatur [ Sonstiges

2 Eindeutige Identifikation des Kleidungsstiicks

Waldbrandjacke MARKUS
(MARKUS-Ja)

[0 nach Einsatz mit Wasche

GroRe laut Etikett

[0 Rickgabe / Tragerwechsel

O nach

Inventar-/Kleidernummer

Namensschild

Chargennummer laut Etikett Farbe O gelb O dunkelblau O sandfarben O rot
Transpondernummer

Barcode (RFID)

Interne Trager | Name im

Datum Erstausgabe

Datum letzte Prifung

Anzahl Waschen bisher
(zugelassen: 50)

Datum letzte Wasche

Zubehor vorhanden

3 Priifpunkte -

Nr.

[J Namensschild

Priifpunkt

[0 Rickenschild

Erlauterungen zu jedem Priifpunkt siehe Blatt ,,Erlauterungen”

sich.rel.
Mangel

opt.

i- O Mangel

[0 Kennzeichnungskoller

Bemerkung / Befund

Gesamteindruck

1 [Waschzustand und Gesamteindruck

2 |Vollstandigkeit und Historie

Oberstoff (auBen)

3 |[Mechanische Schaden

4 [Thermische und chemische Schaden

5 |Optische Mangel

6 [Impragnierung (Abperleffekt)

Reflex- und Zusatzbestreifung (auf3en)

7 [|Vollstéandigkeit und Haftung der Reflexbestreifung

8 |Fluoreszenz und Reflexwirkung

Verschliisse und Kragen (auBen)

9 [FrontreilRverschluss und Frontpatte

10 |(Stehkragen

11 |Verbindungsreif3verschluss zur Hose

Armel und Abschliisse (auRen)

12 |Armelabschliisse und Weitenverstellung

13 |Ellbogenverstarkung
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3 Priifpunkte (Fortsetzung) - Waldbrandjacke MARKUS

opt. sich.rel.

Nr. Priifpunkt 0. | Mangel | Mangel

Bemerkung / Befund

Ausstattung (auBen)

14 (Taschen und Verschliisse

Funkgeratetasche: Geratesicherung und

15 Hohenverstellung

16 |Lampenhalterung, D-Ring, Multifunktionslaschen

17 |Klettflachen fir Namens- und Ruckenschild

Néahte und Verbindungen

18 [Néhte

19 [Klettverschlisse, Druckkndpfe, Laschen, Schlaufen

Innenseite

20 |Innenseite des Oberstoffs

21 |Kennzeichnung und Etikett

Abschluss

22 |Passform bei Riickgabe an den Tréger

4 Gesamtergebnis und MaBnahmen

O Freigegeben, ohne Mangel [ Freigegeben, optische Mangel dokumentiert [0 Gesperrt, Reparatur erforderlich O
Aussondern und fachgerecht entsorgen

Nachimpragnierung . . Kostenvoranschlag . .
erforderlich Lnein Dja eingeholt i
MaBnahmen /| Reparaturauftrag

Néachste Priifung spatestens Reparatur beauftragt am

Ort, Datum, Unterschrift Unterschrift Trager (bei

prufende Person Riickgabe)

Bewertung: i. O. = in Ordnung - optischer Mangel = dokumentieren, keine Reparatur nétig - sicherheitsrelevanter Mangel = Reparatur oder Aussonderung. Das
Feld ,Nachste Prifung spatestens” berechnet sich bei digitaler Fiihrung automatisch aus dem Priifdatum (+12 Monate). Reparaturen nur durch SCR Rémer oder
zertifizierte Reparaturstellen. Hinweise und Erlauterungen siehe gleichnamige Blatter. Fachlich gepriift in Zusammenarbeit mit Alexander Gericke, TUV-gepriifter
Experte fur PSA und Fachkraft fir Arbeitssicherheit, AASG GmbH Mannheim.
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Artikelnummer MARKUS-Ho - RegelmaRige Priifung durch eine beféhigte Person nach DGUV Vorschrift

49 § 11 und DGUV Grundsatz 305-002. Spatestens alle 12 Monate sowie nach jedem Einsatz mit
Wasche. Nur gewaschene Bekleidung prifen.

1 Angaben zur Priifung

Feuerwehr

Datum der Priifung

Priufende Person

Prufort

Priifanlass

Artikel

[ jahrliche Prifung

Reparatur [ Sonstiges

2 Eindeutige Identifikation des Kleidungsstiicks

Waldbrandhose MARKUS
(MARKUS-Ho)

[0 nach Einsatz mit Wasche

GroRe laut Etikett

[0 Rickgabe / Tragerwechsel

O nach

Inventar-/Kleidernummer

Namensschild

Chargennummer laut Etikett Farbe O gelb O dunkelblau O sandfarben O rot
Transpondernummer

Barcode (RFID)

Interne Trager | Name im

Datum Erstausgabe

Datum letzte Prifung

Anzahl Waschen bisher
(zugelassen: 50)

Datum letzte Wasche

Zubehor vorhanden

3 Priifpunkte -

Nr.

Priifpunkt

[0 Komforthosentrager MARKUS-HT (optional)

Erlauterungen zu jedem Priifpunkt siehe Blatt ,,Erlauterungen”

sich.rel.
Mangel

opt.

i- O Mangel

O Kniepolster (optional)

[J Namensschild

Bemerkung / Befund

Gesamteindruck

1 [Waschzustand und Gesamteindruck

2 [|Vollstéandigkeit und Historie
Oberstoff (auBen)

3 |Mechanische Schaden

4 [Thermische und chemische Schaden

5 |Optische Mangel

6 [Impragnierung (Abperleffekt)

Reflex- und Zusatzbestreifung (auf3en)

7

\Vollstandigkeit und Haftung der Reflexbestreifung

8

Fluoreszenz und Reflexwirkung

Verschlisse (auBen)

9

Hosenverschluss und Verschlusspatte

10

VerbindungsreilRverschluss zur Jacke

Beine und Abschliisse (auB3en)

11

Knieverstarkung

12

Beinabschliisse und Weitenverstellung
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3 Priifpunkte (Fortsetzung) - Waldbrandhose MARKUS

opt. sich.rel.

Nr. Priifpunkt 0. | Mangel | Mangel

Bemerkung / Befund

Ausstattung (auBen)

13 ([Taschen und Verschliisse

14 |Hosentrager (falls vorhanden)

Néahte und Verbindungen

15 |Néhte

16 |Klettverschlisse, Druckkndpfe, Laschen, Schlaufen

Innenseite

17 |Innenseite des Oberstoffs

18 |Kniepolster und Kniepolstertaschen (falls vorhanden)

19 |Kennzeichnung und Etikett

Abschluss

20 |Passform bei Riickgabe an den Trager

4 Gesamtergebnis und MaBnahmen

O Freigegeben, ohne Méangel O] Freigegeben, optische Mangel dokumentiert U] Gesperrt, Reparatur erforderlich g
Aussondern und fachgerecht entsorgen

Nachlmp_ragnlerung Onein Oja K_ostenvoranschlag Onein  Oja
erforderlich eingeholt

MaRnahmen | Reparaturauftrag

Néachste Priifung spétestens Reparatur beauftragt am

Ort, Datum, Unterschrift Unterschrift Trager (bei

prifende Person Riickgabe)

Bewertung: i. O. = in Ordnung - optischer Mangel = dokumentieren, keine Reparatur nétig - sicherheitsrelevanter Mangel = Reparatur oder Aussonderung. Das
Feld ,Nachste Prufung spatestens” berechnet sich bei digitaler Fihrung automatisch aus dem Prifdatum (+12 Monate). Reparaturen nur durch SCR Rémer oder
zertifizierte Reparaturstellen. Hinweise und Erlauterungen siehe gleichnamige Blatter. Fachlich gepriift in Zusammenarbeit mit Alexander Gericke, TUV-gepriifter
Experte fur PSA und Fachkraft fur Arbeitssicherheit, AASG GmbH Mannheim.
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Nummern entsprechen den Priifblattern. Ersetzt nicht die Sachkunde aus Webinar und Sachkundelehrgang.

Priifblatt Waldbrandjacke MARKUS
Nr. Priifpunkt Worauf zu achten ist

Gesamteindruck

Nur gewaschene Bekleidung priifen, bei guten Lichtverhéltnissen. Auf verbliebene Verunreinigungen,

1 |Waschzustand und Gesamteindruck Kontamination und Gerliche achten. Dieselgeruch nach der Wéasche ist unbedenklich.

Alle Bestandteile und Zubehdrteile vorhanden (siehe Identifikation). Alter, Anzahl Wéschen, bekannte

2 |Vollstandigkeit und Historie Vorschaden und frilhere Reparaturen beriicksichtigen.

Oberstoff (auB3en)
3 |Mechanische Schaden Ldcher, Risse, Schnitte, starker Abrieb, Scheuerstellen.

Rote oder braune Verfarbungen und Verhartungen deuten auf Hitzeeinwirkung hin, helle Flecken oder

4 [Thermische und chemische Schaden Ausbleichung heller als der Oberstoff auf Saure oder Lauge. Versprodetes oder briichiges Material.

Dunkle Flecken (Ol, RuR, Fett), oberflachliches Pilling, ausgewaschene Farbe. Dokumentieren, keine

5 |Optische Mangel Reparatur erforderlich.

Pipettentest: Ein Wassertropfen muss stehen bleiben wie auf frisch gewaschenem Autolack. Kein

6 Impragnierung (Abperleffekt) Abperleffekt: Nachimpréagnierung mit Hydrob FC, anschlieRend thermisch aktivieren.

Reflex- und Zusatzbestreifung (auBen)

3M Scotchlite Thermotransfer-Segmente vollstandig vorhanden und flachig haftend. Geringe, kleinflachige
Beschadigungen oder Randablésungen = optischer Mangel. Fehlende Segmente, gro3flachige Ablésungen
oder Risse = sicherheitsrelevanter Mangel.

7 Vollstandigkeit und Haftung der
Reflexbestreifung

Fluoreszierender Anteil nicht verblasst oder verschmutzt, orange-braune Verfarbung = thermischer Schaden.
8 |Fluoreszenz und Reflexwirkung Reflexwirkung mit Taschenlampe testen, im Zweifel mit Neuware vergleichen. Matte Segmente =
Glaskugelchen abgerieben.

Verschliisse und Kragen (auen)

ReiRverschluss leichtgangig, Zahne und Schieber unbeschadigt, schlie3t vollstandig. Frontpatte deckt den

9 |Frontreiiverschluss und Frontpatte ReiRverschluss vollstandig ab, Klett halt.

10 (Stehkragen Hoch geschnittener Kragen schlief3t dicht, Klett und Nahte intakt, Kontrastinnenseite ohne Scheuerstellen.

ReilRverschluss vollsténdig, leichtgéngig, Zahne und Schieber unbeschadigt. Liegt die zugehdrige Hose vor,

11 [VerbindungsreiBverschluss zur Hose Verbindung testweise schiieBen.

Armel und Abschliisse (auBen)

Armelabschliisse und
Weitenverstellung

12 Weitenverstellung funktionsfahig, Klett halt, Abschlusskanten ohne Ausfransen oder offene Néhte.

Keramikbeschichtetes Verbundmaterial ohne Durchscheuerung, Risse, abgeldste Kanten oder abgeplatzte

13 |Ellbogenverstarkung Beschichtung. Oberflachlicher Abrieb = optischer Mangel.

Ausstattung (au3en)

Funkgeréatetasche, Seitentaschen, Oberarmtasche, Stifte- und Napoleontasche: Rei3verschlisse und Klett

14 [Taschen und Verschlisse schlieBen vollstéandig (Schutz vor Glutpartikeln), Nahte und Taschenecken intakt, keine Durchreibungen.

Funkgeratetasche: Geratesicherung

15 und Hohenverstellung

Sicherungsband bzw. Schlaufe vollstandig und fest vernéht, Hohenverstellung funktionsfahig, Klett halt.

16 Lampenhalterung, D-Ring,

Multifunktionslaschen \Vollstandig vorhanden, fest vernaht, nicht gerissen oder verformt. Druckkndpfe und Schnallen funktionsféhig.

Klettflachen fir Namens- und
Riickenschild

Nahte und Verbindungen

17 Flauschbander fest, haften zuverlassig. Schilder bzw. Kennzeichnungskoller vorhanden und lesbar.

18 |Nihte Samtliche Nahte auRen und innen auf Unversehrtheit und Festigkeit, kein Ausfransen, keine aufgegangenen

Stiche.
19 Klettverschliisse, Druckknopfe, Alle Haken- und Flauschteile sauber, haften zuverlassig, nicht verschlissen oder abgeldst. Druckknopfe,
Laschen, Schlaufen Laschen und Schlaufen vollstandig und funktionsféhig.
Innenseite

Ruckseite des Gewebes auf Flecken, Verfarbungen, Verhartungen, Scheuerstellen und offene Néhte prufen.

20 [Innenseite des Oberstoffs Beurteilung analog zur Auf3enseite.

21 |Kennzeichnung und Etikett Eingenéhtes Etikett vorhanden und lesbar: Gro3e, Normen, Pflegesymbole, Chargennummer.
Abschluss

22 |Passform bei Riickgabe an den Trager |GroRe passt noch, ausreichende Uberlappung von Jacke und Hose.
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Prifblatt Waldbrandhose MARKUS
Nr. Prifpunkt

Worauf zu achten ist

Gesamteindruck

1 [Waschzustand und Gesamteindruck

Nur gewaschene Bekleidung priifen, bei guten Lichtverhéltnissen. Auf verbliebene Verunreinigungen,
Kontamination und Gerliche achten. Dieselgeruch nach der Wéasche ist unbedenklich.

2 |Vollstandigkeit und Historie

Alle Bestandteile und Zubehdrteile vorhanden (siehe Identifikation). Alter, Anzahl Wéschen, bekannte
\Vorschaden und friihere Reparaturen beriicksichtigen.

Oberstoff (auBBen)

3 |Mechanische Schaden

Ldcher, Risse, Schnitte, starker Abrieb, Scheuerstellen.

4 |Thermische und chemische Schaden

Rote oder braune Verfarbungen und Verhartungen deuten auf Hitzeeinwirkung hin, helle Flecken oder
Ausbleichung heller als der Oberstoff auf Saure oder Lauge. Versprodetes oder briichiges Material.

5 |Optische Méngel

Dunkle Flecken (Ol, RuR, Fett), oberflachliches Pilling, ausgewaschene Farbe. Dokumentieren, keine
Reparatur erforderlich.

6 |Impréagnierung (Abperleffekt)

Pipettentest: Ein Wassertropfen muss stehen bleiben wie auf frisch gewaschenem Autolack. Kein
Abperleffekt: Nachimpréagnierung mit Hydrob FC, anschlieRend thermisch aktivieren.

Reflex- und Zusatzbestreifung (auBen)

7 Vollstandigkeit und Haftung der
Reflexbestreifung

3M Scotchlite Thermotransfer-Segmente vollstandig vorhanden und flachig haftend. Geringe, kleinflachige
Beschadigungen oder Randablésungen = optischer Mangel. Fehlende Segmente, groRflachige Ablésungen
oder Risse = sicherheitsrelevanter Mangel.

8 |Fluoreszenz und Reflexwirkung

Fluoreszierender Anteil nicht verblasst oder verschmutzt, orange-braune Verfarbung = thermischer Schaden.
Reflexwirkung mit Taschenlampe testen, im Zweifel mit Neuware vergleichen. Matte Segmente =
Glaskugelchen abgerieben.

Verschliisse (auBen)

9 |Hosenverschluss und Verschlusspatte

ReiRverschluss und Verschlusselemente leichtgangig, unbeschéadigt, schlieBen vollstéandig. Patte deckt den
Verschluss ab.

10 |VerbindungsreiBverschluss zur Jacke

ReilRverschluss vollstéandig, leichtgéngig, Zahne und Schieber unbeschadigt. Liegt die zugehdrige Jacke vor,
Verbindung testweise schlielBen.

Beine und Abschliisse (auf3en)

11 |(Knieverstarkung

Keramikbeschichtetes Verbundmaterial ohne Durchscheuerung, Risse, abgeléste Kanten oder abgeplatzte
Beschichtung. Oberflachlicher Abrieb = optischer Mangel.

Beinabschliisse und

12 Weitenverstellung

Verstarkung am Beinabschluss ohne fortschreitenden Abrieb oder abgeldste Kanten. Druckkndpfe der
Weitenverstellung vollstandig und funktionsfahig, Saum schlief3t dicht.

Ausstattung (au3en)

13 [Taschen und Verschliisse

Hosentaschen, Beintaschen und Gesaftasche: Abdeckungen und Verschliisse schlieRen vollstandig (Schutz
vor Glutpartikeln), Nahte und Taschenecken intakt, keine Durchreibungen.

14 |Hosentrager (falls vorhanden)

Optionales Komfortzubehtr, keine PSA. Polsterung, Gummizug und Verstellung in Ordnung, Schnallen und
Befestigungen unbeschéadigt. Nicht vorhanden: n. z. in Bemerkung.

Nahte und Verbindungen

15 |Néhte

Samtliche Nahte auBen und innen auf Unversehrtheit und Festigkeit, kein Ausfransen, keine aufgegangenen
Stiche.

16 Klettverschlisse, Druckknopfe,
Laschen, Schlaufen

Alle Haken- und Flauschteile sauber, haften zuverlassig, nicht verschlissen oder abgeldst. Druckknopfe,
Laschen und Schlaufen vollstandig und funktionsfahig.

Innenseite

17 |Innenseite des Oberstoffs

Ruckseite des Gewebes auf Flecken, Verfarbungen, Verhartungen, Scheuerstellen und offene Néhte prifen.
Beurteilung analog zur Auf3enseite.

Kniepolster und Kniepolstertaschen

18 (falls vorhanden)

Optionales Komfortzubehér, keine PSA. Polster vollstandig, kein Verschlei oder Verformung, sitzen fest in
der Tasche, Taschenverschluss intakt. Nicht vorhanden: n. z. in Bemerkung.

19 (Kennzeichnung und Etikett

Eingenéhtes Etikett vorhanden und lesbar: Grof3e, Normen, Pflegesymbole, Chargennummer.

Abschluss

20 [Passform bei Riickgabe an den Trager

GroRe passt noch, ausreichende Uberlappung von Jacke und Hose.

SCR Rémer GmbH - Ludwigshof 6 - 67346 Speyer - www.scr-roemer.de

Priifcheckliste Waldbrandanzug MARKUS - Version 1.2 - Stand 12.10.2026



Ein Blatt je Kleidungsstiick MARKUS. Jede Wésche und jede Prifung eintragen. Zugelassen sind
50 Waschen, eine Ablegefrist gibt es nicht, mafl3geblich ist der gepriifte Zustand.

Kleidungsstiick

Feuerwehr Artikel [0 Waldbrandjacke MARKUS-Ja O
Waldbrandhose MARKUS-Ho

Chargennummer GrofBe | Farbe

Barcode / Inventar-/
Transponder Kleidernummer

Trager |

Namensschild Datum Erstausgabe

. u " Ergebnis .
Lfd. Anlass (Einsatz, Wasche [ Priifung| ,. Priifer
Nr. Reti Kontamination, Turnus) (x) (x) It OS"(,I?M U T BRI (Kiirzel)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Summe (automatisch bei digitaler Filhrung) 0 0 Waschen bis 50: 50

Ergebnis: i. O. = in Ordnung - OM = optischer Mangel dokumentiert - SM = sicherheitsrelevanter Mangel, Reparatur oder Aussonderung. Einlagerung
als Reserve: trotzdem jahrlich priifen. MaRgeblich fiir den Prifturnus ist das Datum der Erstausgabe, nicht das Kaufdatum.
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