REFERANSEPROSJEKT 5

Utfort rengjoring med hoytrykkspyler etter 4 dagers virke
av Desalin AM.

All gronske, groe, svartsopp og annen forurensing ble totallt
fiernet.

Etter noen dager torkeperiode er det Klart for paforing av
Surfapore C - Impregnering.

Prosjektnavn Ar Historikk/Konstruksjon

Forstgtnings-/Fasademur 2020 Sterre fasade/forstatningsmur i Skien i

bordforskalt, eksponert betong.
Bakgrunn/Oppgave

Betongmuren har statt ubehandlet i 3-4 ar, og det

DeSalin AM + SurfaPore C har bygget seg opp mye forurensing i form av

Byggherre alger, mugg, grgnske, svertesopp. Byggherre

ognsket a rengjere muren, og beskytte mot videre
Frank O. Holmberg 9l u g y vi

f ing.
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DeSalin AM; Konsentrert desinfeksjonsmiddel,
sopp- og algefjerner og rensemiddel.
S "Tynnet ut DeSalin AM i 1:4 og sproytet dette pa

SurfaTech AS, Luramyrveien 69, 4313 Sandnes muren. Etter 4 dager startet rengjering med

TIf.: 51 59 51 00 E-post: post@surfatech.no haytrykksspyler.
Www_surfatech.no All grenske, mugg, alger, svertesopp og annen

forurensing som hadde bygd seg opp over de
siste 3-4 ar lot seg lett fierne.

Er sveert forngyd med resultatet. "

Byggherre skal na impregnere og beskytte muren
med SurfaPore C, vannavstgtende impregnering.

DeSalin AM brukes til nedvask ifbm periodisk
grovrengjering og preventivt mot generell
begroing pa alle typer vaskbare underlag, ute
og inne. DeSalin AM lgser ogsa i sot,
heksesot og blod. Virker ogsa forbyggende
mot bakterier, alger og sopp.
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