France A

Axalu® AX2

ventilador axial para ventilagdo
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SN INFORMACAO GERAL

Vantagens

Construcdo robusta.
Hélice de elevada eficiéncia.
Nivel sonoro reduzido.

Caixa de bornes montada de fébrica.

Gama
Dimensdes:

e Disponivel nos diametros 400 até 1600 mm.

Motorizacéo:

e 1 velocidade: 2, 4, 6 pélos.

o 2 velocidades: 2/4, 4/8, 6/12 pélos Dahlander.
¢ 2 velocidades: enrolamentos independentes.
Caudais:

e De 200 até 160000 m?/h.

Modelos:

e Ventilacdo - standard.

e Desenfumagem 200° C (F200-120), 400° C / 2H (F400-120), standard e 100% reversivel.

Designacéao
Axalu® AX, 1004 25 12-9 12,7 / 3,5kw VEN
Tiro DiAMETRO DIAMETRO DO NUCLEO  VELOCIDADE DE ROTACAO DO MOTOR  POTENCIA DO MOTOR VERsGES

EM CM + N2 DE POLOS IN2 MAX DE PAS / PAS PREVISTAS VEN: VENTILACAD
F400: 4002 C / 2H
F200: 200° C / 2H

Aplicacao / Utilizacao
e Desenfumagem.
e Ventilacdo e desenfumagem de parques de estacionamento cobertos.

e Ventilacdo de locais técnicos, industriais ou comerciais.

Construcdo/ Composicdo
Virola:
e Fabricada em aco calandrado e soldado.
e Caixa de bornes montada, aco galvanizado a quente.

e Espessurade 2 a 6 mm.

e Construcdo em aco galvanizado com lacagem de 100 microns como standard. Como opgéo: lacagem para

ambientes C5 ou galvanizacdo a quente.
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Motor: ﬁ A('.P\ Y

e Classe H, IP 55 (EN 12101-3 e IEC 34-5).
e 1 velocidade: 2, 4 e 6 pélos, trifdsico 230/400V, 50 Hz, servico S1.
e 2 velocidades acoplagem Dahlander: 2/4, 4/8 e 6/12 pélos, trifasico 400 V, 50 Hz, servico S1.

Hélice:

e Fabricada em liga de aluminio-silicio, com perfil aerodinémico.

e Equilibrada estaticamente com nivel de vibracdo G6.3 (ISO 1940-1 2003).

Acondicionamento

Vendido & unidade.
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_( DESCRICAO TECNICA

CLASSIFICACAO AO FOGO E MARCACAO CE
Para os Axalu® AX, F400-120:

e Aprovado conforto - desenfumagem.

e Aprovado F400-120: extracdo a 400° C durante 2 horas segundo a norma
EN 12101-3.

Para os Axalu® AX, F200-120:

e Aprovado conforto - desenfumagem.

e Aprovado F200-120: extracdo a 200° C durante 2 horas segundo a norma
EN 12101-3.

LIMITES DE UTILIZACAO

e Os ventiladores Axalu® AX,, com marcacdo CE, foram testados de acordo com a diretiva 89/106/EEC respeitante

aos testes de resisténcia a altas temperaturas e com a norma EN 12101-3.

e Os motores foram concebidos para funcionar continuamente em temperaturas ambiente normais (de -40° C até 502 C)

e em caso de sinistro com elevadas temperaturas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Protecdo contra a corrosdo:

e Galvanizag@o a quente de acordo com BS ISO 1461, com 90 pm de espessura o que garante uma elevada resisténcia

& corrosdo.
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—’7 MONTAGEM E LIGACAO

France A

VISTA EXPLODIDA

_( SELECAO

(1) Grelhas de protecdo; (2) Cone de aspiracéo; (3) Silenciadores acisticos com e sem nicleo;

(4) Caixa de bornes; (5) Juntas flexiveis; (6) Registos anti-retorno verticais e horizontais; (7) Flanges.

SELECAO DO VENTILADOR AXALU® AX,

_( ACESSORIOS

e Consulte os nossos servicos técnicos para uma selecéo precisa dos diferentes modelos Axalu® AX.

SCe SCN

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacaes.

Interruptor-seccionador

Acessério elétrico de seguranca na

alimentacdo de ventiladores.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.

www.guia.france-air.pt

Junta flexivel para Axalu® AX e AXe

Evita a transmissdo das vibracdes & rede

aerdlica.

@ 315 a @ 1600, largura = 160 mm.

Grelha de protecéo da hélice para Axalu®
AX e AXe

Evita a introducdo de corpos estranhos no

ventilador.

Em fio de aco galvanizado com 3 ou 4 mm de

espessura, consoante o tipo de ventilagdo.

Conforme & norma de seguranca NFE S1-190.

OUT26-V1.1 - Criagdo France Air 2021

- Todos os direitos de reproduco reservados.

(=
=
o
>
o
m
[
o
m
<
m
r4
=
-
>
0
>t
[e]
<
)
=4
a
a
o
o
o
o
o
=
o
a
=,
o



https://www.guia.france-air.pt/produtos/sc-e-scn
https://www.guia.france-air.pt/produtos/interruptor-seccionador

Comutador On-Off

Acessério elétrico para comando e regulacéo.

Intensidade de 20 A, até 3 velocidades, em

caixa estanque IP 55.

Sem protecdo contra as sobreintensidades.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.

Caixa disjuntora On-Off

Acessério elétrico para comando e protecéo.

Disponivel nas versées monofasica 230 V ou
trifésica 400 V.

De 1 velocidade, com sinalizacdo de posicéo,

em caixa estanque IP 55.
Regulacdo da intensidade por magnetotérmico.

Paragem de funcionamento por bobine.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.

www.guia.france-air.pt

Caixa para comando de 2 velocidades
Dahlander ou enrolamentos independentes, 2

velocidades, trifdsica 400 V.

Numa caixa estanque IP 55, assegura o
funcionamento On/Off e a passagem de uma
velocidade & outra, assim como a protecéo por
térmicos e o comando de uma eletrovélvula de

gés.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacées.

BCA

Apoios anti vibracdo: constituidos por 2 chapas
planas e paralelas, ligadas entre si por uma

junta de borracha especial.

Permitem isolar o edificio das vibracdes

geradas pelo ventilador.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.
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https://www.guia.france-air.pt/produtos/comutador-on-off
https://www.guia.france-air.pt/produtos/caixa-de-2-velocidades
https://www.guia.france-air.pt/produtos/caixa-disjuntora-on-off
https://www.guia.france-air.pt/produtos/bca

