France A

Axalu® AX2

ventilador axial para ventilacién

9 NOVEDAD
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BN INFORMACION GENERAL

Ventajas

Construccién robusta.
Hélice de alta eficiencia.
Nivel sonoro reducido.

Caja de bornes montada de fabrica.

Gamma
Dimensiones:

e Disponible en didmetros de 400 a 1600 mm.

Motorizacién:

e 1 velocidad: 2, 4, 6 polos.

e 2 velocidades: 2/4, 4/8, 6/12 polos Dahlander.
e 2 velocidades: devanados independientes.
Caudales:

e De 200 a 160000 m3/h.

Modelos:

e Ventilacién - estandar.

e Extraccién de humos 200° C (F200-120), 400° C / 2H (F400-120), estdndar y 100% reversible.

Designacién
Axalu® AX, 1004 25 12-9 12,7 / 3,5 kw VEN
Tiro DiAMETRO DIAMETRO DEL NUCLEO = VELOCIDAD DE ROTACION DEL MOTOR  POTENCIA DEL MOTOR VERSIONES
EN CM + N2 DE PolOs N2 MAXIMO DE PALAS / PALAS PREVISTAS VEN: VENTILACION
F400: 4002 C / 2H
F200: 2002 C / 2H
Aplicacién/uso

e Extraccién de humos.
e Ventilacién y extraccién de humos en aparcamientos cubiertos.

e Ventilacién de locales técnicos, industriales o comerciales.

Construccién/Composicién
Virola:
e Fabricada en acero calandrado y soldado.
e Caja de bornes montada, acero galvanizado en caliente.

e Espesorde 2 a 6 mm.

e Construccién en acero galvanizado con lacado de 100 microns como estdndar. Como opcién: lacado para entornos

C5 o galvanizado en caliente.
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Motor: ﬁ A('.P\ Y

e Clase H, IP 55 (EN 12101-3 e IEC 34-5).
e 1 velocidad: 2, 4 y 6 polos, trifédsico 230/400V, 50 Hz, servicio ST.
e 2 velocidades acoplamiento Dahlander: 2/4, 4/8 y 6/12 polos, trifasico 400 V, 50 Hz, servicio S1.

Hélice:
e Fabricada en aleacién de aluminio-silicio, con perfil aerodindmico.

e Equilibrada estaticamente con nivel de vibracién G6.3 (ISO 1940-1 2003).

Embalaje

Vendido por unidad.
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_( DESCRIPCION TECNICA

CLASIFICACION AL FUEGO Y MARCADO CE
Para los Axalu® AX, F400-120:

e Aprobado confort - extraccién de humos.

e Aprobado F400-120: extraccién a 400° C durante 2 horas segin la norma
EN 12101-3.

Para los Axalu® AX, F200-120:

e Aprobado confort - control de humos.

e Aprobado F200-120: extraccién a 200° C durante 2 horas segin la norma
EN 12101-3.

LIMITES DE UTILIZACION

e Los ventiladores Axalu® AX,, con marcado CE, han sido probados de acuerdo con la directiva 89/106/CEE relativa a

las pruebas de resistencia a altas temperaturas y con la norma EN 12101-3.

e Los motores han sido disefiados para funcionar de forma continua en temperaturas ambiente normales (de -40° C a 50°

C) y en caso de siniestro con altas temperaturas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccién contra la corrosién:

e Galvanizacién en caliente segin BS ISO 1461, con 90 pm de espesor, lo que garantiza una elevada resistencia a la

corrosién.
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—’7 MONTAJE Y CONEXION

France A

VISTA EXPLOTADA

_( SELECCION

(1) Rejillas de proteccién; (2) Cono de aspiracién; (3) Silenciadores acisticos con y sin nicleo;

(4) Caja de bornes; (5) Juntas flexibles; (6) Compuertas antfirretorno verticales y horizontales; (7) Bridas.

SELECCION DEL VENTILADOR AXALU® AX,

—” ACCESORIOS

o Consulte a nuestros servicios técnicos para una seleccién precisa de los diferentes modelos Axalu® AX.

SCy SCN

+INFO PRODUTO

Consulte AQUI la ficha del producto para

obtener mds informacién.

Junta flexible para Axalu® AX y AXe

Impide la transmisién de vibraciones a la red

de conductos.

@ 315 a @ 1600, ancho = 160 mm.

www.guia.france-air.pt

Interruptor-desconector

Accesorio eléctrico de seguridad para la

alimentacién de ventiladores.

+ info

Consulte AQUI la ficha del producto para més

informacién.

Rejilla de proteccién de la hélice para
Axalu® AX y AXe

Evite la introduccién de cuerpos extrafios en el

ventilador.

En alambre de acero galvanizado de 3 0 4 mm

de espesor, segin el tipo de ventilacién.

Conforme a la norma de seguridad NFE S1-190.
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https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/sc-e-scn
https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/interruptor-seccionador

Interruptor On-Off

Accesorio eléctrico para mando y regulacién.

Intensidad de 20 A, hasta 3 velocidades, en

caja estanca IP 55.

Sin proteccién contra sobreintensidades.

+ info

Consulte AQUI la ficha de producto para més

informacién.

Caja de mando de 2 velocidades

r li r :
Dahlander o devanados independientes, 2

velocidades, trifdsica 400 V.

En una caja estanca IP 55, asegura el
funcionamiento On/Off y el cambio de una
velocidad a otra, asi como la proteccién
térmica y el control de una electrovélvula de

gas.

+ info

Consulte AQUI la ficha de producto para més

informacién.

www.guia.france-air.pt

Caja de interruptor On-Off

-

Accesorio eléctrico para control y proteccién.

Disponible en versiones monofasica de 230 V o
trifasica de 400 V.

De 1 velocidad, con sefalizacién de posicién,

en caja estanca IP 55.

Regulacién de la intensidad mediante

magnetotérmico.

Parada de funcionamiento por bobina.

+ info

Consulte AQUI la ficha de producto para mas

informacién.

BCA

Soportes antivibratorios: compuestos por 2
placas planas y paralelas, unidas entre si por

una junta de goma especial.

Permiten aislar el edificio de las vibraciones

generadas por el ventilador.

+ info

Consulte AQUI la ficha del producto para més

informacién.
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https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/comutador-on-off
https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/caixa-disjuntora-on-off
https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/caixa-de-2-velocidades
https://www.guia.france-air.pt/es/produtos/bca

