France A

Circé® 5 - @100 a 315 mm
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U\ . ’
T Circe® 5
Circé® 5 - @355 0 800 mm
registo corta-fogo circular com perda de carga reduzida

@ @ VDI 6022
SN INFORMACAO GERAL

Vantagens
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Certificado higiénico VDI 6022.

Pressdo de ensaio de 500 Pa de acordo com EN 1366-2.

Alargada gama de dimensdes.

Motorizacdo com servomotor 24 ou 230 V ou com sistema evolutivo.
Estanquidade (EN 1751): classe C.

Perdas de carga e niveis acisticos reduzidos.

Mecanismo completamente fora do fluxo de ar.

Gama
Dimensdes

e 14 modelos do diametro 100 até 800 mm.

Mecanismos

Térmico:
e Micro (DN 100 - 315)
e Evo A (DN 355 - 800)

Atuacéo remota (bobine):
e Evo T - com rearme manual

e Evo M - com rearme motorizcdo

Servomotor:
e S24 24V com retorno por mola

e S230 com retorno por mola
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Toda a gama estd equipada com inicio e fim de curso.

France A

Evo A: EvOLUTIVO, COM FUSIVEL + INICIO E FIM DE CURSO De @ 100 att @ 800
Evo T: evowunvo, com FUSIVEL + INICIO E FIM DE CURSO + BOBINE

Evo M: evoLutivo, com FUSIVEL + INICIO E FIM DE CURSC + BOBINE + MOTORIZACAC

MICRO: COM FUSIVEL + INICIO E FIM DE CURSO

524 / $230: coM SERVOMOTOR + INICIO E FIM DE CURSO
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Aplicacéo / Utilizacao
o Restabelece a continuidade do grau corta-fogo no atravessamento de condutas numa parede ou laje em caso de
incéndio.
Resisténcia ao fogo

Montagem na parede

e vei 15

70 El 120 (Vei< o) S
100 El 120 (Vei<> o) S

Placas de gesso 98/48 - EI120 - EI90 (Vei«< o) S
Placas de gesso 98/48 - El121 i E1120 (Ve i & o) §
Selagem com argamassa ou gesso

Montagem em laje

po de laje Espessura [mm] Resisténcia ao fogo

El 60 (ho i <> 0) S (para @ < 315 mm)
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Blocos de gesso

100
El 120 (ho i <> o) S (para @ > 315 mm)

El 90 (ho i < 0)S (para @ < 315 mm)

150
El 120 (ho i <> o) S (para @ > 315 mm)

Construcdo/ Composicdo

(1) - Ténel em aco galvanizado; (2) - Lamina mével em material refratdrio;

(3) -Atuador; (4) - Junta de estanquidade em borrachc;

(5) - Junta intumescente; (6) - Junta de estanquidade da lamina mével.

Opcoes
Construcao:

e Aco galvanizado, termolacado.
e Aco inox.

e Aco inox, termolacado.
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ATEX:

France A

3ONI VILNOD OYI310¥d

Fusivel térmico a 95° C

Acondicionamento

e Vendido & unidade.

_( DESCRICAO TECNICA
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AREA UTIL DE PASSAGEM

Diégmetro Area util

CARACTERISTICAS TECNICAS
Construcao:

e Construcdo em aco galvanizado com lémina em material refratério.

Estanquidade ao ar:

e Classe C (EN 1751).

Orientac@o do mecanismo:

e O eixo da lamina do registo corta-fogo Circé® 4 pode ser orientado em qualquer posicéo, horizontal ou vertical.

Sentido do fogo:

¢ O sentido do fluxo de ar e o sentido do fogo sdo indiferentes.

Fusivel térmico:

¢ Disparo automdtico a 70° C.

Bobina eletromagnética de disparo:

e Tensdo 24/48 Vcc (corrente continua).
e Mudanca automdtica (24/48 V) sem switch na placa elétrica.

e Consumo de 1,6 / 3,5 W (bobine & rutura / emissdo).
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Motor de rearme:
France A

e Tensdo 24/48 Vcc (corrente continua).

e Consumo 10 / 15 W ( 24 Vcc / 48Vcc)

Servomotor:

e S$24: tensdo 24 Vac ou 24 Vcc (corrente continua ou alterna).

e Consumo (abertura / standby):
-DN 100 - 315:2,5/0,8 W
-DN 355 -630:4,0/1,4W
-DN 710 - 800: 7,0/2,0 W

3IDNI VILNOD 0YI310¥d

e $230: tensdo 230Vac (corrente alterna).

e Consumo (abertura / standby):
-DN 100 - 315:3,5/1,1 W
-DN 355-630:50/2,1W
-DN 710 - 800: 8,5/3,0 W

ATRAVANCAMENTOS

Modelos de 100 até 315 mm
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380
230 _ @n/2+12 @/2+125
[e]
|l = @ L .= .m —
Y|
Modelos de 355 até 800 mm
D n2+125 D n2+12 380

215

=0

' 101 |
y x|

X=(@n/2)-270 (mm) Y=(Dn/2)-110 (mm)
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France A

7’7 MONTAGEM E LIGACAO

INSTALACAO DO REGISTO CIRCE® 5

e Ainstalacdo deve estar de acordo com os PV dos testes.

3ONI VILNOD OYI310¥d

Evite a obstrucdo da lamina mével pelas condutas conectadas.

A classe de estanquidade ao ar é mantida se a instalacdo do registo for feita em conformidade com o manual de

instalacdo.

Temperatura de utilizacdo: 60° C no mdximo.

Para aplicacdo unicamente no interior.

Tipo de parede Espessura [mm] Abertura [mm]
Parede com blocos de gesso 70
a+80
Parede com placas de gesso 100
Laje de betdo 100
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DISTANCIAS MiNIMAS DE INSTALACAO

30 30
gdiz

*Distancia minima em relacdo a outro registo ou parede/teto

.. <30
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France A

{ SELECAO

CURVAS DE PERDA DE CARGA E NiVEIS ACUSTICOS

Léamina de 25 mm

mmmmm
Zeta () 1,759 0,852 0,545 0,445 0,293
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Diégmetro 100 - 315 mm
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Lamina de 40 mm

| @immi | ass | 400 | aso | soo | se0 | 630 | 710 | 800 |
Zeta (T) 0,428 0,389 0,344 0,325 0,312 0,232 0,206 0,179
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France A

{ ACESSORIOS

Kit motor de rearme Kit de montagem em gesso circular

3ONI VILNOD OYI310¥d

Kit bobine
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