France A('r\)

Novatys® Flat ECM

caixa de dupla camada com bateria de aquecimento autorregulével e

filtro

©\  Eco concepT 9 NOVIDADE

INFORMACAO GERAL

Vantagens
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Caixa de dimensdes reduzidas para uma instalacdo otimizada em espagos limitados.

Caixa de baixo consumo com regulacéo integrada, em conformidade com a regulamentacéo em vigor.

Produto «tudo-em-um» que integra a regulacdo, uma bateria totalmente cablada e um filtro 1ISO 65 % (G4).
Possibilidade de adicionar um segundo conjunto de baterias (espaco previsto).

Manutencéo e acesso otimizados:

- Compartimento elétrico de facil acesso.

- Portas de visita superiores e inferiores para uma manutencéo fécil do motor do ventilador, da bateria e do filtro.

Reducéo do nivel sonoro para maior conforto: produto fornecido com isolamento de dupla camada.

Gama

¢ 5 modelos: 600, 1000, 2000, 3000, 5000.

Designacéo
Novatys® Flat ECM 1000 E EL 3,3 Adv.
Tiro TAMANHOS MobELo BATERIA Porénaia pa REGULACAC DE
pE 600 A 5000 @: INSUFLAGAO (J: SEM BATERIA BATERIA INTEGRADA  ULTIMA GERACAO
E: ExTRACAO EL: EL€TRICA

EC: AGuA QUENTE
CO: CHANGE OVER
DX: RECUPERAGAO DIRETA

Aplicacéo / Utilizacéo
e Ventilacdo, filtragem e pré-aquecimento do ar fresco com sistema autorregulado para instalacdes comerciais e
cozinhas profissionais.
e Caixas de extracéo e insuflacdo de ar limpo.
e |deal para renovagédes, para instalacdo em espacos reduzidos.
e Montagem e ligacdo: interior.
e Instalacdo possivel em varias posicdes: na horizontal (piso ou teto) e na vertical (parede).
e Temperatura do fluido transportado: -25 a +50 °C.

e Insuflacdo de ar limpo em edificios comerciais.

Construcdo/ Composicao
Caixa:
e Aspiracdo/insuflacdo em linha.
e Caixa monobloco em aco galvanizado com bateria elétrica ou de dgua quente integrada.
e Painel de dupla camada de 25 mm em |a de rocha - densidade 90 kg/m3.
e Filtragem ISO 65 % (G4) com espessura de 48 mm incluida de série.
e Picagens de aspiracdo/retorno circulares equipadas com juntas em borracha montadas de série.
e Caixa equipada com porcas fixadas em patilhas integradas na estrutura.

e Portas de visita superior e inferior com dobradicas.
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e Compatibilidade universal através da rotacdo da caixa. A(:r\)

Ventilador:

e Turbina de reacéo do tipo Plug fan.

e Acoplamento direto.

Motorizacao:

e Motor ECM (comutacdo eletrénica com rotor externo, elevado rendimento).
e |P54 (tamanhos 600 a 3000), IP44 (tamanho 5000), classe F.

e Alimentacdo monofdsica 230 V - 50/60 Hz: tamanhos 600 a 2000.

o Alimentacédo trifdsica 400 V = 50/60 Hz: tamanhos 3000 e 5000.

Opcoes

e Filtro ISO e PM 10 70 % (M5) e ISO e PM 2,2 65 % (F7) (consulte-nos).
Vers&o pintada (consulte-nos).
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Acondicionamento

e Vendido & unidade.

_( DESCRICAO TECNICA

REGULACAO OXEO® TOUCH 3

e Ecrd tdtil a cores de 5 polegadas de série.

e Comando remoto com fios (caudal varidvel 0-10 V, caudal constante, pressdo constante).
¢ Sonda de conduta.

e Programa de funcionamento noturno reduzido.

e Relégio programavel.

e Comunicacdo GTB/GTC.

CARACTERISTICAS ELETRICAS - ALIMENTAGAO GERAL

Versdes sem bateria / Ggua quente / escravo

Modelos Alimentacdo [V] Poténcia total [kW] | Intensidade total [A]

0,17 1,4
Monofésico 230V - 50/ 60Hz
0,7 3,3
1 1,6
Trifasico 400V + N - 50/ 60Hz
1,3 2

Versdes com bateria elétrica

Poténcia da bateria [kW] Poténcia total [kW] | Intensidade total [A]
53K3)

230V - 50/ 60Hz 3,47 15,7

6,6 400V + N - 50/ 60Hz 6,77 10,9
3,3 230V - 50/ 60Hz 3,47 15,7
6,6 6,77 10,9
9,9 10,07 15,7
9 9,7 16,3
18 18,17 29,3
13 400V + N - 50/ 60Hz 14 21,1
27 28 40,6
12 13,3 18,9
24 25,3 36,6
48 49,3 71,3
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Caracteristicas dos moto-ventiladores . N
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804 550 626 325 40 200 228,5 162,5
804 590 666 386 40 250 248,5 193
2000 927 590 666 442 40 315 248,5 221
3000 927 800 876 490 40 355 353,5 245
5000 1418 1000 1076 590 40 500 453,5 295

Versao elétrica (EL):

e Bateria elétrica integrada.

e Protecdes térmicas integradas.

Verséo a dgua quente (EC):

e Bateria de aquecimento a dgua integrada.
e Equipada com protecéo anti gelo cablada.
e Kit de vélvula de 3 vias como acessério.

e Compatibilidade universal.

Verséo change-over (CO):

e Bateria change over integrada.
e Equipada com protecéo anti gelo cablada (registo e servomotor apenas na versdo AG).

Kit de vélvula de 3 vias como acessério.

Mudanca automdtica de estacdo do ano através de sonda.

Compatibilidade universal.
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Versao sem bateria
France Air)Y

Filtro:

e Filtro ISO gravimétrico 65% (G4) com 48 mm de espessura, montado em calha.
e Espaco previsto para um segundo nivel de filtragem com 48 mm de espessura.
Comunicacéo (GTB/GTC):

e Modbus RTU.

e Bacnet IP.
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REGULACAO

France Air)Y

e O controlo do equipamento tanto pode ser realizado a partir do comando & distdncia como no sistema de supervisdo

do edificio.

Comando

Ventilacdo

%

Recuperacdo

'

Aquecimento
Arrefecimento

Filtragem

Gestdo dos registos

Gestdo da caixa
de mistura

Seguranca dos

equipamentos

Relégio

Comunicacéo

GTC / GTB

V.- N

Manutencéo

Y

Equipamentos
Produto Plug & Play

Comando remoto tatil a cores (incluido)

- Comando a distancia (opcional)

_Pe de i

i

- Visualizacdo de alarmes

- Cabo de ligacéo fornecido de série: 10 m* *
- ligac@o com fios

Regulacéo dos caudais de ar

Cavudal constante, aplicacdo numa Gnica zona

Modelaca

dos caudais (DCV) aplica¢do numa Gnica zona
- Controlo por sonda de CO,

- Controlo por sonda de humidade

- Controlo por um sinal 0-10V

- Controlo por sonda de qualidade do ar

Pressdo constante (VAV) numa aplicacéio em varias zonas
Gestdo de ocupacéo

Por sensor de presenca ou interruptor

Modo Boost

Aumento do caudal e/ou da temperatura de referéncia durante um intervalo de tempo
maximo de 60 minutos

Modo protecéio contra incéndios
Regulacéo de um setpoint de caudal dependente da CMSI (contacto seco)

Otimizacéo da recuperacéo de gil

Controlo proporcional de um bypass estanque
Freecooling / freeheating
- Recuperac@o no verdo
- Recuperacdo no inverno
Gestdo da sobreventilag¢do noturna através de programacéo semanal
- Controlo dos reguladores de caudal variavel Optidrive
Regulacéo da temperatura
A ¢&o da temp

M da temp bi

de insuflacéo / retorno

Regulacéo da bateria elétrica interna

- Controlo proporcional via SSR

Regulacéo da bateria de aquecimento / arrefecimento
Controlo da vélvula a 0-10 V

Regulacéo da bateria change over*

- Controlo da vélvula a 0-10 V

- Detecéio ica do modo de i /

] por sonda
Controlo da bateria de pré-aquecimento
- Ofimizagéo da recuperacdo no inverno

Grupo exterior DX (inverter ou TOR)*

etapa com aqueci elétrico ou a agua

- Instalagdio da sonda auxiliar

através de externo
- Alravés de contacto seco

Colmatacéo dos filtros

Controlo por presséstato numérico e teste de arranque consoante o tipo de filtro

Gestéo do registo de ar novo / ar libertado
Controlado por sonda

Pés-ventilacdo apés a paragem do equipamento equipado com bateria elétrica
Protec@o térmica dos ventiladores

Protecéo térmica das baterias elétricas

Protec@o antigelo da bateria a d4gua

Enirada para um sensor de nivel de condensados
Reportligar/desligar e possivel avaria

Dia, noite e fim de semana - 4 programagdes didrias
Programages de férias

Mudanca automética para horério de verdo / inverno
Modbus RTU-RS 485

BACnet IP

Webserver integrado

Modbus TCP / IP

KNX e LON com protocolo

Gestéio de alarmes

Visalizacdo das entradas / saidas

Sindtica do equipamento

Multilingue

Sondas de temperatura

2 transdutores de presséo para os filtros

Transdutores de pressdo

** O cabo de ligagdo terd, no méximo, 50 m.
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France A('r\)

SELECAO

CURVAS DE SELECAO PARA NOVATYS® FLAT ECM

Modelo 600 e 1000

Versao elétrica (EL) e sem bateria
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700 175
600 BRIt S S 150
500 | T 125
& 400 100 <
[%s]
75 Y
a 300 e e N
200 50
100 T 25
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Q [m?/h]
Presséo estatica modelo 600
Consumo modelo 600 - 10V -~ -~~~
Presséo estdtica modelo 1000
Consumo modelo 1000 - 10V -------
Versao de agua quente (EC)
700 210
600 180
500 I e S e B 150
T 400 = e 120 5
& 300 — 90 U
—N
200 — 60
100 \ 30

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Q[m?/h]

Pressao estatica modelo 600
Consumo modelo 600 - 10V~~~ -~ -~
Pressao estatica modelo 1000
Consumo modelo 1000 - 10V -------
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Modelo 2000 e 3000

Versao elétrica (EL) e sem bateria

France A

800 900
640 e == 720
\
= 540
‘32 480 E
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160 \ 180
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Q [m?/h]
Presséo estética modelo 2000
Consumo modelo 2000 - 10V -~~~ -~
Presséo estética modelo 3000
Consumo modelo 3000 - 10V -------
Versao de dagua quente (EC)
800 900
640 et o 720
\
E 480 540 §
" -
& 320 \ 360
160 \\\\\\\ N 180
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Q [m?/h]
Presséo estética modelo 2000
Consumo modelo 2000 - 10V -~~~ -~
Presséo estética modelo 3000
Consumo modelo 3000 - 10V -------
Modelo 5000
Versao elétrica (EL) e sem bateria
800 2400
700 — 2100
600 1800
— 500 s g g R 1500
g T N\ S
— 400 S~ 1200 =
Q_ ~
300 < 900
200 600
100 300
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Q [m’/h]
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Presséo estética modelo 5000
Consumo modelo 5000 - 10V -------

Versao de agua quente (EC)

800

2400

700

2100

600

1800

500 P P —— gy

1500

400

Ps [Pa]

BN 1200 =

~ o

300

\\\\ 900

200

600

100

300

0 1000 2000

Presséo estética modelo 5000
Consumo modelo 5000 - 10V -------

3000
Q [m?/h]

4000 5000 6000 7000

As curvas de selecdo aqui apresentadas sdo indicativas e poderdo passar por alteracées de acordo com a evolucdo da gama

France Air: por favor consulte-nos para mais informacées.

ACESSORIOS

Kit de valvula para Novatys® Flat ECM

Permite controlar a bateria change-over ou de

dgua quente.

Comando a disténcia Oxéo® Touch3

Comando especialmente concebido para o
utilizador final.

Permite o ajuste de caudal, a temperatura, o
arranque e paragem do equipamento.

Ecrd tatil a cores.

www.guia.france-air.pt

Filtro para Novatys® Flat ECM

Filtro ISO e PM 2,5 de 65 % (F7).

Sonda de QAI

'

Medicdo da qualidade do ar interior do ar

ambiente.

Regulagdo do caudal de ar em fungdo da taxa
de COV + CO: + HR.

Consulte-nos para mais informacées.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.

OUT26-V1.1 - Criacdo France Air 2021 - Todos os direitos de reproducéo reservados.

France A('r\)

-
e
>
=
>
£
m
z
=
[e]
=
m
>
E]
<
o
a
S
a
@
a
>
a
o
@
4
o
=
g
5
=
=5
e
®
@,
o
=
e



https://www.guia.france-air.pt/produtos/sonda-de-ambiente-qai

Sonda de CO:

Fance Y | o

De parede

. e
=

De conduta

Entre 0-1100 ppm e 0-2000 ppm.

+INFO PRODUTO

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacdes.

Sonda de presenca

Junta flexivel de ligacao circular

Disponivel nos diametros 160, 200, 315, 400 e
450 mm.

Acondicionamento: entregue em kit, com 2

abragadeiras (9 mm de largura).

www.guia.france-air.pt

Servomotor TOR

Para registo (exceto antigelo).

Registo antigelo

BCA

France Air)

Apoios anti vibragdo: constituidos por 2 chapas

planas e paralelas, ligadas entre si por uma

junta de borracha especial.

Permitem isolar o edificio das vibracdes

geradas pelo ventilador.

+ info

Consulte AQUI a ficha de produto para mais

informacées.

OUT26-V1.1

- Criaggo France Air 2021 - Todos os direitos de reproducdo reservados.

-
e
>
=
>
£
m
z
=
[e]
=
m
>
E]
<
o
a
S
a
@
a
>
a
o
@
4
o
=
g
5
=
=5
e
®
@,
o
=
e



https://www.guia.france-air.pt/produtos/sonda-de-co2
https://www.guia.france-air.pt/produtos/bca

