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BA5300 Terminal compacto de reconocimiento facial de 5”

.
Basico
Sistema Operativo

Procesador

Memoria (RAM+ROM)
Pantalla

Resolucion

TarjetaSD

Cargador

Peso

Dimensiones (An*L*Al)
Temperaturaand Humedad

Grado de Proteccion IP

Deteccion de Temperatura
Humana

Reconocimiento Facial
Camera

Distancia

Precision

Tiempo de respuesta

Deteccion de Tapaboca

Deteccién de Vitalidad

Reconocimiento de huellas dactilares (Opcional)

Tipo de Sensor
Area de Deteccién (A*L)

Tamano de lalmagen

Lectura de Credenciales

Lector sin Contacto

Lector de Codigo de Barras
Comunicaciones
3G/4G

Wi-Fi

Bluetooth

Interfaces

Otros

Proteccion contra
manipulaciones

Instalacion

Android 14

CPU: Quad-Core, 2.0GHz
NPU: 1 TOPS@INT8

3G+32G, (Opcional: 2G+32G/4G+64G/6G+128G)
5.5"TFT, pantalla tactil

720*1280 pixeles

Soportado

Entrada: 100-240V, 50/60hz, Salida: 12V/2A

0.6kg

109*203*24 mm

Operacién: -10°C~50°C, 0%~95%
Almacenamiento: -20°C~65°C, 0%~95%

IP65

Opcional

Camara dual T080P con luz de relleno
0.3~1.5m

>99.72%

<1s

Soportado

Soportado

Capacitivo, FBI-PIV FAP 10
12.80*18.0 mm
256*360 pixeles

Soportado

Descodificacion via software

Aplicaciones

Opcional ® Control de Acceso
802.11a/b/g/n/ac ® Control de Asistencia
BT5.0 ® Gestidon de Visitantes

Relé, RJ45, TTL, WG, USB 2.0

Opcional

Montaje en pared
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