
Scanner optique certifié FBI Mobile ID FAP 20 et STQC

A600

L’Aratek A600 est un scanner optique d’empreintes éprouvé, conçu pour une vérification et une
authentification fiables d’un seul doigt dans les applications courantes comme exigeantes. Les certifications
FBI FAP 20 et STQC, associées à la conformité à MOSIP, garantissent la qualité d’image et l’interopérabilité,
tandis que sa technologie optique assure une capture uniforme dans différentes conditions de doigts. La
détection du doigt vivant et le chiffrement AES-256 optionnel renforcent la protection des empreintes et
des données. Sa large compatibilité avec les plateformes et ses SDK complets facilitent le déploiement. Des
services bancaires et de santé aux services publics et aux applications compatibles Aadhaar, l’A600 offre un
équilibre pratique entre performances de capture, sécurité et facilité d’utilisation.

Certifié FBI/STQC, conforme MOSIP
Certifié FBI PIV, Mobile ID FAP 20 et 
STQC, et conforme à MOSIP pour une 
capture fiable et des déploiements 
biométriques sécurisés.

Compatibilité multiplateforme
Compatible avec Windows, 
Android et Linux.

Capture fiable des doigts difficiles
Conçu pour capturer efficacement les 
empreintes de doigts secs, humides, 
ridés, sales ou présentant d’autres 
difficultés.

SDK complet
Le SDK complet pour empreintes 
digitales simplifie le développement 
d’applications et l’intégration 
biométrique.

Normes biométriques internationales
Prend en charge les normes ISO/IEC 
19794-2/-4, ANSI INCITS 378/381 et 
WSQ pour l’échange interopérable des 
données d’empreintes digitales.

Détection du doigt vivant (LFD)
Aide à détecter et à rejeter les faux 
doigts pour une reconnaissance 
d’empreintes digitales plus sécurisée.

Chiffrement AES-256 optionnel
Le chiffrement AES-256 optionnel 
protège les données d’empreintes 
digitales pendant leur transmission.

Technologie optique avancée
La capture optique par LED infrarouge 
fournit des images d’empreintes nettes 
pour une reconnaissance fiable.

Conçu pour un usage intensif
Conçu pour une capture fiable et 
répétée des empreintes digitales lors 
d’une utilisation quotidienne fréquente.

Algorithme évalué par NIST MINEX III
Utilise l’algorithme d’empreintes digitales 
d’Aratek évalué par NIST MINEX III pour 
une extraction et une comparaison 
fiables des modèles.
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Paramètre physique
Dimension (W*L*H) 61.5*98.9*35.7 mm

Lester 111.4 g

Paramètre de performances

Type de capteur Optique

Taille du plateau (W*L) 16.0*21.0 mm

Zone de detection (W*L) 15.24*20.32 mm

Taille de l'image 300*400 pixels

Résolution de l'image 500 dpi

Niveau de gris 8 bits, 256 niveau

Distorsion d‘image
d’empreinte digitale ≤1%

Mode de communication
Interface de Communication USB 1.1 / 2.0

Environnement d'exploitation
Tension de travail 5.0 V

Courant de travail ≤200 mA

Temperatura de 
Funcionamiento 0°C~55°C

Humedad de Funcionamiento 10~93%R.H

ESD Contact: ±8KV, Air: ± 15KV

Certificat
FCC, CE, RoHS, FBI-PIV FAP 20, STQC

Prise en charge OS
Windows, Android, Linux, systèmes embarqués
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Applications
⚫ Sécurité des PC et des réseaux
⚫ Hôtellerie
⚫ Finance et banque
⚫ Télécommunications
⚫ Santé 
⚫ Forces de l’ordre
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