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MiniE MOSIP Kit

Solucion compacta de enrolamiento compatible con MOSIP

para programas de identidad

Cuando los programas de identidad necesitan ampliar el enrolamiento mas alla de las estaciones de registro
convencionales, el kit de enrolamiento MiniE MOSIP de Aratek ofrece una solucién compacta y lista para su
uso en campo que integra el flujo de trabajo esencial de registro de identidad en un Unico sistema portatil.
Diseflado para agilizar la instalacién y ofrecer mayor flexibilidad de despliegue, permite a los equipos
establecer un punto de enrolamiento practico dondequiera que el programa lo requiera.

Gracias a su conformidad con MOSIP, el kit permite capturar eficientemente huellas dactilares, imagenes
faciales y documentos complementarios en entornos de enrolamiento fijos, méviles y temporales. Su
configuracion compacta facilita el transporte y la instalacién, lo que permite implementar un registro de
identidad fiable dondequiera que sea necesario.

~ N
=)

Captura dactilar 4-4-2 de alta calidad

Incorpora un escaner LiveScan 4-4-2 con
certificacion FBI FAP 60 y deteccion de huellas
vivas para una captura fiable y de alta calidad.

Camara facial de alta resolucion

Captura imagenes faciales nitidas y detalladas
conforme a estandares internacionales,
garantizando un enrolamiento y una verificacién
facial fiables.

Captura de documentaciéon complementaria

El escaner de documentos integrado digitaliza
documentos de identidad y registros
complementarios directamente durante el proceso
de enrolamiento.

Maletin rigido con proteccion IP67
Integrado en un resistente maletin rigido con

grado de proteccion IP67 para mayor seguridad
durante el transporte y el despliegue en campo.

Enrolamiento compatible con MOSIP

Disefiado para facilitar la captura e integracion
de datos biométricos conforme a los estandares
en programas de identidad basados en MOSIP.

Impresion in situ

Laimpresora térmicaintegradade 3
pulgadasimprime al instante comprobantes
de registro, recibos y otros documentos de
enrolamiento.

Pantalla del operador

Proporciona a los operadores una tableta
dedicada que ofrece una visualizacion clara
del flujo de trabajo y permite realizar el
enrolamiento con mayor eficiencia.

Kit de campo compacto y portatil

Con un formato compacto y listo para su uso
en campo, el kit MiniE MOSIP integra las
herramientas esenciales de registro de
identidad en una solucién facil de transportar.
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Capturabiométricay de documentos

Aratek A900 con certificacion FBI Appendix
Escaner de huellas dactilares F y Mobile ID FAP 60, conforme con ISO/IEC
19794-4 y MOSIP, (Opcional:A910)

Camara 4K de alto rendimiento con luz de

Camara facial relleno, conforme con ISO/IEC 19794-5,
ICAO 9303y MOSIP.

Escaner de documentos Formato A4 con flash LED y conexién USB.

Basico

Carcasarigida con clasificacion IP67 y sistema

Maletin de refrigeracién integrado
Peso <15kg
DC 19V/6A, IxXDC 5.5 mm

BMS integrado con monitor de estado
Admite al menos 10 horas de funcionamiento

Bateria continuo; disefiada para facilitar el reemplazo
y la carga dentro de la carcasa (compatible
con entrada solar/CC externa)

Funcionamiento: 0°C~50°C, 10%~75%

Temperaturay humedad Almacenamiento: ~20°C~60°C, 5%~85%

Otros

Impresora térmica de 3 pulgadas con
conexion USB; compatible con rollos de papel
térmico de 80 mm de ancho (=15 metros por
rollo)

Impresora

Protector compacto enchufable contra
Protector contra sobretensiones sobretensiones para garantizar la seguridad
eléctrica durante los despliegues en campo

Hub USB de alta calidad para ampliar la
Hub de extension USB conectividad y ofrecer una durabilidad
prolongada

Elementos adicionales

Se suministra en una mochilaindependiente

FensopizgEle para facilitar su transporte e instalacién.
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Tableta robusta (Android)

Basico

Sistema operativo
Procesador

Memoria (RAM+ROM)
Pantalla

Resolucion

Bateria

TarjetaSD

Comunicaciones
3G/4G

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

TarjetaSIM

usB

Peso

Dimensiones (W*L*H)
Temperaturay humedad

Grado de proteccion IP

Android 16

Octa(8)Core, 2.0GHz

4G+64G o superior

Pantalla tactil capacitiva de 8”/10"
1280*800/1920*1200 pixeles IPS
10000mAh

TarjetamicroSD de hasta1TB

Soportado

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

BT5.0
GPS+GLONASS+Galileo+Beidou
Tarjeta Micro SIM*1

USB Tipo-A, Tipo-C

895¢g

253*172*20 mm

Funcionamiento: 0°C~50°C, 10%~75%
Almacenamiento: -20°C~60°C, 5%~85%

IP65
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Tableta robusta (Windows)

Basico

Sistema operativo
Procesador

Memoria (RAM+ROM)
Pantalla

Resolucion

Bateria

Comunicaciones
3G/4G

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

HDMI

USB

Peso

Dimensiones (W*L*H)

Temperaturay humedad

Grado de proteccion IP

Windows 10 o superior
Quad(4)Core, 1.1-2.8GHz
8G+128G o superior

Pantalla de 10" o superior
1280*800/1920*1200 pixeles IPS
7.6V 5500M/7.6V/10000Mah

Opcional

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
BT5.2

Soportado

Soportado

USB Tipo-A, Tipo-C

178 g

283.9*189*24.1mm

Funcionamiento: -20°C~60°C
Almacenamiento: -30°C~70°C
95 % sin condensacion

P68

Aplicaciones

Identificacion Nacional
Registro de Votantes
Control Fronterizo
Aplicacionde la Ley

Pasaportesy Visados

/IRNTEK
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