Hochdruckreiniger

Der Hochdruckreiniger macht Ihren AVANT Multifunktionslader @ gffiziente Hochdruckreiniger
zu einer mobilen Wascheinheit — kraftvoll, schnell und effizient . ’

bei der StraBenreinigung, der Wéasche Ihres Laders, Autos etc. m_'_'sgeStattet sowohl mit L.

Die Reiniger kombinieren niedrigen Wasserverbrauch und hohen Dusenbalken zur Strafienreinigung
Wasserdurchlass mit hohem Wasserdruck und waschen so Staub, als auch einer Hochdrucklanze
Sand und Abfall aus Asphalt, Beton und dhnlichen Oberflachen. Der . .

niedrige Wasserverbrauch ermdglicht dabei auch die Reinigung @ Die Modelle M und L sind zur

groRer Flachen in einem Arbeitsgang. professionellen Strafenreinigung

Die neue Hochdruckreiniger-Serie umfasst 3 Modelle mit  mit hydraulisch drehbarem
unterschiedlichem Behéltervolumen. Alle 3 Modelle sind mit einem Dusenbalken ausgestattet
drehbaren Diisenbalken (manuell beim Modell S, hydraulisch vom

Fahrersitz aus bei den Modellen M und L) zur StralRenreinigung und

einer Hochdrucklanze mit einer 20 m Schlauchrolle ausgestattet. Modell S M L

Der max. Wasserdurchlass und Wasserdruck betrdgt bei den \jax Wasserdurchlass 30 I/min 30 I/min 50 I/min
Modellen S und M bis zu 30 I/min und 200 bar und beim gréfiten
Modell L bis zu 50 I/min bei einem Druck von 220 bar, der so Max.Wasserdruck 200 bar 200 bar 220 bar

zusammen mit einem Lader der AVANT 700 Serie zu einer Behéltervolumen 2801 560 | 8401

professionellen und effizienten StralRenreinigungseinheit wird. Arbeitsbreite 1500mm  1800mm 2000 mm
Diisen 8 Stiick 9 Stiick 9 Stiick
Empfohlener . . .
BIfluss 401/min  401/min 70 1/min

Gewicht 95 kg 228kg 277 kg
Artikelnummer A37012 A37013 A37014

Opticontrol® (Option) wird fiir das hydr. Schwenken
der Modelle M & L benétigt
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