Jupiter 470 med fast glas 1 side veegt: 92 kg
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Jupiter 470 med fast glas 1 side, friskluft bag
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Jupiter 470 med fast glas 1 side, friskluft top



Afstand til breendbart

Jupiter pejseindsatse
med fast glas 1 side dS ds' dF dB dP dPs dL dC drR K

mote T note2 ote 2 notes o3 noted note K
Jupiter 470 hgjformat 400 250 0/650 300 1150 850 700 400 O 150
Jupiter 550 hgjformat 400 250 0/650 300 1150 850 700 400 0 150
Jupiter 470 400 250 0/650 300 1200 850 700 400 O 150
Jupiter 550 400 250 0/650 300 1200 850 700 400 O 150
Jupiter 470 XL 400 250 0/650 300 1300 650 700 400 O 150
Jupiter 550 XL 400 250 0/650 300 1300 650 700 400 O 150

ma kun bygges ifm. ikke braendbart materiale

: X ma kun bygges ifm. ikke braendbart materiale
50 mm superisol eller tilsvarende

50 mm superisol eller tilsvarende . 100 mm luftafstand

breendbart 100 mm luftafstand ! straleplader

straleplade breendbart _sideplade

| : ﬁ i Z LI,
i L '} v —
1
i sideglas .
i - N .
. [ = o
s fyrabning : ds i dps #fyrabning ds
| o
dF :
| dp di : o
\ o
f \ !
straleomrade "\, straleomrade i
b |
I
ma kun bygges ifm. ikke braendbart materiale
50 mm superisol eller tilsvarende
isoleret skorsten
. Note 1: malet ud for en lukket sideplade -
T 1% . .
= malt fra lagekant
dc S Veer opmeerksom pd at dS mdlene foran
< indsatsen stadig overholdes
1 B,
o 3 Note 2: sikkerhedsafstand til braendbart gulv
murrisg” ] - malt fra gulv til underside lagekant:
- dB > 300 mm = dF: 0 mm
dB < 300 mm = dF: 650 mm
& Note 3: malt fra lagens forkant ved dS < 400 mm
L Note 4: malt fra overkant murrist
: Note 5: mgbelafstand sideglas
2| e .
= : 150 mm Note K: malt fra rillekanten
o Straleplader: pa 2 sider, placeres fra ovnens
dp ez ’_‘ /)R bund til 150 mm over ovnens top
. . : . 5
! YA stréleplader Luftcirkulation i opbygningen kraever mindst 47(.‘: cm
luft under og 630 cm? over kassetten, placeret sa
i 1 ] = hgjt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.
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dB ,/’ ,
1 murrist-"




Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart daek

Hvis der findes braendbare trapper/ et brandbart daek over pejseindsatsen - malt fra lagens overkant til
naermeste braendbare del af trappen: dC min 600 mm
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eksempel set forfra ved trappe





