FEJLKODER

E110-E129 SENSOR IKKE FORBUNDET

» Genstart system ved at tage teendingen og genstarte.
« Hvis fejlen fortsaetter, tjek kablet mellem sensor og modtager.

E201 INGEN GPS FIX

* Tiek antennekabel.

E202 INGEN GPS FIX (FLOAT)

» Systemet er ved at beregne GPS-position. Vent et par minutter.
« Hvis fejlen fortsaetter, kan det skyldes darlig antenne forhold.
« Jobtypen "Uden GPS" kan benyttes i stedet.

E203 INGEN GPS FIX (SBAS)

« Kontroller internetforbindelse, mobilantenne, SIM-kort og NTRIP-abonnement.

E204 INGEN RETNING

* Tiek kabel mellem sekundaer styringsboks og GPS-antennen.
* Hvis fejlen fortseetter, kan GPS-forholdene veere darlige, prgv at flytte maskinen
til et andet omrade.

ANDRE TYPER FEJL

* Tiek kabel mellem sekundaer styringsboks og GPS-antennen.
« Hvis fejlen fortseetter, kan GPS-forholdene veere darlige, prgv at flytte maskinen
til et andet omrade.
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JOBTYPE

Fra jobtype-menuen kan du
veaelge mellem fem forskellige
jobs, fa adgang til din jobhistor-
isk og indlzese baggrundsfiler.

S BAGGRUNDSFILER

PROJEKTMENU

Fra projektmenuen kan du
veelge mellem projekter,
oprette nye projekter og fa
adgang til indstillingsmenu-
en.
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