
Desativador AM FX
DESATIVADOR DE ETIQUETAS EAS
TECNOLOGIA AM 58 KHZ

Compatibilidade: compatível com todas as etiquetas adesivas de 58 kHz de 
fabricantes de padrão internacional.
Facilidade de instalação:  “plug & play”. Não utiliza eletrônica externa, 
reduzindo despesas e agilizando a instalação e manutenção.
Versatilidade: o Desativador AM FX oferece múltiplas opções de 
montagem, podendo ser utilizado com um pé de apoio para mesas, com 
suporte para instalação vertical ou inclinada, ou fixado diretamente na 
parede, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes e necessidades.
Design compacto: seu design moderno e compacto permite fácil integração 
em espaços reduzidos, sem comprometer a estética ou funcionalidade do 
ambiente.
Eficiência operacional: com tecnologia avançada EAS AM, o Desativador 
AM FX garante desativação rápida e precisa das etiquetas, assegurando 
operações ágeis e seguras no checkout.

O Desativador AM FX  
é uma solução prática e 
econômica para desativar 
etiquetas protetoras EAS 
AM. Pode ser utilizado 
em todos os formatos 
de loja, incluindo de 
layout compacto, como 
farmácias e drogarias. 
Além das múltiplas 
possibilidades de 
posicionamento, permite 
o uso em dois checkouts 
simultaneamente lado a 
lado, reduzindo custos e 
otimizando o espaço. 
 

Integrante do sistema EASi (EAS inteligente da Inwave), este 
equipamento é conectado a internet, permitindo acesso remoto, 
geração de dados e integração com outras tecnologias.

FIT & FLEX 
Design compacto,  
múltiplas aplicações e excelente 
retorno sobre investimento



Desativador AM FX

Dimensões [mm] 190 x 190 x 40

Peso [g] 800

Características mecânicas

Sobre a Inwave
A Inwave é uma empresa franco-brasileira que 
desenvolve, fabrica e vende soluções inovadoras 
e conectadas, com o objetivo de aumentar os 
resultados das lojas físicas, reduzindo perdas, 
aumentando a eficiência e melhorando a experiência 
de compra.

•	 É uma empresa desenvolvedora de hardware e 
software para segurança eletrônica, reconhecida 
pelo governo brasileiro (MCTI e MDIC) por suas 
atividades de P&D e PPB (processo produtivo 
básico).

•	 A empresa possui certificação ISO 9001, com 
testes de compatibilidade CE (Conformité 
Européenne) conduzidos pelo Bureau Veritas 
na França.

•	 Inovação em IoT com o desenvolvimento do 
sistema EASi - EAS Inteligente - aprovado por 
milhares de varejistas ao redor do mundo.

DESATIVADOR DE ETIQUETAS EAS
TECNOLOGIA AM 58 KHZ

Características
•	 Distância de desativação: 50 mm
•	 Eletrônica: interna
•	 Funciona como Desativador e/ou Detector
•	 Velocidade de desativação até 0.25 m/s
•	 Taxa de desativação de até 1/sec
•	 Aviso sonoro e visual na detecção e na 

desativação

Com suporte, na 
posição vertical. 

Com suporte, na 
posição inclinada. 

Em parede ou painel, 
na posição vertical. 

Com apoio, na 
posição horizontal. 

Embutido, na 
posição horizontal. 

Permite a utilização 
simultânea por dois 
checkouts, lado a lado.

Mais praticidade e 
ergonomia, otimizando a 
operação de caixa.

Permite instalação sob o 
balcão de checkout, em 
espaços compactos.

Posicionado sobre o 
checkout, não necessita 
recorte no balcão.

Pode ser embutido no 
balcão, integrando-se ao 
layout da loja.

+55 11 4000-2330 
Para dúvidas técnicas,  
acesse nossa Central de Ajuda

inwave.online

Fit: se adapta ao espaço do seu checkout.
Flex: possui diversas possibilidades de utilização.

https://inwave.zendesk.com/hc/pt-br

