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Le CaNaDry® est un biocomposite breveté par Exie, composé d'un mélange de chènevotte de 

chanvre et de chaux. Le produit est applicable comme isolant pour les murs intérieurs, les toits, les 

plafonds, les façades, les planchers et les planchers de grenier et p eut être utilisé dans la 

restauration, la rénovation et la construction neuve.  

 

Exie a développé CaNaDry® pour apporter une réponse à la nature du chaux -chanvre  traditionnel 

qui demande beaucoup de main d’oeuvre et de temps. Ce mélange de chaux -chanvre  sec offre aux 

constructeurs l'avantage d'une installation rapide et facile. Une fois le CaNaDry coulé dans son 

coffrage, le bâtiment peut être immédiatement termi né. 

 

 

 

RÉNOVATION -  ISOLATION INTÉRIEURE  

 

Coffrage 
 

Le CaNaDry est coulé  dans un coffrage fixe. Une ossature en bois doit donc être prévue contre le 

mur existant. Il est utile de tenir compte dès la phase de conception de l'emplacement exact des 

fenêtres, des cuisines et des lavabos. L'installation des montants en bois peut être adaptée en 

conséque nce. 

Lors de la construction de l'ossature en bois, prenez en compte les conditions suivantes :  

• Il est important de construire le soubassement d'un mur en chanvre -chaux de manière à 

ce que le chanvre -chaux reste sec. Cela peut être réalisé en plaçant l'ossature sur des blocs 

de soubassement et en prévoyant une membrane imperméable à la base de l'ossa ture en 

bois. 

• Ne placez pas l'ossature contre le mur, mais laissez un espace pour éviter que l'humidité 

ne pénètre dans la structure en bois.  

• Type de bois : classe d'utilisation 3. Pour les semelles, la classe d'utilisation 4 est parfois 

recommandée en raison du risque accru d'eau stagnante à la base d'un mur.  
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• Des SLS standards (38x89 mm) peuvent être utilisés si le mur ne dépasse pas 3 m de 

hauteur. Si une plus grande distance doit être franchie, nous recommandons d'utiliser des 

SLS plus lourds pour l'ossature.  

• L'humidité de la structure en bois ne doit pas dépasser 17 ±2 % au moment de l'installation 

et/ou de la finition.  

• Utilisez des ancrages inoxydables pour fixer l'ossature au mur et au soubassement.  

• Placez les montants à un maximum de 60 cm d'entraxe.  

• Lors de la pose de renforts horizontaux dans la structure, laissez suffisamment d'espace 

pour faciliter la répartition du CaNaDry.  

• La perméabilité à la vapeur du mur en  chaux-chanvre doit toujours être garantie : utilisez 

comme revêtement du coffrage fixe des panneaux isolants en fibres de bois, des nattes de 

roseaux ou de bambou, ou des plaques Fermacell (min. 12,5 mm).  

• Enduit : la finition des panneaux doit être étanche à l'air et perméable à la vapeur. Une 

bonne étanchéité à l'air, généralement placée du côté chaud de l'isolation, limite le 

transport de l'air dû aux différences de température ou de pression à travers la  structure. 

Ainsi, l'air chaud reste à l'intérieur, et l'air chaud et humide intérieur ne peut pas pénétrer 

dans la structure, se refroidir et se condenser. L'étanchéité au vent, placée à l'extérieur de 

l'isolation, empêche le vent de pénétrer dans l'isola tion. 
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Mise en oeuvre 
 

Installez les techniques dans la structure en bois.  

Fixez une première rangée de panneaux sur l'ossature en 

bois. L'espace entre les panneaux et le mur existant est 

rempli de chaux -chanvre  par couches de 10 à 20 cm à la fois . 

Le remplissage est effectué simultanément avec l'élévation 

des panneaux pour obtenir un remplissage homogène. 

Accordez une attention particulière au remplissage de 

l’espace autour des conduites ; celles -ci pourraient sinon 

entraver l’écoulement du matériau isolant en vrac. Il est 

conseillé, après le coulage, de tapoter les panneaux et de les 

tasser légèrement afin  de garantir une répartition correcte 

du matériau.  

Dans les endroits difficiles d’accès, il est possible d’humidifier 

légèrement le CaNaDry jusqu’à obtenir une masse malléable. 

Si nécessaire, les endroits difficiles d’accès ou la jonction avec le plafond peuvent être comblés à 

l’aide de nattes isolantes flexibles et perméables à la vapeur. Veillez à bien tasser l’isolant flexible 

lors de la pose, afin qu’il puisse se dilater et c ombler tous les vides.  

Une fois le CaNaDry coulé dans son coffrage, le bâtiment peut immédiatement être terminé. 
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Stockage  

 

Le CaNaDry® doit être stocké dans un endroit sec et peut être posé jusqu'à 12 mois après la 

production.  

 

Sécurité et mesures de précaution  

 

La présence de chaux peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une irritation de la 

peau et des lésions oculaires.  

• Portez toujours des gants, une protection oculaire et une protection faciale pendant la 

manipulation.  

• Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à 

l'eau et consultez un médecin.  

• Gardez hors de la portée des enfants.  
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