AHD 1219 G/AHD 1219 M

Panel PCs mit Touchscreen und Glasfront

e Panel PC mit Touchscreen und Glasfront

e All-In-One-Lésung fiir schnelle Installation — platzsparend und kostenreduzierend

e Leistungsstarkes PC-System fir erweiterte Funktionalitat

e Hervorragende Ablesbarkeit durch erhohte Leuchtstirke und Kontrast

Der neue Panel PC AHD 1219 G ist Bestandteil der
aktuellen Display- und Panel PC-Modelreihe mit
verbesserter Ablesbarkeit durch erhéhte Leuchtstarke
und Kontrast.

Gesteigerte Leistung und Funktionalitdt vereinen sich
in einem modernen Design und erhéhen die Sicherheit
und den Bedienkomfort auf Schiffsbriicken. Mit der
Leuchtstarke von bis zu 1000 cd/m?ist auch bei starker
Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewahr-
leistet. Die automatische Dimmung stellt sicher, dass
die Displays auch bei Nachtfahrten blendfrei arbeiten.

Durch den Einsatz von Automotive-Komponenten
kbnnen die Gerate in einem groBeren Temperatur-
bereich eingesetzt werden als herkdmmliche Displays.
Mit der Spannungsversorgung von 24 V DC sind die
Gerate fUr den Einsatz auf Schiffen bestens geeignet.

Der kapazitive Touchscreen ermoglicht eine
komfortable Bedienung, neueste Display-Technologie
ermdglicht noch brillantere Farben.

Grundlegende Funktionen wie Alarmquittierung und
Helligkeitsregelung sind Uber frontseitige Tasten
verflgbar.

Das integrierte PC-System gewahrleistet auch unter
extremen Bedingungen eine sichere und zuverlassige
Funktion. Das PC-Modul wurden speziell fir den Schiff-
bau entwickelt, auf mechanische oder bewegliche
Komponenten wurde vollstdndig verzichtet. Durch das
passive  Kuhlsystem arbeitet das Gerat véllig
gerauschlos.

Das Visualisierungssystem mit geschlossenem Betriebs-
system arbeitet autark. Dadurch ist die Konfiguration
geschitzt und kann nicht ungewollt verdndert werden.
AuBerdem werden weder Firewall noch Virenscanner
benétigt, so dass regelmaBige Updates ebenfalls nicht
erforderlich sind.

Bendtigt man keinen externen Videoeingang, zum
Beispiel zur Darstellung von elektronischen Seekarten,
ist das Gerat auch in einer Variante ohne DVI- und VGA-
Schnittstellen verflgbar.

Das Gerat ist auch als Variante AHD 1219 M mit matter
Glasfront (Gloss 100) erhaéltlich.

BONING

SHIP AUTOMATION



Abmessungen

P a{H
[
OooOo o .
Aed 20 max. _‘” !:8
‘ 107 1
° o l o Q .
e e I o o

ONOACAOAOATACAOACAOAOACAOAOAOAOAOACAOAOACAOAO OO OB O
@3- 000 0000707000000 000000 000 0
T TT
@ ®

365
cutout 357

145
395
L _cutout 427 .
435
Technische Daten
Spannungsversorgung 24V DC (+30% / -25%) Schnittstellen 7 x CAN (6 x Systemintegration,
Leistungsaufnahme Ca. 60 W (24 V DQ) 1 x Fernbedienung)
Umgebungstemperatur  -30°C ... +45°C (Aktive Kithlung des 1 x RS-232 (Zum Beispiel flir GPS)
Einbauraums bei hoher Konsolen- 1 x LAN
Innentemperatur empfohlen) 2 x USB (Zum Beispiel fir Maus)
Lagertemperatur -30°C ...+85°C 1 x Video IN (50 Hz, PAL, BNC)
Gewicht Ca. 12 kg 2 xDVIIN/ 1 x VGA IN (Option)
Schutzklasse Vorderseite: IP56 Digital IN (4 x Optokoppler)
Ruckseite: IP22 Digital OUT (5 x Relais)
AuBenmaBe BxH xT 454 x 384 x 117 mm 4k Display-Port Video OUT
Einbautiefe mind. 140 mm Aufldsung 1280 x 1024 Pixel (H x V; max., SXGA)
Pultausschnitt 427 x 357 mm Leuchtstarke 1000 cd/m?
Prozessor Intel Atom CPU Kontrast 2000:1
Betriebssystem Windows 10 LTSC Blickwinkel Horizontal -89° / +89°
Erforderlicher Abstand ~ Magnetischer Steuerkompass: 1,00 m vertikal -89°/ +89°
zum Kompass Magnetischer Regelkompass: 1,80 m Artikel-Nummer AHD 1219 G: 24473
Zulassungen ABS, CRS, DNV, LR, NMEA, RINA Ohne DVI und VGA: 24465
AHD 1219 M: 24474
Ohne DVI und VGA: 24466
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