
Smart Guard

SmartCharger

Eine App 
für alle Produkte

Schnelle 
Inbetriebnahmen

FusionSolar App

Eingebautes WLAN-Modul 
für einfache Inbetriebnahme

EinfachGenauigkeit
Messung der Klasse 1

Genauigkeit

EMMA-A02
Energy Management Assistant

Management für PV, ESS,
Ladegeräte, Wärmepumpen und

andere Geräte

Optimierung der PV- und 
ESS-Planung basierend auf

Vorhersage

EnergiemanagementIntelligent

SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Smart Energy Controller

Lichtbogenschutz

Aktive Sicherheit Höherer Energieertrag
Vorbereitet für Huawei 

Moduloptimierer
2 Batterieklemmen

Kompatibel mit LUNA2000-S0 & S1

Batteriebetrieben

Langes String Design
zur Reduzierung von BOS-Kosten

Flexibles DesignHöhere Erträge
Modullevel-Optimierung

Erhöhung der Systemenergie-
Erträge um 5 % bis 30 %

SUN2000-450W-P2/600W-P
Smart Module Controller

Smarte Lokalisierung von 
Stromkreisunterbrechungen zur 

schnellen Fehlerbehebung

Smart O&M
Sicherheitsabschaltung

Gewährleistung der Brandschutz- und 
Wartungssicherheit

Aktive Sicherheit

Mehr nutzbare 
Energie

Module+ Architektur, 
integrierter Energieoptimierer

Lange Produktlebensdauer
100 % Entladetiefe

6,9 kWh pro Batteriemodul
Skalierbar von 6,9 kWh bis 20,7 kWh 

pro Turm
Bis zu 4 Türme mit 82,8 kWh 

für einen Wechselrichter8

Flexible
 Kapazität

Einfache 
Installation

Kabellose Verbindung 
zwischen den Modulen

Schnelle Inbetriebnahme

Stilvolles Design mit 
übersichtlicher Anzeige

Cleanes Design

-20 °C bis +55 °C Betriebstemperatur
Max. 10,5 kW Lade- und 
Entladeleistung pro Turm
Leise Betriebsgeräusche

Vielseitig

Sichere Zellchemie (LFP), 
IP66-Zertifizierung,

hohe Druck- und Stoßfestigkeit,
Löschkit pro Batteriemodul

Sicherheitskonzept

LUNA2000-7/14/21-S1
String-Energiespeichersystem

PV-Überschussladen

Lastmanagement

Laden mit Solarenergie
nachhaltig und preisstabil

dynamische Ladeleistung
daher keine Gefahr eines 

Stromausfalls

automatisch zwischen 1-und 3-phasig 
laden ermöglicht bis zu 

100% Solarenergie 

alle Information im Blick und
dauerhafte Kabelverriegelung

Phasenumschaltung1

Eine App für alles

Bluetooth-Identifikation 
über die APP und RFID Karten

Flexible Zugangskontrolle
schnelle Installation in 3 Schritten

einfacher Austausch (kabellos)

Schnell und einfach

SUN2000-12/15/17/20/25K




