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Sua conexao portatil de Internet 4G LTE
de alta velocidade.

Vocé precisa de acesso a internet
em algum lugar e quando estd em
movimento? O Hotspot portatil 4G
STRONG 150 é o que vocé precisal Traga
sua conexao com a Internet no bolso.

Com seudesign extremamente compacto
e elegante, vocé sO precisa inserir um
cartao SIM* de qualquer operadora e
desfrutar imediatamente de sua conexao
com a Internet em velocidades de até 150
Mbit/s, sem necessidade de configuracao,
sem assinatura obrigatdria, selecione
years qualquer operadora de sua escolha.

warranty

Compartilhe sua conexao de internet de
alta velocidade de até 150 Mbit/s com até
10 dispositivos Wi-Fi simultaneamente.

Desempenho 4G LTE = Bateria recarregdvel = Gerenciamento completo = Ixadaptador de cartdo

= Velocidades de até de 2100mAh para 8 horas do cédigo PIN para SIM (nano para micro) para
150 Mbit/s de uso intensivo a conexao 4G LTE caber com qualquer tipo

= Funciona com qualquer = Antenas Wi-Fi internas = Funciona com qualquer de cartdo SIM*
cartéo SIM de qualquer para maxima cobertura e cartao Nano e Micro SIM* = 1 porta USB-C para carregar
operador* confiabilidade = WPA/WPA2™ para um nivel o dispositivo

Desempenho do Wi-Fi ideal de seguranga Wi-Fi = 1xslot para cartao MicroSD

= Velocidade de até 150 Mbit/s
= |EEE 802.11b/g/n
= 150 Mbit/s @ 2,4 GHz

www.strong-eu.com

*0 cartao SIM néo esté incluido
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Dados gerais

Padréo técnico 4G:

Banda padréo:
Wi-Fi:

Seguranca Wi-Fi:
MIMO:

Taxa de transferéncia
méxima de dados:

Compativel com WCDMA,
FDD-LTE, TDD-LTE

LTE: 1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA: 1/5/8
Wi-Fi 4 - 2,4 GHz - 802.11 b/g/n - 150 Mbps
WPA-PSK/WPA2-PSK

2x2

LTE CAT 4

LTE FDD (DL/UL): 150 Mbps/50 Mbps
LTETDD (DL/UL): 130 Mbps/35 Mbps
WCDMA (DL/UL): 21 Mbps/5,76 Mbps

Outras especificacdes

Mbps

150

Mbit/s

Certificacdo
Contetdos do Pacote

Ambiente

CE

1x STRONG 4G Portable Hotspot 150C 1
x cabo USB para fonte de alimentagédo 1x
Guia de instalacdo rapida 1x Instrucoes
de seguranca e cartdo de garantia

Tensao de alimentacéo:
Temperatura de operagdo:

DC5V/1A
-10°C~+60°C

Temperatura de armazenamento: -30 °C ~ +80 °C

Umidade de operagao:

5% ~ 95% sem condensacao

Botdes: Alimentacao, Reset Umidade de armazenamento: 5% ~ 95% sem condensacao
Leds: 4G, Bateria, SMS, Wi-Fi Dimensoées em mm: 93,1 x582x 14,2
Bateria: 2100mAh Peso em kg: 0,081
Slot para cartéo SIM: Micro SIM*
USB: USB-C
*0 cartao SIM nao estd incluido
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1. Botéo liga / desliga
2. Conector da fonte de alimentacao (USB-C)

EAN 4GMIFI150C: 9120072378690
PCB: 60 pecas

Em consequéncia da pesquisa e desenvolvimento continuos, as especificaces técnicas, os designs, as imagens e a aparéncia dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio. A STRONG néo sera responsavel de forma alguma relacionada

aos logotipos, marcas e/ou marcas registradas aqui exibidas que nao sejam registradas pela STRONG. Todos os nomes de produtos sao marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios. Wi-Fi, WPA2, WPA sdo marcas
registradas da Wi-Fi Alliance®. A taxa de transferéncia de dados, a distancia, o alcance do sinal e a area de cobertura por m? sdo usados apenas para referéncia e com base nos resultados do teste de desempenho em condicdes normais de caso de
uso. Os desempenhos reais nao sao garantidos e podem variar devido a diferencas nos ambientes operacionais, distancia e posicionamento dos produtos, mix de produtos usados, materiais de construgao, interferéncias elétricas e sem fio e outras
condigoes adversas.
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