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Zažijte novou úroveň konektivity s 5G+ a Wi-Fi 7
Vylepšete své současné nastavení rychlejším a všestrannějším způsobem, jak zůstat připojeni. Kombinací vý-
konu 5G+ s nejnovější technologií Wi-Fi 7 poskytuje tento pokročilý router rychlý a spolehlivý internet, ať už jej 
potřebujete kdekoliv. Začít je snadné: stačí vložit SIM kartu a během několika sekund si užívat vysokorychlostní 
připojení bez složité instalace nebo konfigurace. Připojte všechna svá zařízení snadno a využívejte plynulé a 
stabilní pokrytí, ať už zvolíte bezdrátové připojení nebo vysokorychlostní Ethernet.
Navržen tak, aby splňoval požadavky dnešního propojeného životního stylu, tento router vám poskytne ry-
chlost, flexibilitu a spolehlivost, kterou potřebujete pro připojení a produktivitu.

Je potřeba 
nano SIM 

karta

Klepněte a 
připojte se

2 etherneto-
vé porty

Funguje s hlavními 
operátory

5G+  �AIRHOME 
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Wi-Fi 7 
5 Gbps

5G+ 
3,2 Gbps

NFC



Plynulé hraní a strea-
mování

S 5G+ a Wi-Fi 7 si užijte ultra nízkou 
latenci, bleskové rychlosti a spolehlivý 
výkon. Od intenzivních online zápasů 
po bezchybné 4K streamování – zůs-
taňte připojeni a mějte kontrolu na 

všech svých zařízeních kdykoli.

Snadná správa

Snadno přizpůsobte a ovládejte svůj 
router prostřednictvím intuitivního 

webového rozhraní, které vám poskytne 
plný přístup k nastavením, optimalizaci 

výkonu a správě sítě kdykoli.

NFC One Touch Connect 

Stačí přiložit svůj NFC podporující 
Android telefon na horní část routeru a 

okamžitě se připojit. Heslo není potřeba.

Elegantní a výkonný router kombinující nejnovější 
5G+ a Wi-Fi 7 pro spolehlivý výkon kdekoli



ETHERNETOVÉ 
PORTY

ZAPNUTO 
/VYPNUTO 

LED DIODY

WPS

NAPÁJECÍ 
ZDROJ 

 �Ethernetové porty: Připojte kabelová zařízení, jako jsou počítače, chytré televize nebo herní konzole, 
pro rychlé a stabilní gigabitové internetové připojení.
 � WPS: Stiskněte tlačítko WPS pro rychlé a bezpečné připojení kompatibilních Wi-Fi zařízení bez zadávání 
hesla. Připojení je automaticky navázáno po dokončení párování.
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V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, návrhy, obrázky a vzhled produktů mohou změnit bez předchozího upozornění. STRONG nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s logy, značkami a/nebo ochrannými známkami zobrazenými 
zde, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Wi-Fi, WPA2, WPA jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Datová propustnost, 

vzdálenost, dosah signálu a pokrytí na m² jsou uvedeny pouze pro referenci a vycházejí z výsledků výkonnostních testů za běžných podmínek použití. Skutečný výkon není zaručen a může se lišit v závislosti na rozdílech v provozním prostředí, vzdálenosti a umístění 
produktů, kombinaci použitých produktů, stavebních materiálech, bezdrátových a elektrických rušeních a dalších nepříznivých podmínkách.
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5G SPECIFIKACE  

Mobilní technologie 5G+ (5G NR NSA & SA) 

Vynucení připojení k mobilní síti z (až do 5G SA) 

Maximální rychlost stahování 3,2 Gbps (3 270 Mbps)

3GPP Release Release 16

Kategorie uživatelského zařízení (stahování) CAT 13

Indikátor příjmu signálu 5G Samostatná LED pro 5G / samostatná LED pro 4G 

SIM KARTA  
Odemčený (funguje s hlavními operátory) z

WW roaming je ve výchozím nastavení deaktivován z

Měsíční využití dat Uživatelské rozhraní produktu

Správa PIN kódu z

Aktualizace APN profilu z

Formát SIM karty Nano & vSIM (pouze RedteaMobile)

WI-FI PŘIPOJENÍ  

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be) 

Rychlost Wi-Fi 
5,0 Gbps

Be5000 (5 000 Mbps)

Wi-Fi technologie Duální pásmo současně 2,4GHz + 5GHz

Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO) 
Zařízení připojená ke 2 pásmům z 2,4GHz a 5GHz

Wi-Fi Podrobná rychlost pro každé pásmo 
5 011 Mbps
688 + 4 323

Wi-Fi Stream 
5

(2 + 3) 

Wi-Fi antény 4x interní (6dBi) 

Standard zabezpečení Wi-Fi WPA2 
WPA2/WPA3 a WPA3 

Tlačítko WPS z

Wi-Fi ZAP/VYP Tlačítko

DRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ  

Rychlost drátového portu (LAN) 
Připojení k drátovým zařízením 1 x 1 Gb/s  

Internetový port (WAN) 
Připojení ke stávajícímu INTERNET boxu 1x 1 Gbps

Ethernetový kabel součástí balení z

5G+  �AIRHOME 
WI-FI ROUTER 1751
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Dostupné jazyky: BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

SPECIFICKÉ FUNKCE  

Snadné připojení mobilního zařízení s Androidem  NFC – připojení k Wi-Fi klepnutím! 
Hlavní Wi-Fi 

FUNKCE PRO CHYTRÝ DOMOV   

Pojmenování hlavní Wi-Fi
1x název hlavní Wi-Fi (pro obě pásma)

nebo 2x název Wi-Fi (1 pro každé pásmo)

Přístup k hlavní Wi-Fi Sdílení hesla přes aplikaci nebo rozhraní

Plánování hlavní Wi-Fi
(Zap/Vyp podle plánu pro všechna zařízení) z

Hostovská Wi-Fi 
(Oddělený název Wi-Fi, aby nebyl umožněn přístup k hlavní Wi-Fi) z Sdílení hesla přes rozhraní

POHODLÍ  
Instalace a přizpůsobení produktu Uživatelské rozhraní produktu 

Automatická aktualizace firmwaru (OTA) z

Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení z

Záruka 4 roky 

OBECNÉ ÚDAJE   

Napájecí zdroj Externí napájecí zdroj, 12 V / 2 A DC 

Provozní teplotní rozsah 0 ~ +45 °C 

Skladovací teplota -20 ~ +60 °C 

Rozměry (Š x H x V) 100 x 100 x 202 mm 

Hmotnost 738 g 

EAN 9120137873993

PCB 10 ks 


