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Wymagana  Dziata z gtéwnymi Dotknij i 2 porty
karta Nano operatorami pofacz Ethernet
SIM

Poznaj nowy poziom tacznosci dzieki 5G+ i Wi-Fi 7

Ulepsz swojg obecng konfiguracje, wybierajgc szybszy i bardziej wszechstronny sposéb na pozostanie w kon-
takcie. taczac moc 5G+ z najnowsza technologig Wi-Fi 7, ten zaawansowany router zapewnia szybki i nie-
zawodny Internet wszedzie tam, gdzie go potrzebujesz. Rozpoczecie pracy jest proste: wystarczy wiozy¢ karte
SIM i cieszy¢ sie szybkim potgczeniem w kilka sekund, bez skomplikowanej instalacji czy konfiguracji. Podtacz
wszystkie swoje urzadzenia z fatwoscig i korzystaj z ptynnego, stabilnego zasiegu — niezaleznie od tego, czy
wybierzesz potaczenie bezprzewodowe, czy szybki Ethernet.

Stworzony, by sprosta¢ wymaganiom wspodtczesnego stylu zycia online, ten router zapewnia szybkos$¢, elasty-
cznosc i niezawodnos¢, ktérych potrzebujesz, by pozosta¢ w kontakcie i by¢ produktywnym.

https://www.strong-eu.com/strong-networks/selection




Elegancki, wydajny router t3czagcy nowoczesne
5G+ i Wi-Fi 7 dla niezawodnej pracy w kazdym

Plynna grai streaming

Dzieki 5G+ i Wi-Fi 7 ciesz sie ultraniski-
mi opoZnieniami, btyskawicznymi
predkosciami i niezawodng wydajnos-
cia. Od intensywnych rozgrywek
online po ptynny streaming 4K — bad?
zawsze potaczony i miej kontrole na
wszystkich swoich urzadzeniach.

miejscu

NFC One Touch Connect

Wystarczy przytozyc telefon z Androi-

dem obstugujacy NFC do gérnej czesci

routera, aby natychmiast sie pofaczy¢.
Nie wymaga hasta.

tatwa obstuga

tatwo dostosuj i kontroluj swoj router
przez intuicyjny interfejs internetowy,
uzyskujac petny dostep do ustawien,
optymalizacji wydajnosci i zarzadzania
siecig w dowolnym momencie.
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PORTY
ETHERNET

- WLACZ/WYLACZ
ZASILACZ

DIODY LED

m Porty Ethernet: Podtacz urzadzenia przewodowe, takie jak komputery, smart TV lub konsole do gier, aby
uzyskac szybkie i stabilne potgczenie internetowe Gigabit.

m WPS: Nacisnij przycisk WPS, aby szybko i bezpiecznie potaczy¢ kompatybilne urzadzenia Wi-Fi bez
wpisywania hasta. Po zakornczeniu parowania potaczenie zostaje automatycznie nawigzane.
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SPECYFIKACJA 5G

Technologia mobilna

Wymus pofaczenie z siecig mobilng
Maksymalna predkos¢ pobierania

Wersja 3GPP

Kategoria urzadzenia uzytkownika (pobieranie)

Wskaznik odbioru sygnatu 5G

KARTA SIM

5G+ (5G NR NSA & SA)
v/ (do 5G SA)
3,2 Gb/s (3 270 Mb/s)
Wydanie 16
CAT 13

Dedykowana dioda LED 5G / dedykowana dioda LED 4G

Odblokowany (dziata z gtéwnymi operatorami)
Roaming migdzynarodowy domysinie wytaczony
Miesieczne zuzycie danych

Zarzadzanie kodem PIN

Aktualizacja profilu APN

Format karty SIM

LACZNOSC WI-FI

v
v
Interfejs uzytkownika produktu
v
v

Nano i vSIM (tylko RedteaMobile)

Standard Wi-Fi

Predkos$¢ Wi-Fi

Technologia Wi-Fi

Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO)

Urzadzenia pofaczone z 2 pasmami
Szczegotowa predkosc Wi-Fi dla kazdego pasma
Strumien Wi-Fi

Anteny Wi-Fi

Standard zabezpieczen Wi-Fi

Wi-Fi 7 (802.11be)
5,0 Gb/s
Be5000 (5 000 Mb/s)
Dwupasmowy jednoczesny 2,4GHz + 5GHz

v’ 2,4GHz i 5GHz

5011 Mb/s
688 +4323

5
(2+3)

4x wewnetrzne (6dBi)

WPA2
WPA2/WPA3 i WPA3

Przycisk WPS v
Wi-Fi WE/WYE. Praycisk
POLACZENIE PRZEWODOWE

Predkos¢ portu przewodowego (LAN)

Podtacz do urzadzen przewodowych 1x1Gb/s
Port internetowy (WAN)

Podtacz do istniejacego modemu INTERNET 1x 1 Gb/s
Kabel Ethernet w zestawie v

W wyniku ciagtych badan i rozwoju specyfikacje techniczne, projekty, zdjecia oraz wyglad produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w zwigzku z logotypami, markami i/lub znakami towarowymi przedstawio-
nymi w niniejszym dokumencie, ktore nie sg zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktéw sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich wihascicieli. Wi-Fi, WPA2, WPA s3 zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.
Przepustowos¢ danych, odleg asieg sygnatu oraz powierzchnia pokrycia na m? sa podawane wytacznie w celach orientacyjnych i opieraja sie na wynikach testéw wydajnosci w normalnych warunkach uzytkowania. Rzeczywista wydajnos¢ nie jest gwarantowana
i moze sie roznic w zaleznosci od warunkéw pracy, odlegtosci i rozmieszczenia produktow, kombinacji uzywanych produktéw, materiatéw budowlanych, zaktécen bezprzewodowych i elektrycznych oraz innych niekorzystnych warunkow.
© STRONG 2026. Wszelkie prawa zastrzezone.
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CECHY SZCZEGOLNE

tatwe potaczenie urzadzenia mobilnego z Android

FUNKCJE INTELIGENTNEGO DOMU

NFC - dotknij, aby potaczy¢ z Wi-Fi!
Gtoéwne Wi-Fi

Nazewnictwo gtéwnego Wi-Fi

Dostep do gtéwnego Wi-Fi

Planowanie gtéwnej sieci Wi-Fi
(WL./WYL. wedtug harmonogramu dla wszystkich urzadzer)

Goscinne Wi-Fi
(Osobna nazwa Wi-Fi, aby NIE udostepniac dostepu do gtéwnego Wi-Fi)

WYGODA

1x nazwa gtéwnego Wi-Fi (dla obu pasm)
lub 2x nazwa Wi-Fi (1 dla kazdego pasma)

Udostepnianie hasta przez aplikacje lub interfejs

v

v/ Udostepnianie hasta przez interfejs uzytkownika

Instalacja i personalizacja produktu
Automatyczna aktualizacja oprogramowania (OTA)
Przycisk Wk./WYL. zasilania

Gwarancja

DANE OGOLNE

Interfejs uzytkownika produktu
v
v

4 lata

Zasilacz

Zakres temperatury pracy
Temperatura przechowywania
Wymiary (Sx Gx W)

Waga

EAN

PCB

Dostepne jezyki: BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

Zasilacz zewnetrzny, 12V /2 ADC
0~ +45°C
-20 ~ +60 °C
100 x 100 x 202 mm
7389
9120137873993

10 szt.

W wyniku ciagtych badan i rozwoju specyfikacje techniczne, projekty, zdjecia oraz wyglad produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w zwigzku z logotypami, markami i/lub znakami towarowymi przedstawio-
nymi w niniejszym dokumencie, ktore nie sg zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktéw sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich wihascicieli. Wi-Fi, WPA2, WPA s3 zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.
Przepustowosé danych, odleglosc, zasieg sygnatu oraz powierzchnia pokrycia na m? sa podawane wylacznie w celach orientacyjnych i opieraja sie na wynikach testow wydajnosci w normalnych warunkach uzytkowania. Rzeczywista wydajnos¢ nie jest gwarantowana
i moze sig ro: w zaleznosci od warunkow pracy, odlegtosci i rozmieszczenia produktéw, kombinacji uzywanych produktéw, materiatéw budowlanych, zaktocer bezprzewodowych i elektrycznych oraz innych niekorzystnych warunkéw.
© STRONG 2026. Wszelkie prawa zastrzezone.
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