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Відчуйте новий рівень підключення з 5G+ та Wi-Fi 7
Оновіть свою поточну систему на швидший і більш універсальний спосіб залишатися на зв'язку. 
Поєднуючи потужність 5G+ з новітньою технологією Wi-Fi 7, цей сучасний маршрутизатор забезпечує 
швидкий і надійний Інтернет там, де вам це потрібно. Почати дуже просто: просто вставте свою SIM-
карту та насолоджуйтеся високошвидкісним підключенням за лічені секунди, без складної установки 
чи налаштувань. Підключайте всі свої пристрої з легкістю та користуйтеся стабільним і рівномірним 
покриттям, незалежно від того, обираєте ви бездротове підключення чи високошвидкісний Ethernet.
Створений для сучасного підключеного способу життя, цей маршрутизатор забезпечує швидкість, 
гнучкість і надійність, необхідні для вашої продуктивності та постійного зв'язку.

Потрібна 
Nano SIM-

карта

Доторкніться та 
підключіться

2 порти 
Ethernet

Працює з основними 
операторами

5G+  �AIRHOME 
WI-FI МАРШРУТИЗАТОР 1751

Wi-Fi 7 
5 Гбіт/с

5G+ 
3,2 Гбіт/с

NFC



Безперервна гра та 
стрімінг

З 5G+ та Wi-Fi 7 насолоджуйтесь 
наднизькою затримкою, 

блискавичними швидкостями 
та надійною продуктивністю. 

Від напружених онлайн-матчів 
до бездоганного 4K-стрімінгу 
— залишайтеся на зв'язку та 

контролюйте всі свої пристрої у 
будь-який час.

Легке керування

Легко налаштовуйте та керуйте своїм 
маршрутизатором через інтуїтивно 

зрозумілий веб-інтерфейс, отримуючи 
повний доступ до налаштувань, 
оптимізації продуктивності та 

керування мережею у будь-який час.

NFC Підключення в один 
дотик 

Просто прикладіть свій телефон 
Android з підтримкою NFC до верхньої 

частини маршрутизатора для 
миттєвого підключення. Пароль не 

потрібен.

Стильний, потужний маршрутизатор, що поєднує 
новітні 5G+ та Wi-Fi 7 для надійної роботи 

будь-де



ПОРТИ 
ETHERNET

УВІМК./ВИМК. 

СВІТЛОДІОДИ

WPS

БЛОК 
ЖИВЛЕННЯ 

 �Порти Ethernet: Підключайте дротові пристрої, такі як комп'ютери, смарт-ТВ або ігрові консолі, для 
швидкого та стабільного гігабітного інтернет-з'єднання.
 � WPS: Натисніть кнопку WPS, щоб швидко та безпечно підключити сумісні пристрої Wi-Fi без введення 
пароля. Підключення встановлюється автоматично після завершення сполучення.
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У результаті постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн, зображення та зовнішній вигляд продукції можуть змінюватися без попередження. STRONG не несе відповідальності за логотипи, бренди та/або торгові марки, що 
відображаються тут і не зареєстровані компанією STRONG. Усі назви продуктів є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Wi-Fi, WPA2, WPA є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance®. Пропускна 

здатність, відстань, діапазон сигналу та площа покриття на м² використовуються лише для довідки та базуються на результатах тестування продуктивності за стандартних умов використання. Фактична продуктивність не гарантується і може відрізнятися 
залежно від умов експлуатації, відстані та розташування пристроїв, поєднання використовуваних продуктів, будівельних матеріалів, бездротових та електричних перешкод та інших несприятливих факторів.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5G  

Мобільна технологія 5G+ (5G NR NSA & SA) 

Примусове підключення до мобільної мережі z (до 5G SA) 

Максимальна швидкість завантаження 3,2 Гбіт/с (3 270 Мбіт/с)

Випуск 3GPP Випуск 16

Категорія обладнання користувача (завантаження) CAT 13

Індикатор прийому сигналу 5G Окремий світлодіод 5G / окремий світлодіод 4G 

SIM-КАРТА  
Розблоковано (працює з основними операторами) z

WW-роумінг вимкнено за замовчуванням z

Місячне використання даних Інтерфейс продукту

Керування PIN-кодом z

Оновлення профілю APN z

Формат SIM-карти Nano та vSIM (тільки для RedteaMobile)

ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI  

Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) 

Швидкість Wi-Fi 
5,0 Гбіт/с

Be5000 (5 000 Мбіт/с)

Технологія Wi-Fi Двохдіапазонний одночасний режим 2,4ГГц + 5ГГц

Wi-Fi 7 Багатозв’язкова робота (MLO) 
Пристрої підключені до 2 діапазонів з 2,4ГГц та 5ГГц

Детальна швидкість Wi-Fi для кожного діапазону 
5 011 Мбіт/с
688 + 4 323

Потік Wi-Fi 
5

(2 + 3) 

Антени Wi-Fi 4x Внутрішні (6dBi) 

Стандарт безпеки Wi-Fi WPA2 
WPA2/WPA3 та WPA3 

Кнопка WPS z

Wi-Fi ВКЛ/ВИКЛ Кнопка

ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ  

Швидкість дротового порту (LAN) 
Підключення до дротових пристроїв 1 x 1 Гбіт/с  

Інтернет-порт (WAN) 
Підключення до існуючого інтернет-боксу 1x 1 Гбіт/с

Ethernet-кабель у комплекті z

5G+  �AIRHOME 
WI-FI МАРШРУТИЗАТОР 1751
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Доступні мови: BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

СПЕЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Легке підключення мобільного пристрою Android  NFC — доторкніться для підключення до Wi-Fi! 
Основний Wi-Fi 

МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕНОГО ДОМУ   

Іменування основного Wi-Fi
1x основна назва Wi-Fi (для двох діапазонів)

або 2 імені Wi-Fi (по одному для кожного діапазону)

Доступ до основного Wi-Fi Обмін паролем через додаток або інтерфейс

Планування основного Wi-Fi
(УВІМК/ВИМК за розкладом для всіх пристроїв) z

Гостьовий Wi-Fi 
(Окрема назва Wi-Fi, щоб НЕ надавати доступ до основного Wi-Fi) z Спільний доступ до пароля через інтерфейс

ЗРУЧНІСТЬ  
Встановлення та налаштування продукту Інтерфейс продукту 

Автоматичне оновлення прошивки (OTA) z

Кнопка живлення ВКЛ/ВИКЛ z

Гарантія 4 роки 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ   

Блок живлення Зовнішнє джерело живлення, 12 В / 2 А DC 

Діапазон робочих температур 0 ~ +45 °C 

Температура зберігання -20 ~ +60 °C 

Розміри (Ш x Г x В) 100 x 100 x 202 mm 

Вага 738 g 

EAN 9120137873993

PCB 10 шт. 


