
GLOBALIT PLC2

GLOBALIT PLC2 è un pannello composto da uno strato (5 mm) 
di lana di legno mineralizzata, larghezza 3 mm, legata con ce-
mento Portland, accoppiato ad uno strato di polistirene espanso 
sinterizzato, conforme alla norma UNI EN 13168.
Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile 
(catena di custodia FSC®).

Grazie alle loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, 
i pannelli GLOBALIT PLC2 si possono impiegare in tutte le ap-
plicazioni edili.  Lo strato di lana di legno li rende resistenti alla 
compressione, migliora le prestazioni del polistirene e garantisce 
una buona presa per intonaci e collanti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Pannelli per isolamento termico e acustico, vengono impiegati 
in particolare per la coibentazione di pareti esterne ed interne, 
tetti e piani piloty, l’isolamento a cappotto, l’isolamento di ponti 
termici, l’isolamento di costruzioni leggere. 
La superficie dello strato in lana di legno presenta un ottimo sup-
porto per gli intonaci.

CODICE DI DESIGNAZIONE  :   WW - C/2  EPS - EN 13168 - L1 - W1 - T(1) - S2 - P1 - CS(10)75 - TR40 - CL3

DATI TECNICI VALORI NORMA UNI
SPESSORE mm 25 35 50 75 100 125 150
Spessore strati mm 5-20 5-30 5-45 5-70 5-95 5-120 5-145
Classe di tolleranza dello spessore (T(1)) 1 3 EN 13168

Dimensioni lunghezza (L1) mm 2000 x 600 EN 13168larghezza (W1)
Peso kg/m2 4,20 4,40 4,60 5,00 5,40 5,70 6,00
Pannelli per pallet n° 80 60 40 28 20 16 14
Super!cie per pallet m2 96,00 72,00 48,00 33,60 24,00 19,20 16,80
Peso indicativo pallet    kg 450 350 250 200 150 150 150

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK Lana di legno: 0,10 – EPS: 0,039 EN 12667
EN 12939

Resistenza termica dichiarata (RD) m2K/W 0,55 0,80 1,20 1,80 2,45 3,1 3,75 EN 13168
Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce (σmt)

KPa ≥ 40 EN 13168

Sollecitazione a compressione con il 10% 
di schiacciamento (σ10) KPa ≥ 75 EN 826

Resistenza alla di%usione del vapore (µ) - 20 - 40 EN 12086
Contenuto di cloruri % ≤ 0,06 EN 13168
Reazione al fuoco - Euroclasse E EN 13501-1


