. CLLLLLLLLILL LI L L

AITIITIEGITIITTEIF r
GOITIIIIIITITINE W 0
hn.\.\\\\\\.ﬁ\\%. ymcfey

Midea Europe GmbH

PRODUKTKATALOG

HVAC 2023/2024
PROFESSIONAL
AIR CONDITIONER



M THERMAL ARCTIC SERIE SPLIT M THERMAL ARCTIC SERIE SPLIT

AUSSENEINHEIT

" 515 yaperd

9, Y,

. L vaw/ veW/ vaWw/ viow/ Vi2W/ V1aW/ V16 /
Kiccilibezeichpunoltutneinheit m D2N8-B D2N8-B D2N8-B D2N8-B D2RN8-B | D2RNS-B | D2RN

Modellbezeichnung Inneneinheit 60/CD30GN8-B 100/CDS90GN8-B 160/CDS90GN8-B

Leistung 4.25 6.20 8.30 10.0 121 14.5 16.0 N D2N8-B N -
COP 5.20 5.00 5.20 5.00 4.95 4.70 4.50 Typ (GWP) R32 (675)
. Kaltemittel
Leistung kW 4.35 6.35 8.20 10.0 12.3 14.2 16.0 Fullung kg 1.5 1.65 1.84
Heizen? Leistungsaufnahme kW 114 1.69 2.08 2.63 3.24 3.89 4.44 Schallleistungspegel dB 56 ‘ 58 59 ‘ 60 64 65 68
COP 3.80 3.75 3.95 3.80 3.80 3.65 3.60 Gerateabmessung (BxHxT) mm 1008x712x426 1118x865x523
Leistung kW 4.40 6.00 7.50 9.50 12.0 13.8 16.0 Abmessung inkl. Verpackung (BxHxT) mm 1065x810x485 1190x970x560
Heizen® Leistungsaufnahme kW 1.49 2.00 2.36 3.06 3.87 4.60 5.52 Gewicht Geréat / Inkl. Verpackung kg 58/64 77/89 12/125
COP 2.95 3.00 318 310 310 3.00 2.90 Rohrleitungs- ——_— Flussig mm 6.35 9.52
AuBentemperatur 0°C 4.60 5.74 7.67 8.63 919 9.52 10.90 anschluB Gas mm 15.88 15.88
Heizleistung . .
Vorlauftemp. 35°C AuBentemperatur -7°C 4.29 5.09 6.26 7.07 8.72 10.00 11.00 Rohrleitung max. Hohendifferenz m 20
AuBentemperatur -15°C 2.90 3.57 5.45 573 7.28 7.86 8.80 Innen-AuBen max. Lange m 30
Leistung kW 4.50 6.55 8.40 10.00 12.00 13.50 14.90 vssisdiehes vorgefllt bis m 15
Kuhlen? Leistungsaufnahme kW 0.81 1.34 1.66 2.08 3.00 3.74 438 Kaltemittel Nachfillmenge a/m 20 38
EER 5.55 4.90 5.05 4.80 4.00 3.61 3.40 Kuhlen °C -5-43
Leistung kw 470 7.00 7.40 8.20 ne 12.7 14.0 Betriebsbereich Heizen °C -25-35
AuBentemperatur
Kihlen® Leistungsaufnahme kW 1.36 2.33 219 2.48 4.22 4.98 5.71 Brauchwasser °C -25-43
EER 3.45 3.00 3.38 3.30 2.75 2.55 2.45
Saisonale Raumhei- Wasseraustritt 35 A+++
zung Energieeffizienz- " - s emrm
klasse® Wasseraustritt 55 A++ ' ™
Schallleistungspegel Inneneinheit® ‘ ‘ dB 38 ‘ 42 ‘ 43 a

V4W/ VGW/ V8W/ VIOW/ V4W/ VGW/ V8W/ V'IOW/ V12W/ V14W/ VISW/
I o FA A FA A FAF A A EA AR M THERMAL ARCTIC SERIE SPLIT .

Modellbezelchnung Inneneinheit mit integr. Tank HBTA 100/190CD30GN8-B 100/240CDS90GN8-B 160/240CDS90GN8-B I N N E N E I N H E IT liia L
||

nach EN16147 L XL XL T s
Brauchwasser Energieeffizienz P Klasse A+ A+ A+
Brauchwasser Elll_ttleres il
Erwarmung imaprofit | cop 310 310 3.02 3.02 334 3.34 3.36 3.36 3.00 3.00 3.00
) Modellbezelchnung Inneneinheit HB-A60/ HB-A100/ HB-A160/ HBT-A100/ HBT-A100/ HBT-
Leistung kW 425 6.20 8.30 10.00 425 6.20 8.30 10.00 1210 4.50 | 16.00 9 CD30GN8-B | CDS90GNS-B CDS90GNS-B | 190CD30GN8-B | 240CDS90GNS-B | A160/240CDS90GNS-B
Heizen' Leistungsaufnahme kW 0.82 124 1.60 2.00 0.82 124 1.60 2.00 2.44 3.09 3.56
cop 5.20 5.00 5.20 5.00 5.20 5.00 5.20 5.00 4.95 4.70 4.50 Spannungsversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Leistung kW 4.35 6.35 8.20 10.00 4.35 6.35 8.20 10.00 12.30 14.20 16.00 Gerateabmessung (BxHxT) 420x790x270 600x1683x600 600x1943x600
Heizen? Leistungsaufnahme kW 114 1.69 2.08 2.63 114 1.69 2.08 2.63 324 3.89 4.44 i
= ?BbmeisTs)“”Q it Veireeeing mm 525x1050x360 730x1920x730 730x2180x730
copP 3.80 375 3.95 3.80 3.80 375 3.95 3.80 3.80 3.65 3.60
AuBentemperatur 0°C 4.60 5.74 7.67 8.63 4.60 574 7.67 8.63 919 9.52 10.90 Gewicht Gerat / Inkl. Verpackung kg 37/43 ‘ 39/45 140/161 157/178 ‘ 159/180
Heizleistung .
§ ;/g:l:auftemp. AuBentemperatur -7°C 4.80 6.10 710 8.25 4.80 6.10 710 8.25 10.00 12.00 13.30 Pumpe hMggéFOVde"' m 9 9
£ AuBentemperatur -15°C 2.90 3.57 5.45 573 2.90 3.57 5.45 573 7.28 7.86 8.80
s Wasserseite R1* R1*
o Leistung kW 4.50 6.55 8.40 10.00 4.50 6.55 8.40 10.00 12.00 13.50 14.90
[ ) N - Rohrleitungs- Kaltemittel mm 6.35 9.52 6.35 9.52
g Kuhlen Leistungsaufnahme kW 0.81 134 1.66 2.08 0.81 1.34 1.66 2.08 3.00 374 4.38 amnsdlves Flussig - - - -
i
2 EER 5.55 4.90 5.05 4.80 5.55 4.90 5.05 4.80 4.00 3.61 3.40 el @S || wmn 15.88 15.88 15.88 15.88
Leistung kW 4.70 7.00 7.40 8.20 4.70 7.00 7.40 8.20 11.60 12.70 14.00 T~ KW 3 9 9 3 9 9
Kuhlens Leist fnah kW 1.36 2.33 219 2.48 1.36 2.33 219 2.48 4.22 4.98 571
unien SRR Backup Heater® Leistungsstufen 1 3 3 1 3 3
EER 3.45 3.00 3.38 3.30 3.45 3.00 3.38 3.30 275 2.55 2.45 S
pannungsver-
) V/Ph/H | 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Saisonale Wasseraustritt 35 Attt Attt Attt ST
Raumheizung —— - 5. o5
Energieeffi- Ei : u -
. Wasseraustritt 55 A++ A++ A++ instellbereich
zienzklasse® Wasseraustritts- | Heizen °C 25-65
Schallleistungspegel Inneneinheit® dB 38 40 38 40 42 44 VEmEEE? Brauchwasser oc 30-60

174 175



