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INOIS® Cortex

curoplac

Akustikplatte
empfohlene Konfiguration Individualisierung
TRAGER
Trager: Bladhglasplatte A2-S1, dO gem. EN 13501-1
Tragerstarke: 25 mm siehe Tragertabelle
FORMATE
Formate: 2400 x 1200 mm siehe Tragertabelle, Sonderformate und FixmaR moglich (empfohlen)
VERLEIMUNG

Deckfurnierverleimung:

SICHTSEITE

D3 nach EN 204

D4 nach EN 204

Beschichtung:

Feigenrinde z. B. "tradition”

verschiedene Farben und Designs moglich

Stdarke: ca.lmm 0,7-1,4 mm, je nach Variante und Verarbeitung
RUCKSEITE

Vlies: Akustikvlies weil’

Starke: 0,3 mm

ZERTIFIKATE

Trager und Leim formaldehydfrei gem. EN 13964:2014

ZUSATZINFOS

Schallreduktion nach EN 11654 Klasse C.

Nicht brennbar gem. EN 13501-1 vor dem Furnieren, keine Prufung im Verbund.

Tragerplatten verlieren durch die Veredelung ihre Zulassung. Geringe Feuchte- und Warmeausdehnung.
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MESSERGEBNISSE DES SCHALLABSORPTIONSGRADES

Beschreibung und Messung der Schallabsorption in INOIS®CORTEX INOIS®CORTEX
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Schallabsorptionsgrad [-]

78 mm Rahmen und Démmmaterial (Mineralwolle)
206 mm Rahmen und Dammmaterial (Mineralwolle) ]60 e B

Hallrdumen. Methode der Prufung gemaf Aufbauhdhe 78 MM Aufbauhéhe 206 MM

mit einer Dicke von 50 mm. -
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STN EN ISO 354: 2004.
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*  Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient nach EN I1SO 11654:2001.
**  Mittelwert der Schallabsorption der Terzwerte 250, 500, 1000, 2000 (gerundet auf 0,05).
*** Arithmetischer Mittelwert der Schallabsorption Uber alle Terzwerte von 200 — 2500 Hertz
(gerundet auf 0,01).
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