GENERADOR TONKA 10000 WATTS
MODELO TKACSIO003 >
Tonka

Descripcion del Equipo

El generador Tonka TKA-GS10000E brinda potencia
confiable y robusta para obra, industria o eventos. Su
motor SC460 de 460 cc (16 HP) entrega 9,000 W
continuos y hasta 10,000 W maximos, con suministro
eléctrico de 110/220 V a 60 Hz. Gracias a su tanque de 25
litros, y un consumo aproximado de 2.3-2.5 L/h, ofrece
horas de operacion constante sin interrupciones

Modelo

Maxima potencia
Potencia nominal
Sistema de arranque
Peso neto

Voltaje

Frecuencia

Tipo de motor
Potencia del motor
Dimensiones
Tanque de combustible
Cilindrada

Capacidad de aceite

Conexiones

Ficha Técnica
TKAGS1000E
10,000 W
9,000 w
Eléctrico y Manual
105 kg
110-220v
60 Hz
Gasolina, 4 tiempos
16 HP
610x720x550 mm
25 L
459 cc
1.1L

2 contactos tipo americano de 20 A, 1 contacto
de giro L6-30R de 30 Ay 1 contacto tipo NEMA 14-
30/50P de 50 A

Recuerda que la garantia de nuestros equipos es contra defectos de fabrica y se gestiona directamente con el importador
o fabricante. Es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que se indican en el
manual del producto. Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna duda, en Lidec estamos para apoyarte en todo
momento.

www.lidec.mx
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