
KUBISCHES 
TERRASSENDACH

DIE INNOVATIONEN

Eckpfosten 90 × 90

 CUBO



– Der massgefertigte T-Verbinder ist die ideale 

Lösung für Tragprofil-Stösse. 

– Unsichtbare, starre und montage freundliche 

Verbindung. 

– Ausführbar mit der Standard-Stütze (170 × 90 mm) 

oder dem neuen, schlanken Eckpfosten (90 × 90 mm).

Ihre Vorteile
– Dachkonstruktionen von bis zu 12 × 6 Metern 

mit nur einem Mittelpfosten realisierbar 

– Solide Konstruktion – hält auch hohen 

Schneelasten stand

– Verschiedene Eck- und Mittel  stützen-Varianten 

zur Auswahl

T-Verbinder

– Das Zugseil nimmt die aus der Schneelast 

resultierenden Horizontalkräfte auf.

– Verhindert die Verformung der Tragprofile. 

– M10 Gewinde und Kontermutter gewährleisten  

ein einfaches Einstellen.

Zugseil

Das ist neu beim CUBO
Mit dem CUBO-Satteldach können Sie ganz neue Dach dimensionen anbieten – und somit 
neue Kunden segmente bedienen: Durch den speziell entwickelten Firstverbinder bleibt 
die Flachdachoptik auch bei Dachtiefen bis zu 6 Metern erhalten. Der neue T-Verbinder 
koppelt zwei Tragprofile, somit sind Dach breiten von bis zu 12 Metern realisierbar.



– Ein Stahlbügel wird in die obere und untere 

Profil kammer des Sparrenträgers 165i eingeschoben – 

dies garantiert eine solide Konstruktion.

– Spannweiten von bis zu 6 Metern realisierbar.

– Die einfach einzusetzende Firstsprosse 

mit ver schraubter Klemmleiste nimmt die 

Dachneigung auf.

Firstverbinder / Firstsprosse

– Die Lösung für freistehende Dächer:  

auch ohne Köcherfundament.

– Einfache Montage durch Höhen-Justierung.

Spezial Fusskonsole
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Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt 
kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter 

sunparadise.com

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Stahlwerk Metalldesign GmbH
Schimsheimer Str. 4
55578 Wallertheim

info@stahlwerk-metalldesign.de
06732  93 7 94 0

Weitere Neuheiten

– Die formschöne Option zur seitlichen Entwässerung.

– Die kubische Optik bleibt durch ein beschichtetes

Quadratrohr (60 × 60 mm) erhalten.

Speier

– Elegante Profilansicht durch den schlanken,

aber dennoch soliden Eckpfosten.

– Bei freistehenden Dächern einsetzbar.

Eckpfosten 90 × 90

– In Systemfarbe beschichtete Befestigungskonsolen.

– Verwendbar für alle gängigen Markisensysteme.

Befestigungswinkel für 
Aufdachmarkise


