
BASYDOR Brandschutzmanschette

BASYNOX Zug-/Druckanker aus nichtrostendem Stahl 1.4462

BASYDOR Doppeldorn mit LDS-System aus nichtrostendem Stahl 1.4462

Nr.: Plan Nr.: Datum:

Objekt und Bauteil:

Strasse, Nr.: PLZ, Ort:

Ingenieurbüro: Lieferort:

Liefertermin:
zuständige Person: Kommission:
Bestellung geprüft am: Lieferbemerkung:

Bauunternehmer: Verrechnungsstelle:
(Stahl- oder Baumaterialhandel)

Bauführer:
Baustellentelefon:

Pos. BASYNOX Typ
zul. Quer-

Montage
Fugenöffnung

Anzahl Stückverschiebung [mm] a in [mm]

Pos. BASYDOR Typ
Breite Höhe

passend zu
Fugenöffnung

Anzahl Stück[mm] [mm] a in [mm]

mit LDS-System aus Duplexstahl 1.4462!

BASYS AG, Bausysteme, Industrie Neuhof 33, CH-3422 Kirchberg
Tel. 034 448 23 23, Fax 034 448 23 20, info@basys.ch

Doppeldorn HDD
für Fugenöffnungen bis 60 mm

Zug-/Druckanker
Brandschutzmanschette

BestelllisteBestellliste
Ausgabe 2012 – CH

(Änderungen vorbehalten)

Bestellung erhalten am: per:  Tel.  Post   Fax  e-mail Aufnahme durch:

Pos. Typenbezeichnung leere Felder sind pro bestellte Position auszufüllen!

Pos. BASYDOR Typ
zul. Quer- Dornlänge Ø Bauteilstärke Fugenöffnung

Anzahl Stückverschiebung [mm] [mm] h in [cm] a in [mm]

HDD16

HDDQ16

HDD20

HDDQ20

HDD25

HDDQ25

HDD30

HDDQ30

TAC10

TAC10-Q

TAC12

TAC12-Q

TAC14

TAC14-Q

TA10

TA10-Q

TA12

TA12-Q

TA14

TA14-Q

keine

+/- 5 mm

keine

+/- 4 mm

keine

+/- 5 mm

keine

+/- 5 mm

keine

+/- 4 mm

keine

+/- 5 mm

ohne Schalungsdurchdringung

ohne Schalungsdurchdringung

ohne Schalungsdurchdringung

ohne Schalungsdurchdringung

ohne Schalungsdurchdringung

ohne Schalungsdurchdringung

Schalungsdurchdringung erforderlich

Schalungsdurchdringung erforderlich

Schalungsdurchdringung erforderlich

Schalungsdurchdringung erforderlich

Schalungsdurchdringung erforderlich

Schalungsdurchdringung erforderlich

BSM-HDD16

BSM-HDD20

BSM-HDD25

BSM-HDD30

BSM-ZD

BSM-ZD-Q

180     170

180     200

220     250

220     250

120     120 

120     120 

HDD16 und HDDQ16

HDD20 und HDDQ20

HDD25 und HDDQ25

HDD30 und HDDQ30

TAC10, 12, 14 und TA10, 12, 14

TAC10, 12, 14-Q und TA10, 12, 14-Q

keine

+/- 10 mm

keine

+/- 8 mm

keine

+/- 10 mm

keine

+/- 10 mm

230     2 x 16

230     2 x 16

270     2 x 20

270     2 x 20

320     2 x 25

320     2 x 25

370     2 x 30

370     2 x 30


