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Bergolin 2C Beton-Decklack 6D1000

Serie 6D1000 - Starre, pigmentierte, |6semittelfreie 2K-PU-Beschichtung fiir mineralische Untergriinde im AuBenbereich

% 01 PRODUKTBESCHREIBUNG

Bergolin 2C Beton-Decklack 6D1000 ist eine starre, pigmentierte, [6semittelfreie 2-Komponenten-Polyurethanbeschichtung zum dauerhaften
Schutz und zur dekorativen Gestaltung mineralischer Untergriinde wie Beton und Estrich. Das System wurde fiir hoch beanspruchte Fldchen
im AuBenbereich entwickelt und Uberzeugt durch exzellente Wetterbestdndigkeit. Die Beschichtung zeichnet sich durch ein hohes
Deckvermdgen aus und trocknet schnell. Sie Idsst sich wirtschaftlich mit der Rolle applizieren und bildet eine widerstandsfdhige,
farbtonstabile Oberfldche.

g 02 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bindemittelsystem Polyurethan

Hdrtersystem Bergolin Hardener 7D810

Reinigungsverdiinnung Superdur Verdiinner 5D402

Charakteristik @ ¢ lj

Losemittelfrei Schnell trocknend Hohes Deckvermégen

Farbton Ca. RAL 7035 (weitere Farbténe auf Anfrage)

Glanz Gldanzend

Haltbarkeit 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei +4 °C bis +40 °C. Vor Frost und Feuchtigkeit
schiitzen.

Eigenschaft Komp. A Komp. B Mischung

Dichte - DIN EN 1SO 2811-1 - +20 °C *! Ca. 1,53 g/cm?® Ca. 1,15 g/cm?® Ca. 1,43 g/cm?

VOC-Gehalt - IE-RL 2010/75/EU Ca. 09/l Ca. 0 g/l Ca.0g/l

Festkérper (Gew.-%) - SDB Ca. 100 % Ca. 100 % Ca. 100 %

Viskositdt - DIN EN 1SO 2555 - +20 °C *? Ca. 6.000 mPas Ca. 1.000 mPas Ca. 3.000 mPas

"1 Farbtonabhéngig
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Bergolin 2C Beton-Decklack 6D1000

Serie 6D1000 - Starre, pigmentierte, |6semittelfreie 2K-PU-Beschichtung fiir mineralische Untergriinde im AuBenbereich

? 03 VERARBEITUNG

Die folgenden Angaben kénnen je nach Anwendungsfall divergieren. Bitte wenden Sie sich fiir genauere Informationen an lhren direkten

Ansprechpartner.
Substrat Zementbeton/Estrich (weitere Substrate auf Anfrage)
Vorbehandlung Vor der Verarbeitung ist eine ausreichende Tragfdhigkeit sicherzustellen.
Die zu beschichtenden Oberfldchen miissen fest, sauber, frei von Fett, Ol, Wachs, Sand, Staub
und sonstigen trennend wirkenden Substanzen, griffig, tragfdhig, frei von losen und
absandenden Bestandteilen sowie frei von stehendem Wasser sein.
Mischungsverhdaltnis 100 : 23 nach Gewicht | 100 : 33,3 nach Volumen
Theoretischer Verbrauch Ca. 143 g/m? der Mischung bei 100 ym TSD
Applikationsart ?
Rolle
Verarbeitungsbedingungen § Lufttemperatur +10 °C bis +35 °C
& Luftfeuchte 20-80 % rel.
4 Taupunkt mind. 3 °C unter Objekttemperatur
Verarbeitungszeit* Ca. 30 min

Uberarbeitungsintervall (mit sich selbst)- Min.1h | max. 168 h

TROCKNUNG"

Staubtrocken (TG 1) Ca.1lh

Durchgetrocknet (TG 7) Ca.2h | volle mech./chem. Belastbarkeit nach ca. 7 Tagen
Kompatible Systeme Grundierung: Bergolin 2C Aqua Concrete Primer (3E1000)

Spachtel / Porenfiiller: Bergolin 2C Concrete Filler (4D1000)

Weitere Anwendungsfdlle auf Anfrage.

2 Angaben beruhen auf Labormessungen bei +20 °C. Niedrigere Temperaturen verlangsamen die Trocknung, h6here Temperaturen beschleunigen sie.

@ 04 HINWEIS

Mit diesem Produktdatenblatt verlieren alle friiher erschienenen Produktdatenbldtter ihre Glltigkeit. Die hierin enthaltenen Angaben beruhen auf
Erfahrungswerten unter Standardbedingungen und unter der Voraussetzung sachgerechter Lagerung und Verarbeitung. Untergriinde, Materialien und
Arbeitsbedingungen kdnnen divergieren. Daher kann weder auf Basis der in diesem Dokument enthaltenen Informationen noch auf Basis einer miindlichen
Beratung eine Gewdhrleistung oder Haftung begriindet werden. Die Priifung der Produkteignung fiir den vorgesehenen Einsatzzweck liegt in der Verantwortung
des Kdufers. Vorversuche werden empfohlen. Es sind die relevanten gesetzlichen Regelungen, Merkbldtter der BG RCI sowie die Unfallverhlitungsvorschriften
der zustdndigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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