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1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine 

 

 
 

Ohutuskaart 

Copyright 2021, Meguiar’s Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc’i toodete 
nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud, kui: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui 
muudatuste tegemiseks on eelnevalt saadud Meguiar’s Inc.’i kirjalik nõusolek, ning kui (2) koopiat ega originaali ei müüda 
edasi ega levitata ühelgi muul viisil eesmärgiga teenida seeläbi kasumit. 

 
Dokumendirühm: 42-6904-9 Versiooni number: 1,00 
Muudetud: 13/12/2021 Asendatud dokumendi kuupäev: Esimene 

väljaanne. 
 

Ohutuskaart on koostatud REACH-määruse (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatuste kohaselt. 
 

 

1.1. Tootetähis 
Ultimate Shine Interior Protectant Spray G2202 [G220216] 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

Kindlaksmääratud kasutusalad 
Autotööstus. 

 
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

Aadress: Benefit AS, Härgmäe 22, 13525 Tallinn 
Telefon: +372 6713 270 
E-post: info@benefit.ee 
Veebisait: www.meguiars.ee  
 

 
1.4. Hädaabitelefoni number 
Mürgistusteabekeskuse number: 16662 (välismaalt +372 794 3794) 
Hädaabinumber: 112 

 

 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 
CLP määrus nr 1272/2008 

 
Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhtudel, kui 
katseandmed on kättesaadavad või füüsikaline olek mõjutab klassifitseerimist. Katseandmetel või füüsilisel olekul 
põhinevad klassifikatsioonid on vajaduse korral märgitud allpool. 

 
KLASSIFIKATSIOON 

Materjal ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (muudetud kujul). 

 
2.2. Märgistuselemendid 
CLP MÄÄRUS (EÜ) NR 1272/2008 
Ei kohaldata 
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3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta 

 

TÄIENDAV TEAVE 
 

Täiendav(ad) ohulause(d): 
EUH208 Sisaldab reaktsioonimassi 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500- 7] ja 

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). Võib esile kutsuda allergilise 
reaktsiooni. 

 
Biotsiide käsitleva määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt nõutav teave: 
Sisaldab biotsiidi (konservant): C(M)IT/MIT (3:1). 

 
2.3. Muud ohud 

 
Ei ole ühtegi teada. 
Materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBTks või vPvBks. 

 

 

3.1. Ained 
Ei kohaldata 

 
3.2. Segud 

 
Koostisaine Identifikaator(id) % Klassifikatsioon vastavalt määrusele 

(EÜ) nr 1272/2008 (CLP) 
Vesi (CAS-i nr) 7732-18-5 

(EÜ nr) 231-791-2 
60–80 Aine ei ole klassifitseeritud ohtlikuks 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, 
etoksüülitud 

(CAS-i nr) 78330-21-9 < 3 Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

Parafiinõli (nafta) (CAS-i nr) 8042-47-5 
(EÜ nr) 232-455-8 

< 3 Asp. Tox. 1, H304 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-
isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 
220-239-6] (3:1). 

(CAS-i nr) 55965-84-9 
(EÜ nr) 911-418-6 

< 0,0015 EUH071 
Acute Tox. 3 H301, 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400, M=100 
Aquatic Chronic 1, H410,M=100 
Nota B 
Acute Tox. 2, H330 
Acute Tox. 2, H310 

Iga identifikaatori(te) veeru kirje, mis algab numbriga 6, 7, 8 või 9, on esialgne loendinumber, mille ECHA annab, kuni aine 
ametliku EÜ loetelu numbri avaldamiseni. 
Selles jaos viidatud ohulausete täisteksti vt 16. jaost 

 
Konkreetsed sisalduse piirväärtused 

 
Koostisaine Identifikaator(id) Konkreetsed sisalduse piirväärtused 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, 
etoksüülitud 

(CAS-i nr) 78330-21-9 (C >= 10%) Eye Dam. 1, H318 
(5% =< C < 10%) Eye Irrit. 2, H319 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4- (CAS-i nr) 55965-84-9 (C >= 0.6%) Skin Corr. 1C, H314 
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4. JAGU. Esmaabimeetmed 

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

 

isotiasoliin-3-oon [EÜ nr. 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr. 220-
239-6] (3:1) 

(EÜ nr) 911-418-6 (0,06% =< C < 0,6%) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 0,6%) Eye Dam. 1, H318 
(0.06% =< C < 0.6%) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 0,0015%) Skin Sens. 1A, H317 

 

Teavet koostisainete töökeskkonna piirnormide või PBT või vPvB oleku kohta vt ohutuskaardi jagudest 8 ja 12. 
 

 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 
 

Hingamisteed 
Viia kannatanu värske õhu kätte. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. 

 
Pärast nahale sattumist 
Vajadus esmaabi järele ei ole oodatav. 

 
Pärast silma sattumist 
Loputada silmi rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui seda on lihtne teha. Loputada veel kord. Tunnuste/sümptomite 
püsimisel pöörduda arsti poole. 

 
Allaneelamise korral 
Loputada suud. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. 

 
4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 
Puuduvad kriitilised sümptomid ja mõju. Vt jagu 11.1 – teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

 
4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 
Kohaldamatu 

 

 

5.1. Tulekustutusvahendid 
Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks tulekustutusainet, mis sobib tavalise põleva materjali kustutamiseks, näiteks vett või 
vahtu. 

 
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 
Sellele tootele ei ole omane ükski. 

 
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 
Kanda täielikku kaitseriietust, sealhulgas kiivrit, autonoomset positiivse rõhuga või rõhulangusele reageeriva õhuvarustusega 
hingamisaparaati, tuletõrjeülikonda, linte käsivarte, vöökoha ja jalgade ümber, näomaski ning kaitsekatteid paljaste 
peakiirkondade ümber. 

 

 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 
Ala evakueerida. Ventileerida ala värske õhuga. Suurte lekete või kinnistes ruumides toimunud lekete korral tagada aurude 
hajutamiseks või väljatõmbamiseks mehaaniline ventilatsioon, mis on kooskõlas hea tööstushügieeni tavaga. Füüsiliste ja tervisega 
seotud ohtude, hingamisteede kaitse, ventilatsiooni ja isikukaitsevahendite kohta vt lisateavet ohutuskaardi teistest jagudest. 

 
6.2. Keskkonnakaitse meetmed 
Vältida toote sattumist keskkonda. Suuremate lekete korral katta torud ja ehitada tammid, et vältida sattumist 
kanalisatsiooni või veekogudesse. 

 
6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja vahendid 
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7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine 

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse 

Koguda leke kokku. Leke eemaldada, liikudes servadest sissepoole, katta bentoniidi, vermikuliidi või kaubanduslikult 
saadaoleva anorgaanilise absorbendiga. Segada piisava kogus absorbendi sisse, kuni see tundub kuivana. Pidada meeles, et 
absorbendi lisamine ei eemalda füüsilist, tervise- ega keskkonnaohtu. Mahasattunud materjal koguda kokku võimalikult 
suurel määral. Asetada suletud mahutisse, mille asjaomased asutused on vedamiseks heaks kiitnud. Jäägid puhastada 
veega. Sulgeda mahuti. Kõrvaldada kogutud materjal kasutuselt võimalikult kiiresti. 

 
6.4. Viited muudele jagudele 
Lisateabe saamiseks vt jagu 8 ja 13 

 

 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 
Vältida silma sattumist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine 
sissehingamist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta end hoolikalt. Vältida toote 
sattumist keskkonda. 

 
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Erilised ladustamisnõuded puuduvad. 

 
7.3. Erikasutus 
Käitlemis- ja ladustamissoovitusi vt 7.1 ja 7.2.  
Kokkupuute ohjamise ja isikukaitsealaste soovituste kohta vt 8. jagu. 

 

 

8.1 Kontrolliparameetrid 
 

Piirnormid töökeskkonnas 
Ühelegi selle ohutuskaardi 3. jaos loetletud koostisainele ei ole kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirväärtusi. 

Bioloogiline piirnorm: 
Selle ohutuskaardi 3. jaos loetletud koostisained ei sisalda bioloogilisi piirväärtusi. 

 
8.2. Kokkupuute ohjamine 

 
8.2.1. Asjakohane tehniline ohje 
Kasutada üldist kontsentratsiooni vähendavat ventilatsiooni ja/või kohtväljatõmbeventilatsiooni, et hoida kontsentratsioonid 
õhus asjaomastest piirnormidest allpool ja/või piirata kokkupuudet tolmuga/suitsuga/gaasiga/uduga/aurudega/pihusega. Kui 
ventilatsioon ei ole piisav, kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. 

 
8.2.2. Isikukaitsevahendid, silmade/näo kaitse 

Kasutada kokkupuute hindamise tulemuste alusel valitud silmade/näo kaitsevahendeid kokkupuute vältimiseks. Soovitatavad 
on järgmised silmade/näo kaitsevahendid: 
Kaudse ventilatsiooniga kaitseprillid. 

 
Kohaldatavad normid/standardid 
Kasutada EN 166-le vastavat silmade kaitset 

 
Käte/naha kaitse 
Kemikaalikindlaid kaitsekindaid pole vaja. 

 
Hingamisteede kaitse 

 
Respiraatori vajalikkuse kindlaksmääramiseks võib olla vajalik kokkupuute hindamine. Kui respiraator on vajalik, kasutada 
respiraatoreid täieliku hingamisteede kaitse programmi osana. 
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9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime 

Sissehingamisel tekkiva kokkupuute vähendamiseks valida kokkupuute hindamise tulemuste alusel üks järgmistest 
respiraatoritüüpidest: 
Nägu osaliselt või täielikult kattev õhuga varustav respiraator, mis sobib orgaaniliste aurude ja tahkete osakeste eest kaitsmiseks. 

Konkreetse rakenduse jaoks sobivuse kohta küsimiseks võtta ühendust respiraatoritootjaga. 

Kohaldatavad normid/standardid 
Kasutada respiraatorit, mis vastab standardile EN 140 või EN 136: filtritüübid A ja P 

 

 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 
Füüsikaline olek Vedelik 
Spetsiifiline füüsikaline olek: Emulsioon 
Värvus Valge 
Lõhn Vaarikas 
Lõhnalävi Andmed ei ole kättesaadavad 
Sulamispunkt/külmumispunkt Andmed ei ole kättesaadavad 
Keemispunkt/-vahemik Andmed ei ole kättesaadavad 
Süttivus (tahke, gaasiline) Kohaldamatu 
Süttivuspiir (alumine): Andmed ei ole kättesaadavad 
Süttivuspiir (ülemine): Andmed ei ole kättesaadavad 
Leekpunkt Leekpunkt > 93 °C (200 °F) 
Isesüttimistemperatuur: Andmed ei ole kättesaadavad 
Lagunemistemperatuur Andmed ei ole kättesaadavad 
pH 6,5 
Kinemaatiline viskoossus 25 mm²/s 
Lahustuvus vees Vii lõpule 
Lahustuvus muudes ainetes: Andmed ei ole kättesaadavad 
Jaotustegur: n-oktanool-vesi Andmed ei ole kättesaadavad 
Aururõhk Andmed ei ole kättesaadavad 
Tihedus 0,995 g/cm3 
Suhteline tihedus: 0,995 
Auru suhteline tihedus Andmed ei ole kättesaadavad 

 
9.2. Muu teave 

 
 

9.2.2 Muud ohutusomadused 
ELi lenduvad orgaanilised ühendid Andmed ei ole kättesaadavad 
Aurustumiskiirus Andmed ei ole kättesaadavad 
Lenduvus (%): Andmed ei ole kättesaadavad 

 

 

10.1 Reaktsioonivõime 
Materjali peetakse tavalistes kasutustingimustes mittereaktiivseks 

 
10.2 Keemiline stabiilsus 
Stabiilne 

 
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu. 

 
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida 
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta 

Ei ole ühtegi teada. 
 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 
Ei ole ühtegi teada. 

 
10.6 Ohtlikud lagusaadused 
Aine Tingimus 

Ei ole ühtegi teada. 
 

 

Järgnev teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud EL-i materjaliklassifikatsiooniga ega 3. jaos esitatud koostisosade 
klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on määranud konkreetsed koostisainete klassifikatsioonid. Lisaks põhinevad 11. 
jaos esitatud laused ja andmed ÜRO GHS-i arvutusreeglitel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud 
klassifikatsioonidel. 

 
11.1. Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta 

Kokkupuute tunnused ja sümptomid 

Katseandmete ja/või koostisainete kohta teadaoleva teabe kohaselt võivad sellel materjalil olla järgmised tervisemõjud. 
 

Pärast sissehingamist 
Hingamisteede ärritus: tunnused/sümptomid võivad olla köha, aevastamine, vesine nohu, peavalu, hääle kähedus ning 
nina- ja kurguvalu. 

 
Pärast nahale sattumist 
Toote kasutamise ajal nahale sattumine ei põhjusta eeldatavasti olulist ärritust. 

 
Pärast silma sattumist 
Mõõdukas silmade ärritus: Tunnused/sümptomid võivad hõlmata punetust, turset, valu, pisaravoolu ja nägemise hägustumist 
või udusust. 

 
Pärast allaneelamist 
Seedetrakti ärritus: tunnused/sümptomid võivad olla kõhuvalu, maoärritus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. 

 
Toksikoloogilised andmed 
Kui mõnda 3. jaos nimetatud koostisainet ei ole järgnevas tabelis loetletud, siis kas andmed selle iseloomustuse kohta 
puuduvad või ei ole klassifitseerimiseks piisavad. 

 
Äge mürgisus 

Nimetus Kokkupuute
viis 

Liik Väärtus 

Toode tervikuna Suu kaudu  Andmed puuduvad; arvutuslik ATE > 5000 mg/kg 

Parafiinõli (nafta) Naha kaudu Küülik LD50 > 2000 mg/kg 
Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, etoksüülitud Suu kaudu Rott LD50 1350 mg/kg 
Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Rott LD50 > 5000 mg/kg 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 
247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

Naha kaudu Küülik LD50 87 mg/kg 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 
247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

Hingamist
eed – 
tolm/udu 
(4 h) 

Rott LC50 0,33 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 
247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

Suu kaudu Rott LD50 40 mg/kg 

ATE = ägeda mürgisuse hinnang 
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Nahasöövitus/-ärritus 
Nimetus Liik Väärtus 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, etoksüülitud Küülik Kergelt ärritav 
Parafiinõli (nafta) Küülik Oluline ärritus puudub. 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

Küülik Söövitav 

 
Raske silmakahjustus / silmade ärritus 

Nimetus Liik Väärtus 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, etoksüülitud Küülik Söövitav 
Parafiinõli (nafta) Küülik Kergelt ärritav 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

Küülik Söövitav 

 
Naha sensibiliseerimine 

Nimetus Liik Väärtus 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-rikkad, etoksüülitud Inimene Ei ole klassifitseeritud 
Parafiinõli (nafta) Merisiga Ei ole klassifitseeritud 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

Inimen
e ja 
loom 

Sensibiliseeriv 

 
Fotosensibiliseerimine 

 
Nimetus Liik Väärtus 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

Inimen
e ja 
loom 

Ei ole sensibiliseeriv. 

 
Hingamisteede sensibiliseerimine 
Andmed koostisaine(te) kohta hetkel puuduvad või ei ole klassifitseerimiseks piisavad. 

 
Mutageensus sugurakkudele 

Nimetus Kokkupuu
teviis 

Väärtus 

Parafiinõli (nafta) In vitro Mutageenne toime puudub. 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

In vivo Mutageenne toime puudub. 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

In vitro Mõned andmed kinnitavad toime olemasolu, 
kuid need pole klassifitseerimiseks piisavad. 

 
Kantserogeensus 

Nimetus Kokkupu
uteviis 

Liik Väärtus 

Parafiinõli (nafta) Naha 
kaudu 

Hiir Kantserogeenne toime puudub. 

Parafiinõli (nafta) Hingamist
eed 

Mitu 
loomaliiki 

Kantserogeenne toime puudub. 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 
247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

Naha 
kaudu 

Hiir Kantserogeenne toime puudub. 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 
247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

Suu kaudu Rott Kantserogeenne toime puudub. 

 
Reproduktiivtoksilisus 
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12. JAGU. Ökoloogiline teave 

Reproduktiiv- ja/või arengumõjud 
Nimetus Kokkupuu

teviis 
Väärtus Liik Katse tulemus Kokkupu

ute 
kestus 

Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud emasloomade 
paljunemisvõimet mõjutavaks. 

Rott NOAEL 
4350 
mg/kg/p
äevas 

13 nädalat 

Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud isasloomade 
paljunemisvõimet mõjutavaks. 

Rott NOAEL 
4350 
mg/kg/p
äevas 

13 nädalat 

Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud arengut 
mõjutavaks. 

Rott NOAEL 
4350 
mg/kg/p
äevas 

tiinuse 
vältel 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-
isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220- 
239-6] (3:1). 

Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud emasloomade 
paljunemisvõimet mõjutavaks. 

Rott NOAEL 10 
mg/kg/päevas 

2 põlvkonda 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-
isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220- 
239-6] (3:1). 

Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud isasloomade 
paljunemisvõimet mõjutavaks. 

Rott NOAEL 10 
mg/kg/päevas 

2 põlvkonda 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-
isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220- 
239-6] (3:1). 

Suu kaudu Ei ole klassifitseeritud arengut 
mõjutavaks. 

Rott NOAEL 15 
mg/kg/päevas 

organogenee
si vältel 

 
Sihtelund(id) 

 
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude 

Nimetus Kokkupuute
viis 

Sihtelund(id) Väärtus Liik Katse tulemus Kokkupu
ute 
kestus 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-
2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 
220-239-6] (3:1). 

Hingamistee
d 

Hingamisteede 
ärritus 

Mõned andmed kinnitavad 
toime olemasolu, kuid need pole 
klassifitseerimiseks piisavad. 

Sarnase
d 
terviseo
hud 

NOAEL-i 
andmed ei ole 
kättesaadavad. 

 

 
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude 

Nimetus Kokkupuu
teviis 

Sihtelund(id) Väärtus Liik Katse tulemus Kokkupu
ute 
kestus 

Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Vereloomesüsteem Ei ole 
klassifitseeritud 

Rott NOAEL 1381 
mg/kg/päevas 

90 päeva 

Parafiinõli (nafta) Suu kaudu Maks | 
immuunsussüsteem 

Ei ole 
klassifitseeritud 

Rott NOAEL 1336 
mg/kg/päevas 

90 päeva 

 
Hingamiskahjustuste oht 

Nimetus Väärtus 
Parafiinõli (nafta) Hingamiskahjustused 

 
Selle materjali ja/või selle koostisainete toksilisuse kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust ohutuskaardi 
esimesel leheküljel toodud aadressil või telefoninumbril. 

 
11.2. Andmed muude ohtude kohta 
Materjal ei sisalda aineid, mis on hinnatud inimese tervisele endokriinseid häireid põhjustavaks aineks. 

 

 

Järgnev teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud EL-i materjaliklassifikatsiooniga ega 3. jaos esitatud koostisosade 
klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on määranud konkreetsed koostisainete klassifikatsioonid.  
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Lisaks põhinevad 12. jaos esitatud laused ja andmed ÜRO GHS-i arvutusreeglitel ja 3M-i hinnangutest tuletatud 
klassifikatsioonidel. 

 
12.1. Toksilisus 

 
Toote katseandmed puuduvad. 

 
Materjal CAS-i nr Organism Tüüp Kokkupuude Testi lõpp-

punkt 
Katse tulemus 

Alkoholid, C11-14-iso-, 
C13-rikkad, etoksüülitud 

78330-21-9  Andmed ei ole 
kättesaadavad või 
on 
klassifitseerimise
ks ebapiisavad 

  pole saadaval 

Parafiinõli (nafta) 8042-47-5 Vesikirp Hinnanguline 48 tundi EL50 > 100 mg/l 

Parafiinõli (nafta) 8042-47-5 Päikeseahven Eksperimentaalne 96 tundi LL50 > 100 mg/l 

Parafiinõli (nafta) 8042-47-5 Rohevetikad Hinnanguline 72 tundi NOEL 100 mg/l 

Parafiinõli (nafta) 8042-47-5 Vesikirp Hinnanguline 21 päeva NOEL > 100 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Aktiivmuda Eksperimentaalne 3 tundi NOEC 0,91 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Bakterid Eksperimentaalne 16 tundi EC50 5,7 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Zooplankton Eksperimentaalne 48 tundi EC50 0,007 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Ränivetikad Eksperimentaalne 72 tundi EC50 0,0199 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Rohevetikad Eksperimentaalne 72 tundi EC50 0,027 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Vikerforell Eksperimentaalne 96 tundi LC50 0,19 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr. 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239- 

55965-84-9 Lambapea 
lepamaim 

Eksperimentaalne 96 tundi LC50 0,3 mg/l 
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6] (3:1)       

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Vesikirp Eksperimentaalne 48 tundi EC50 0,099 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Ränivetikad Eksperimentaalne 48 tundi NOEC 0,00049 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Tüse tömpnina Eksperimentaalne 36 päeva NOEL 0,02 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Rohevetikad Eksperimentaalne 72 tundi NOEC 0,004 mg/l 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Vesikirp Eksperimentaalne 21 päeva NOEC 0,004 mg/l 

 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 
 

Materjal CAS-i nr Katse liik kestus Katse 
tüüp 

Katse tulemus Protokoll 

Alkoholid, C11-14-iso-, C13-
rikkad, etoksüülitud 

78330-21-9 Eksperimentaa
lne 
biolagunduvus 

28 päeva CO2 
eraldumise 
katse 

=> 40 massiprotsenti OECD 301B – 
modifitseeritud Sturmi 
ehk CO2 katse 

Parafiinõli 
(nafta) 

8042-47-5 Eksperimentaalne 
biolagunduvus 

28 päeva CO2 
eraldumise 
katse 

0 massiprotsenti OECD 301B – modifitseeritud 
Sturmi ehk CO2 katse 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Hinnangul
ine 
fotolüüs 

 Fotolüütilin
e 
poolestusae
g (õhus) 

1,2 päeva (t 1/2) Mittestandardne meetod 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Eksperimenta
alne 
hüdrolüüs 

 Hüdrolüütilin
e 
poolestusaeg 

> 60 päeva (t 1/2) Mittestandardne meetod 

reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 Hinnanguline 
biolagunduvus 

29 päeva CO2 
eraldumise 
katse 

62% CO2 
eraldumine/THC O2 
eraldumine (ei ületa 
10-päevast akent) 

OECD 301B – 
modifitseeritud Sturmi 
ehk CO2 katse 

 
12.3 : Bioakumulatsioonivõime 

 
Materjal CAS-i nr Katse liik kestus Katse tüüp Katse 

tulemus 
Protokoll 
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13. JAGU. Jäätmekäitlus 

14. JAGU. Veonõuded 

 

Alkoholid, C11-14-
iso-, C13-rikkad, 
etoksüülitud 

78330-21-9 Eksperimentaalne 
BCF – Tüse 
tömpnina 

72 tundi  232  

Parafiinõli (nafta) 8042-47-5 Andmed ei ole 
kättesaadavad või 
on 
klassifitseerimiseks 
ebapiisavad 

pole saadaval pole saadaval pole saadaval pole saadaval 

reaktsioonimass: 5-kloro-
2-metüül-4-isotiasoliin-3-
oon [EÜ nr 247-500-7] ja 
2-metüül-2H-isotiasool-3-
oon [EÜ nr 220-239-6] 
(3:1). 

55965-84-9 Hinnanguline 
BCF – 
Päikeseahven 

28 päeva Bioakumulatsioo
ni tegur 

54 OECD 305E - 
Bioakumulatsiooni 
kaladega 
läbivoolukatse 

 

12.4. Liikuvus pinnases 
Katseandmed puuduvad. 

 
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste 

hindamine 
 

Materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBTks või vPvBks. 
 

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 
 

Materjal ei sisalda aineid, mis on hinnatud endokriinseid häireid põhjustavaks aineks. 
 

12.7. Muud kahjulikud mõjud 
Teave ei ole saadaval. 

 

 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 
Sisu/pakend kõrvaldada kasutuselt kooskõlas kohalike/piirkondlike/riiklike/rahvusvaheliste eeskirjadega. 

 
Enne kõrvaldamist pidada nõu kõigi asjaomaste asutustega ja tutvuda asjakohaste eeskirjadega, et tagada õige 
klassifitseerimine. Jäätmed tuleb kõrvaldada tegevusloaga tööstusjäätmete käitlusrajatises. Teise võimalusena võib jäätmed 
põletada tegevusloaga jäätmepõletusrajatises. Nõuetekohaseks hävitamiseks võib põletamisel olla vaja kasutada täiendavat 
kütust. Tühjad ja puhtad tootemahutid võib hävitada tavajäätmetena. Saadaolevate valikute ja nõuete kindlaksmääramiseks 
pidada tutvuda konkreetsete eeskirjade ja konsulteerida teenusepakkujatega. 

 

 

Ei ole transportimisel ohtlik. 
 

 Maismaa Transport 
(ADR) 

Õhutransport (IATA) Merevesi Transport 
(IMDG) 

14.1. ÜRO number Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad 

14.2. ÜRO veose 
tunnusnimetus 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad 

14.3. Transpordi 
ohuklass(id) 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad 
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14.4. Pakendirühm Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole kättesaadavad 
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15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid 

 

14.5. Keskkonnaohud Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

14.6. Eriettevaatusabinõud 
kasutajatele 

Lisateavet vt 
ohutuskaardi teistest 
jagudest. 

Lisateavet vt ohutuskaardi 
teistest jagudest. 

Lisateavet vt 
ohutuskaardi teistest 
jagudest. 

14.7 Transportimine 
mahtlastina kooskõlas 
MARPOL 73/78 II lisaga ja 
IBC koodeksiga 

Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Kontrollitemperatuur Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Hädaolukorra temperatuur Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

ADR-i klassifitseerimiskood Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

IMDG eraldamiskood Andmed ei ole 
kättesaadavad 

Andmed ei ole kättesaadavad Andmed ei ole 
kättesaadavad 

 

Materjali raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN) transportimise/tarne kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust ohutuskaardi 
esimesel lehel loetletud aadressil või telefoninumbril 

 

 

15.1. Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 
 

Tootmise, turulelaskmise ja kasutamise piirangud: 
Järgmiste selles tootes sisalduva(te) aine(te) suhtes kehtivad REACH-määruse XVII lisa alusel tootmise, turulelaskmise ja 
kasutamise piirangud, kui need sisalduvad teatud ohtlikes ainetes, segudes ja toodetes. Selle toote kasutajad on kohustatud 
järgima piiranguid, mis sellele eelnimetatud sättega kehtetestatakse. 

Koostisaine CAS-i nr 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-
3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-
isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

Piirangu staatus: loetletud REACH-määruse XVII lisas 

55965-84-9 

Piiratud kasutusalad: Vt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa piirangute kohta 
 
 

Globaalse loetelu olek: 
Lisateabe saamiseks võtta ühendust tootjaga  
Materjali koostisained on kooskõlas USA toksiliste ainete kontrolli seadusega (TSCA). Kõik selle toote koostisained, 
mille kohta seda nõutakse, on loetletud TSCA keemiliste ainete loetelu kaubanduses aktiivsete ainete osas. 

 
DIREKTIIV 2012/18/EL 
Seveso ohukategooriad, lisa 1, osa 1  
Puudub 

 
Seveso loetletud ohtlikud ained, lisa 1, osa 2 

 
Saastunud pakendid Identifikaator(id) Piirkogus (tonnides) kohaldamiseks 
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16. JAGU. Muu teave 

 

  Madalama tasandi nõuded Kõrgema tasandi nõuded 
reaktsioonimass: 5-kloro-2-
metüül-4-isotiasoliin-3-oon 
[EÜ nr 247-500-7] ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oon 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1). 

55965-84-9 50 200 

 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 
Selle aine/segu kohta ei ole tehtud kemikaaliohutuse hindamist määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt (muudetud kujul). 

 

 

Asjakohaste ohulausete loend 
 

EUH071 Söövitav hingamisteedele. 
H301 Allaneelamisel mürgine. 
H302 Allaneelamisel kahjulik 
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 
H310 Nahale sattumisel surmav. 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H330 Sissehingamisel surmav. 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

 
Versiooni teave: 
Versiooni teave puudub 

 
LAHTIÜTLUS. Sellel ohutuskaardil olev teave põhineb meie kogemustel ja on avaldamise kuupäeval meie parimate 
teadmiste kohaselt õige, kuid me ei vastuta selle kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja 
arvatud juhul, kui seda nõuab seadus). Teave ei pruugi kehtida käesolevas ohutuskaardis nimetamata kasutusel või toote 
kasutamisel koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid teostaksid oma katse, et veenduda toote 
sobivuses nende enda kavandatud rakendustes. Lisaks esitatakse see ohutuskaart tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui 
olete selle toote Euroopa Liitu registreerinud importija, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, toodete registreerimine/teavitamine, aine mahu jälgimine ja võimalik aine registreerimine. 
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