|Mirror Glaze® Ultra Pro viimistluspoleerimine (professionaalne) M210 [M21001 M21016 M21032]

Ohutusteave

Autoridigus, 2026, Meguiar's Inc. Koik digused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/voi allalaadimine Meguiar's Inc. toodete
nduetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, kui: (1) teave kopeeritakse téielikult ilma muudatusteta, vilja arvatud
juhul, kui Meguiar's Inc.-ilt on saadud eelnev kirjalik ndusolek, ja (2) ei koopiat ega originaali ei miilida edasi ega levitata muul
viisil kasumi teenimise eesméargil.

Dokumendigrupp: 39-4041-8 Versiooninumber: 6.00
Parandamise 20/03/2026 Asendab 20/06/2025
kuupiev: kuupieva:

See ohutusandmeleht on koostatud vastavalt REACH maiérusele (1907/2006), mida on muudetud maarusega (EL) 2020/878

1. OSA: Aine/segu ja ettevotte/ettevotte identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator
Mirror Glaze® Ultra Pro viimistluspoleerimine (professionaalne) M210 [M21001 M21016 M21032]

Toote identifitseerimisnumbrid
14-1001-2051-9 14-1001-2052-7 14-1001-5625-7

7100206009 7100206010 7100315587

1.2. Aine voi segu asjakohased tuvastatud kasutusalad ja soovitatud kasutusviisid

Tuvastatud kasutusalad
Autotdostus.

1.3. Ohutuslehe tarnija andmed Aadress: Telefon: E-post: Veebileht:

Benefit AS

Aadress: Hargmade 22, 13525 Tallinn

Tel. +372 6713 270

e-mail: info@benefit.ee | www.benefit.eu

1.4. Hadaabitelefoninumber: 112
Miirgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (liihinumber 16662)

|2. OSA: Ohu tuvastamine

2.1. Aine voi segu klassifikatsioon
CLP MAARUS (EC) Nr 1272/2008
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|Mirror Glaze® Ultra Pro viimistluspoleerimine (professionaalne) M210 [M21001 M21016 M21032]

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, vélja arvatud juhul, kui testandmed on
olemas vdi fiiiisiline vorm mdjutab klassifikatsiooni. Klassifikatsioonid, mis pdhinevad testiandmetel v4i fiiiisilisel vormil, on

toodud allpool, kui need on asjakohased.

Aspiratsiooniohu klassifikatsioon ei kehti toote kinemaatilise viskoossuse tottu.

KLASSIFIKATSIOON:

See materjal ei ole ohtlikuks klassifitseeritud vastavalt méiruse (EU) nr 1272/2008 (muudetud), mis kisitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist.

2.2. Mirgistuselemendid

CLP MAARUS (EC) Nr 1272/2008
Ei kehti

TAIENDAV INFO:

Téiendavad ohukirjeldused:

EUH210 ohutusandmeleht on saadaval soovi korral.

EUH208 Sisaldab reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasool-3-one [EC nr 247-500-7] ja
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1). Voib pohjustada allergilist
reaktsiooni.

Teave, mis on vajalik vastavalt méirusele (EL) nr 528/2012 biosiidsete toodete kohta:
Sisaldab biosiidset toodet (siilitusaine): C(M)IT/MIT (3:1).

2.3. Muud ohud

Uhtegi pole teada.

See materjal ei sisalda iihtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks vdi vPvB-ks

| OSA 3: Koostis/teave koostisosade kohta

3.1. Ained
Ei kehti
3.2. Segud
Koostisosa Identifikaatori(d) |% Klgssiﬁkatsioon vastavalt méiarusele
(EU) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad (CAS-No.) 7732-18- | 60 - 100 Aine, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
5 (EC-nr.)
231-791-2
Sissivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, (EC-No.) 926-141-6 10-20 Asp. Toksikoloogia. 1, H304
isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained
EUHO066
Alumiiniumoksiid (CAS-No.) 1344-28-| 3-7 Aine, millel on riiklik to6alase
1 (EC-nr.) kokkupuute piirang
215-691-6
(REACH-nr.) 01-
2119529248-35
Valge mineraaldli (nafta) (CAS-No.) 8042-47- 1-5 Asp. Toksikoloogia. 1, H304

5 (EC-nr.)
232-455-8
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|Mirror Glaze® Ultra Pro viimistluspoleerimine (professionaalne) M210 [M21001 M21016 M21032]

2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr

Gliitsenool (CAS-No.) 56-81-5 0.5-1.5 Aine, millel on riiklik t66alase
(EC-nr) 200-289-5 kokkupuute piirang
Trietanolamiin (CAS-No.) 102-71-6 [ 0.5-1.5 Aine, millel on riiklik t66alase
(EC-nr.) 203-049-8 kokkupuute piirang
(REACH-nr.) 01-
2119486482-31
reaktsioonimass: (CAS-No.) 55965- <0,0015 EUHO071
5-kloro-2-metiiiil-4-isotiazoliin-3-iiks [EC |84-9 (EC-nr) Age toksikoloogia. 3, H301 Skin
nr 247-500-7] ja 911-418-6 Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1,

H318 Naha tundlikkus 1A, H317

220-239-6] (3:1) Vee dge 1, H400,M=100
Vee-krooniline 1, H410,M=100
Nota B édge toksikoloogia. 2,

H330 age toksikoloogia. 2, H310

Iga kirje identifikaatori veerus, mis algab numbritega 6, 7, 8 vdi 9, on ajutine nimekirjanumber, mille esitab ECHA kuni
ametliku EK inventuurinumbri avaldamiseni.
Palun vaata jaotist 16, et saada téistekst koigis selles jaotises viidatud H-véidete kohta

Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid

Koostisosa Identifikaatori(d) [Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid
reaktsioonimass: (CAS-No.) 55965-  [(C>=0,6%) Naha korratsioon 1C, H314
5-kloro-2-metiiiil-4-isotiazoliin-3-iiks [EC  |84-9 (EC-nr) (0,06% = < C < 0,6%) nahaérritus. 2, H315
nr 247-500-7] ja 911-418-6 (C>=0,6%) silma dam. 1, H318 (0,06%

=< C <0,6%) silmadrritus. 2, H319 (C >=

2-metiilil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr
0,0015%) Naha tundlikkus 1A, H317

220-239-6] (3:1)

Koostisosade toodalase kokkupuute piiride voi PBT voi vPvB staatuse kohta leiate teavet selle SDS jaotisest 8 ja 12

|JAOTIS 4: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine
Viige inimene vérskesse dhku. Kui tunned end halvasti, p66rdu arsti poole.

Nahakontakt
Pese seebi ja veega. Kui ilmnevad margid/siimptomid, p66rdu arsti poole.
Silmside
Kui see on néhtav, loputa silmi suure koguse veega. Eemalda kontaktlddtsed, kui see on lihtne. Jétka loputamist. Kui
Stimptomid tekivad, p6drdu arsti poole.

Kui alla neelata
Loputa suu.  Kui tunned end halvasti, pd6rdu arsti poole.

4.2. Koige olulisemad siimptomid ja mojud, nii igedad kui ka hilinenud
Kriitilisi simptomeid ega kdrvaltoimeid pole. Vaata jaotist 11.1, teavet toksikoloogiliste mdjude kohta.

4.3. Viivitamatu meditsiinilise abi ja eriravi mirk
Ei kehti
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|Mirror Glaze® Ultra Pro viimistluspoleerimine (professionaalne) M210 [M21001 M21016 M21032]

|JAOTIS 5: Tuletorjemeetmed |

5.1. Kustutusvahendid
Tulekahju korral: kasuta kustutamiseks tulekustutusainet, mis sobib tavalistele pdlevatele materjalidele nagu vesi voi vaht.

5.2. Ainest voi segust tulenevad erilised ohud
Suletud anumad, mis puutuvad kokku tule kuumusega, vdivad tekitada rohku ja plahvatada.

Ohtlik lagunemine véi kérvalproduktid

Sisu Seisund

Siisivesinikud. Polemise ajal.
Siisinikmonooksiid Podlemise ajal.
Siisihappegaas. Polemise ajal.

5.3. Nouanded tuletdrjujatele

Vesi ei pruugi tuld tohusalt kustutada; kuid seda tuleks kasutada tulega avatud konteinerite ja pindade jahedana hoidmiseks
ning plahvatuslike purunemiste valtimiseks. Kandke tdielikku kaitseriietust, sealhulgas kiivrit, iseseisvat v3i positiivse rohu
ndudega hingamisaparaati, bunkrimantlit ja piikse, kée, vookoha ja jalgade timber olevaid paelu, niomaski ning kaitsekatet
avatud pea piirkondadele.

| PARAGRAHY 6: Kogemata vabastamise meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinoud, kaitsevahendid ja hidaolukorra protseduurid

Evakueerumisala. Ventileeri ala vérske dhuga. Suurte lekkete voi kitsastes ruumides tekkivate lekete korral taga mehaaniline
ventilatsioon, et aurud hajutada voi vélja lasta, vastavalt heale toostushiigieeni tavale. Kasutage isikukaitsevahendeid
kokkupuute hindamise tulemuste pohjal. IKV-de soovituste kohta vaata jaotist 8. Kui juhusliku vabastamise pdhjustatud
eeldatav kokkupuude iiletab 8. jaotises loetletud isikukaitsevahendite kaitsevdimed voi on teadmata, vali isikukaitsevahendid,
mis pakuvad sobivat kaitsetaset. Arvesta materjali fiilisikaliste ja keemiliste ohtudega seda tehes. Néited isikukaitsevahendite
komplektidest hddaolukordadele reageerimiseks voivad olla punkrivarustuse kandmine siittiva materjali vabastamiseks;
Keemilise kaitseriietuse kandmine, kui lekkinud materjal on sd6vitav, sensitifitseeriv, oluline nahaérritaja voi voib naha kaudu
imenduda; voi positiivse réhuga varustatud Shurespiraatori kandmine kemikaalide jaoks, millel on sissehingamisoht. Fiiiisiliste
ja terviseriskide kohta teabe saamiseks vaadake SDS-i paragrahve 2 ja 11.

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinoud
Vildi vabanemist keskkonda.

6.3. Meetodid ja materjal kinnipidamiseks ja puhastamiseks

Piira lekkimist. To6tades lekke servadest sissepoole, kata bentoniidi, vermikuliidi vdi kaubanduslikult saadaoleva anorgaanilise
imava materjaliga. Sega piisavalt imavat ainet, kuni see tundub kuiv. Pea meeles, et imava materjali lisamine ei korvalda
futisilist, tervise- ega keskkonnariski. Koguge voimalikult palju maha ldinud materjali. Asetatakse suletud konteinerisse, mille
on vedamiseks heaks kiidetud vastavate ametiasutuste poolt. Puhasta jddgid sobiva lahustiga, mille on valinud kvalifitseeritud
ja volitatud isik. Ventileeri ala vérske ohuga. Loe ja jargi ohutusnoudeid lahusti etiketil ja ohutusandmetel. Sulge konteiner.
Havita kogutud materjal nii kiiresti kui voimalik.

6.4. Viide teistele osadele
Lisateabe saamiseks vaata paragrahve 8 ja 13

|JAOTIS 7: Kiitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kisitsemise ettevaatusabinéud )
Hoia end laste kdeulatusest eemal. Vildi tolmu/auru/gaasi/udu/auru/pihustide hingamist. Ara s60, joo ega suitseta selle toote
kasutamisel. Pese pérast kéitlemist korralikult. Véldi vabanemist keskkonda.

7.2. Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas voimalikud sobimatused
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Pole erilisi hoiustamisndudeid.

7.3. Spetsiifilised 1oppkasutus(ed)
Kasitlemise ja hoiustamise soovituste kohta vaata teavet jaotistes 7.1 ja 7.2. Isikliku Vaata jaotist 8 sérituse kontrollide kohta ja
kaitse soovitused.

| OSA 8: Kokkupuutekontrollid/isiklik kaitse

8.1 Juhtimisparameetrid

Tooalase kokkupuute piirid
Kui komponent on avalikustatud jaotises 3, kuid see ei esine allolevas tabelis, ei ole selle komponendi jaoks tddalase riski piirméaéra
saadaval.

Koostisosa CAS Nbr  Agentuur Piiratud tiiiip Lisakommentaarid
Trietanolaamiin 102-71-6 lirimaa OELs  TWA (8 tundi): 5 mg/m3
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Iirimaa OELs = TWA (kogu sissehingatav
tolm)(8 tundi): 10 mg/m3;
TWA (hingatav tolm)(8
Mittespetsiifilised tolmud 56-81-5 lirimaa OEL-id tundi):4 mg/m3 TWA(kogu

sissehingatav tolm)(8
tundi): 10 mg/m3; TWA
(hingatav tolm)(8 tundi):4

Mineraaldli puhas, tugevalt 8042-47-5  Ilirimaa OEL-id mg/m3 TWA(sissehingatay
ja tugevalt rafineeritud ) )
lirimaa OEL-id: lirimaa. OELs fraktsioon)(8 tundi):5 mg/m3

TWA: Ajakaalutud keskmine
STEL.: lithiajaline kokkupuute
piirang CEIL: Piir

Bioloogilised piirviirtused
Uhegi selle ohutuslehe 3. jaotises loetletud komponendi kohta bioloogilisi piirvaartusi ei ole.

Soovitatud jilgimisprotseduurid: Teavet soovitatud jilgimisprotseduuride kohta saab Industist.
Inspektsioon/Ministeerium (IE)

8.2. Sirituse kontrollid

8.2.1. Insenerikontrollid

Kasuta tildist lahjendamisventilatsiooni ja/vdi kohalikku véljatdombeventilatsiooni, et kontrollida dhus levivat kokkupuudet
alla asjakohaste kokkupuutepiiride ja/voi tolmu/auru/gaasi/udu/pritsimise. Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasuta
hingamiskaitsevahendeid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid (IKV)

Silma/néo kaitse
Pole vaja.

Naha/kite kaitse

Valige ja kasutage kindaid ja/vodi kaitseriideid, mis on heaks kiidetud vastavate kohalike standardite jirgi, et viltida
nahakontakti kokkupuute hindamise tulemuste pdhjal. Valik peaks pdhinema kasutusteguritel, nagu kokkupuute tase, aine
vOi segu kontsentratsioon, sagedus ja kestus, fiilisikalised viljakutsed nagu temperatuuri darmused ning muud
kasutustingimused. Konsulteeri oma kinnaste ja/voi kaitseriiete tootjaga, et valida sobivad sobivad kindad/kaitseriided.
Mairkus: Nitrilkindaid v3ib kanda poliimeerlaminaatkinnaste peal, et parandada osavust. Soovitatakse kasutada kindaid, mis
on valmistatud jargmistest materjalidest:

Materjal Paksus (mm) Libimurde aeg
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Poliimeerlaminaat, .062 > 8 tundi
nitrilkumm. 125 4-8 tundi

Kinnaste andmed pohinevad ainel, mis pohjustab dermaalset toksilisust, ning testimise ajal esinenud seisunditel. Labimurde
aeg v0ib muutuda, kui kindat kasutatakse tingimustes, mis tekitavad kindale lisakoormust.

Kohaldatavad normid/standardid
Kasuta kindaid, mis on testitud
vastavalt EN 374-le

Hingamiskaitse

Voib olla vajalik kokkupuute hindamine, et otsustada, kas respiraparaat on vaja. Kui respiraatorit on vaja, kasuta
respiraparaate osana téielikust hingamiskaitseprogrammist. Kokkupuute hindamise tulemuste pdhjal vali jairgmised
respiraatoritiiiibid, et vihendada sissehingamise kokkupuudet — poolndoline vdi tdisndoline Shupuhastav respiraator, mis sobib

orgaanilistele aurudele ja osakestele

Kui teil on kiisimusi konkreetse rakenduse sobivuse kohta, konsulteerige oma respiraatori tootjaga.

Kehtivad normid/standardid Kasuta hingamisaparaadi, mis
vastab EN 140 voi EN 136-le: filter tiitip A

| JAOTIS 9: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave pohiliste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fiiiisikaline seisund Vedelik.
Virv Valge
Lohn Siisivesinik

Lohna lavi

Andmeid pole saadaval.

Sulamispunkt/kiilmumispunkt

Andmeid pole saadaval.

Keemistemperatuur/keemisvahemik

100 °C

Siittivus

Ei kehti.

Tuleohtlikud piirid (LEL)

Andmeid pole saadaval.

Tuleohtlikud piirid (UEL)

Andmeid pole saadaval.

Pingepunkt

93,3 °C [Testimeetod: Suletud tass]

Autosiittimistemperatuur

Andmeid pole saadaval.

Lagunemistemperatuur

Andmeid pole saadaval.

pH

8.2-9.2

Kinemaatiline viskoossus

27 523 mm?/s.

Vee lahustuvus

Andmeid pole saadaval.

Lahustuvus — mitte-vee

Andmeid pole saadaval.

Jaotuskordaja: n-oktanol/vesi

Andmeid pole saadaval.

Aururohk

Andmeid pole saadaval.

Tihedus

1,09 g/cm3

Suhteline tihedus

1.09 [Viide Std:WATER=1]

Suhteline aurutihedus

Andmeid pole saadaval.

Osakeste omadused

FEi kehti.

9.2. Muud andmed

9.2.2 Muud ohutusomadused Keskmine osakeste suurus Andmeid pole

saadaval.
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Massitihedus Andmeid pole saadaval.
ELi lenduvad orgaanilised ithendid Andmeid pole saadaval.
Aurustumiskiirus Andmeid pole saadaval.
Molekulmass Andmeid pole saadaval.
Protsent volatiilne 87,6% kaal [Testimeetod: hinnanguline]
Pehmenduspunkt Andmeid pole saadaval.

* Ulaltoodud tabelis tirniga (*) mirgitud véirtused on esinduslikud viirtused, mis pdhinevad toorainete ja valitud toodete
testimisel. Lisaks vdivad materjali omadused muutuda soltuvalt protsessist ja kasutustingimustest, sealhulgas osakeste suuruse
edasistest muutustest vOi segunemisest teiste materjalidega. Spetsiifiliste andmete saamiseks soovitame kasutajal 1dbi viia
iseloomustustestid, mis pShinevad konkreetse rajatise kasutusteguritel.

|JAOTIS 10: Stabiilsus ja reageerimisvoime

10.1 Reaktiivsus
See materjal voib teatud ainetega teatud tingimustel reageerida — vt selle jaotise iilejddnud pealkirju

10.2 Keemiline stabiilsus
Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalus
Ohtlikku poliimerisatsiooni ei toimu.

10.4 Tingimused, mida viltida
Pole otsustatud

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Pole otsustatud

10.6 Ohtlikud lagunemisained Aine

) Seisund
Uhtegi pole teada.

Vaata jaotist 5.2 ohtlike lagunemisproduktide kohta pdlemise ajal.

|JAOTIS 11: Toksikoloogiline teave

Alljidrgnev teave ei pruugi sobida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/vdi koostisosade klassifikatsioonidega
jaotises 3, kui spetsiifilised koostisosade klassifikatsioonid on padeva asutuse poolt kohustuslikud. Lisaks pohinevad
jaotises 11 esitatud viited ja andmed URO GHS-i arvutusreeglitel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud
klassifikatsioonidel.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on méiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008

Kokkupuute tunnused ja siimptomid

Testiandmete ja/voi komponentide info pohjal voib see materjal pohjustada jirgmisi terviseméjusid:

Sissehingamine
Hingamisteede drritus: Stimptomiteks voivad olla kéha, aevastamine, ninavoolus, peavalu, kdhedus ning nina- ja kurguvalu.

Nahakontakt
Kerge nahairritus: Siimptomiteks voivad olla lokaalne punetus, turse, siigelus ja kuivus.
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Silmside

Silmadega kontakt toote kasutamise ajal ei pdhjusta tdenéoliselt markimisvairset arritust.

Allaneelamine

Seedetrakti drritus: Stimptomiteks vdivad olla kohuvalu, kdhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kdhulahtisus.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avaldatud jaotises 3, kuid ei esine allolevas tabelis, siis kas selle 16pp-punkti kohta andmeid ei ole saadaval

voi andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Age toksilisus

Nimi Marsruut Liigid Viirtus
Uldine toode Dermal Andmeid pole saadaval; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Uldine toode Allaneelamine Andmeid pole saadaval; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Siisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised Allaneelamine| Rott LD50 > 15 000 mg/kg
<2% aromaatsed ained
Siisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised Dermal Sarnased | LD50 > 5 000 mg/kg
<2% aromaatsed ained Compoun
D-d
Alumiiniumoksiid Dermal LDS50 hinnanguliselt > 5 000 mg/kg
Alumiiniumoksiid N Rott LC50> 2,3 mg/l
Sissehingamine —
tolm/udu (4
tundi)
Alumiiniumoksiid Allaneelamine| Rott LD50 > 5 000 mg/kg
Valge mineraaldli (nafta) Dermal Jénes LD50>2 000 mg/kg
Valge mineraaldli (nafta) Allaneelamine| Rott LD50 > 5 000 mg/kg
Trietanolamiin Dermal Jénes LD50>2 000 mg/kg
Trietanolamiin Allaneelamine| Rott LD50 9 000 mg/kg
Gliitsenool Dermal Jénes LD50 hinnanguliselt > 5 000 mg/kg
Gliitsenool Allaneelamine| Rott LD50 > 5 000 mg/kg
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr Dermal Jénes LD50 87 mg/kg
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6]
3:1)
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr Sisschingamine - Rott LC50 0,171 mg/l
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] tolm/udu (4
(3 1 ) tundi)
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr Allaneelaming Rott LD50 40 mg/kg
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6]
3:1)
ATE = édgeda toksilisuse hinnang
Naha Kkorrosioon/irritus
Nimi Liigid Viirtus
Siisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained| Sarnased Kerge érritaja
Compoun
D-d
Alumiiniumoksiid Jénes Ei mingit mérkimisvéirset drritust
Valge mineraaldli (nafta) Janes Ei mingit mirkimisvaérset drritust
Trietanolamiin Jines Minimaalne &rritus
Gliitsenool Jénes Ei mingit markimisvéérset drritust
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja Jénes Korrosiivne
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-liks [EC nr 220-239-6] (3:1)
Tosine silmakahjustus/idrritus
Nimi Liigid Viirtus
Sisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained| Sarnased | Ei mingit méirkimisvéarset drritust
Compoun
D-d
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Alumiiniumoksiid Janes Ei mingit méarkimisvéarset drritust
Valge mineraaldli (nafta) Jénes Kerge érritaja

Trietanolamiin Jénes Kerge irritaja

Gliitsenool Jénes Ei mingit markimisvéérset drritust
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiitil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja Janes Korrosiivne
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-liks [EC nr 220-239-6] (3:1)

Naha sensibiliseerimine

Nimi Liigid Viirtus
Siisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained| Sarnased Ei ole salastatud
Compoun
D-d
Valge mineraal6li (nafta) Merisigas Ei ole salastatud
Trietanolamiin Inimene Ei ole salastatud
Gliitsenool Merisigas Ei ole salastatud
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja Inimene Sensibiliseerimine
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1) ja loom
Fotosensibiliseerimine
Nimi Liigid Viirtus
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja Inimene Ei sensibiliseeri
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1) ja loom

Hingamissensibiliseerimine
Komponendi/komponentide puhul pole pracgu andmeid saadaval v3i andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi Marsruut | Viirtus
Stisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained | In Vitro Ei ole mutageenne
Alumiiniumoksiid In Vitro Ei ole mutageenne
Valge mineraaldli (nafta) In Vitro Ei ole mutageenne
Trietanolamiin In Vitro Ei ole mutageenne
Trietanolamiin In vivo Ei ole mutageenne
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja In vivo Ei ole mutageenne
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1)
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja In Vitro Mbdningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1) need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Kantserogeensus
Nimi Marsruut | Liigid Viirtus
Alumiiniumoksiid Sisschingamind  Rott Ei ole kantserogeenne
Valge mineraaldli (nafta) Dermal Hiir Ei ole kantserogeenne
Valge mineraaldli (nafta) Sissehingamine| Mitmed Ei ole kantserogeenne
loomaliigid
Trietanolamiin Dermal Mitmed Ei ole kantserogeenne
loomaliigid
Trietanolamiin Allaneelamind Hiir Mboningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid
need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Gliitsenool Allaneelamind Hiir Moningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid
need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr Dermal Hiir Ei ole kantserogeenne
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6]
3:1)
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasoliini-3-iiks [EC nr. Allaneelamind Rott Ei ole kantserogeenne
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247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6]
3:1)

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivsed ja/véi arengulised mdjud

Nimi Marsruut | Viirtus Liigid Testitulemus | Kokkupuute
kestus
Valge mineraaldli (nafta) Allaneelaming Ej ole klassifitseeritud emaste Rott NOAEL 13 nadalat
paljunemiseks 4350
mg/kg/piev
Valge mineraal6li (nafta) Allaneelaming Ej ole klassifitseeritud isaste Rott NOAEL 13 nddalat
paljunemiseks 4350
mg/kg/piev
Valge mineraal6li (nafta) Allaneelaming  Arendamiseks klassifitseerimata Rott NOAEL Raseduse
4350 ajal
mg/kg/piev
Trietanolamiin Allaneelaming - Arendamiseks klassifitseerimata Hiir NOAEL organogeneesi
1125 aja]
mg/kg/paevas
Gliitsenool Allaneelaming Ej ole klassifitseeritud emaste Rott NOAEL 2. polvkond
: : 2000
paljunemiseks mg/kg/pievas
Gliitsenool Allaneelaming Ej ole klassifitseeritud isaste Rott NOAEL 2. pdlvkond
. . 2000
paljunemiseks mglkg/ptevas
Gliitsenool Allaneelamind - Arendamiseks klassifitseerimata Rott NOAEL 2. pdlvkond
2000
mg/kg/pievas
reaktsioonimass: Allancelaming  Ej ole klassifitseeritud emaste Rott NOAEL 10 2. pdlvkond
5-kloro-2-m.etl'iﬁl-4-isotiazol‘iin-IS-ﬁks [EC nr paljunemiseks mg/kg/paev
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)
reaktsioonimass: Allaneelaming  Ej ole klassifitseeritud isaste Rott NOAEL 10 2. pdlvkond
5—kloro—2—metﬁﬁ1—4—isotiazol'iin—'B—iiks [EC nr paljunemiseks mg/kg/paev
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)
reaktsioonimass: Allaneelamind - Arendamiseks klassifitseerimata Rott NOAEL 15 organogeneesi
5-kloro-2-metiiiil-4-isotiazoliin-3-iiks [EC nr mg/kg/péev ajal
247-500-7] ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)

Sihtorgan(id)
Spetsiifiline sihtorganite toksilisus — iihekordne kokkupuude
Nimi Marsruut | Sihtorgan(id) Vairtus Liigid Testitulemus | Kokkupuute
kestus
Siisivesinikud, C11-C14, Sissehingamine( Hingamisteede Mboningaid positiivseid andmeid Sarnased NOAEL: Mitte
n-alkaanid, isoalkaanid, Srp lemas, kuid need andmed ei ferviseriskid. | padaval
tsiiklilised <2% aromaatsed ained arritus ono 18, xuid ne .. v
ole klassifitseerimiseks piisavad
reaktsioonimass: Sissehingamine(  Hingamisteede Vdib pdhjustada hingamisteede Samased NOAEL: Mitte
5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasool-3-iiks . . terviseriskid saadaval
[EC nr 247-500-7] ja arritus arritust
2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)

Spetsiifiline sihtorganite toksilisus — korduv kokkupuude

Nimi Marsruut | Sihtorgan(id) Viirtus Liigid Testitulemus | Kokkupuute
kestus

Siisivesinikud, C11-C14, Sissehingamine] Maks Ei ole salastatud Rott NOAEL 6 13 nédalat

n-alkaanid, isoalkaanid, me/l

tsiiklilised <2% aromaatsed ained g

Siisivesinikud, C11-C14, Sisschingamine [ Neer ja/voi Ei ole salastatud Rott LOAEL 1.5 13 nédalat

n-alkaanid, isoalkaanid, pdis mg/l
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tstiklilised <2% aromaatsed ained
Stsivesinikud, C11-Cl4, Sisschingaming Hematopoeetiline Ei ole salastatud Rott NOAEL 6 13 nédalat
n-fxlk.a‘anid, isoalkaanid, ) siisteem mg/l
tsiiklilised <2% aromaatsed ained
Siisivesinikud, C11-C14, Allaneelamind Maks Ei ole salastatud Rott NOAEL 13 nédalat
n-alkaanid, isoalkaanid, 1000
tsiiklilised <2% aromaatsed o
ained mg/kg/piev
Stsivesinikud, C11-Cl4, Allaneelaming Neer ja/voi Ei ole salastatud Rott LOAEL 100 13 nddalat
n-alkaanid, isoalkaanid, e .
tsiiklilised <2% aromaatsed ained po1s mg/kg/paev
Siisivesinikud, C11-C14, Allaneelaming hematopoeetiline Ei ole salastatud Rott NOAEL 13 nédalat
n-.'?llk'a.anid, isoalkaanid, ) siisteem ‘ 1000
tsiiklilised <2% aromaatsed ained .
silmad mg/kg/piev
Alumiiniumoksiid Sissehingaming Pneumokonioos Moningaid positiivseid andmeid Inimene NOAEL: Mitte [ Tooalane
on olemas, kuid need andmed ei saadaval kokkupuude
ole klassifitseerimiseks piisavad
Alumiiniumoksiid Sissehingamind K opsufibroos Ei ole salastatud Inimene NOAEL: Mitte [ Todalane
saadaval kokkupuude
Valge Allaneelamind Hematopoeetiline Ei ole salastatud Rott NOAEL 90 péeva
mineraaldli stisteem 1381
(nafta) mg/kg/piev
Valge Allaneelaming maks | Ei ole salastatud Rott NOAEL 90 paeva
mineraaldli Immuunsiisteem 1336
(nafta) mg/kg/piev
Trietanolamiin Dermal Neer ja/voi Ei ole salastatud Mitmed NOAEL 2 aastat
pois loomaliigid | 2 oo
mg/kg/péevas
Trietanolamiin Dermal Maks Ei ole salastatud Hiir NOAEL 13 nédalat
4000
mg/kg/piev
Trietanolamiin Allaneelamind Neer ja/vdi Mboningaid positiivseid andmeid Rott LOAEL 2 aastat
pois on olemas, kuid need andmed ei 1 000
ole klassifitseerimiseks piisavad mg/kg/piev
Trietanolamiin Allaneclamind Maks Ei ole salastatud Merisigas NOAEL 24 nédalat
1 600
mg/kg/piev
Gliitsenool Sisschingaming hingamissiisteem | Ei ole salastatud Rott NOAEL 3.91 14 pieva
stida | maks | Neer mg/1
ja/voi pdis
Gliitsenool Allaneelaming  Endokriinsiisteem Ei ole salastatud Rott NOAEL 2 aastat
| hematopoeetiline 10000
stisteem | maks | mg/kg/pevas
Neer ja/voi pdis
Aspiratsioonioht
Nimi Viirtus
Siisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised <2% aromaatsed ained Aspiratsioonioht
Valge mineraaldli (nafta) Aspiratsioonioht

Palun votke iihendust SDS-i esimesel lehel mérgitud aadressi v6i telefoninumbriga, et saada tdiendavat toksikoloogilist
teavet selle materjali ja/voi selle komponentide kohta.

11.2. Teave teiste ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse inimeste tervisele endokriinset héirijat.

| JAOTIS 12: Okoloogiline info

Alljirgnev teave ei pruugi sobida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/vdi koostisosade klassifikatsioonidega
jaotises 3, kui spetsiifilised koostisosade klassifikatsioonid on piideva asutuse poolt kohustuslikud. Lisaks pohinevad
jaotises 12 esitatud viited ja andmed URO GHS-i arvutusreeglitel ja klassifikatsioonidel, mis on tuletatud 3M
hindamistest.
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12.1. Toksilisus

Tootetestide andmeid ei ole.

Materjal CAS # Organism Tiiiip Niihtavus Testi 16pp-punkt| Testitulemus
Siisivesinikud, 926-141-6 Rohelised vetikad |Eksperimentaalne |72 tundi EL50 >1 000 mg/1
C11-C14, n-alkaanid,

isoalkaanid, tstiklilised

<2% aromaatsed ained

Siisivesinikud, 926-141-6 Vikerforell Eksperimentaalne |96 tundi LL50 >1 000 mg/l
C11-C14, n-alkaanid,

isoalkaanid, tsiiklilised

<2% aromaatsed ained

Siisivesinikud, 926-141-6 Veekirp Eksperimentaalne |48 tundi EL50 >1 000 mg/1
C11-C14, n-alkaanid,

isoalkaanid, tstiklilised

<2% aromaatsed ained

Sisivesinikud, 926-141-6 Rohelised vetikad ~|Eksperimentaalne |72 tundi NOEL 1 000 mg/I1
C11-C14, n-alkaanid,

isoalkaanid, tstiklilised

<2% aromaatsed ained

Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Kala Eksperimentaalne |96 tundi LC50 >100 mg/1
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Rohelised vetikad |Eksperimentaalne |72 tundi EC50 >100 mg/1
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Veekirp Eksperimentaalne |48 tundi LC50 >100 mg/l
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Rohelised vetikad |Eksperimentaalne |72 tundi NOEC >100 mg/l
Valge mineraaldli 8042-47-5 Veekirp Analoogne 48 tundi EL50 >100 mg/1
(nafta) ithend

Valge mineraaldli 8042-47-5 Bluegill Eksperimentaalne |96 tundi LL50 >100 mg/1
(nafta)

Valge mineraaldli 8042-47-5 Rohelised vetikad |Analoogne 72 tundi NOEL 100 mg/1
(nafta) ithend

Valge mineraaldli 8042-47-5 Veekirp Analoogne 21 péaeva NOEL >100 mg/l
(nafta) ithend

Gliitsenool 56-81-5 Vikerforell Eksperimentaalne |96 tundi LC50 54 000 mg/1
Gliitsenool 56-81-5 Veekirp Eksperimentaalne |48 tundi LC50 1955 mg/l
Gliitsenool 56-81-5 Bakterid Eksperimentaalne |16 tundi NOEC 10 000 mg/1
Trietanolamiin 102-71-6 Diatom Eksperimentaalne |72 tundi EC50 204 mg/l
Trietanolamiin 102-71-6 Paksupea minnow |Eksperimentaalne |96 tundi LC50 11 800 mg/1
Trietanolamiin 102-71-6 Rohelised vetikad |Eksperimentaalne |72 tundi ErC50 512 mg/l
Trietanolamiin 102-71-6 Veekirp Eksperimentaalne |48 tundi EC50 609,98 mg/1
Trietanolamiin 102-71-6 Diatom Eksperimentaalne |72 tundi EC10 >10 mg/1
Trietanolamiin 102-71-6 Rohelised vetikad |Eksperimentaalne |72 tundi ErC10 26 mg/l
Trietanolamiin 102-71-6 Veekirp Eksperimentaalne |21 pdeva NOEC 16 mg/1
Trietanolamiin 102-71-6 Aktiveeritud muda |Eksperimentaalne |3 tundi IC50 >1 000 mg/l
reaktsioonimass: 5- 55965-84-9 Aktiveeritud muda |Eksperimentaalne |3 tundi NOEC 0,91 mg/1
kloro-2-metiiiil-4-

isotiasoliin-3-iiks [EC

nr 247-500-7] ja 2-

metiitil-2H-isotiasool-

3-iiks [EC nr

220-239-6] (3:1)
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reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiitil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Bakterid

Eksperimentaalne

16 tundi

EC50

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiitil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Copepod

Eksperimentaalne

48 tundi

EC50

0,007 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Diatom

Eksperimentaalne

72 tundi

ErC50

0,0199 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiitil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Rohelised vetikad

Eksperimentaalne

72 tundi

ErCs0

0,027 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Vikerforell

Eksperimentaalne

96 tundi

LC50

0,19 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Sheepshead
Minnow

Eksperimentaalne

96 tundi

LC50

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiitil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Veekirp

Eksperimentaalne

48 tundi

EC50

0,099 mg/l

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiitil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Diatom

Eksperimentaalne

48 tundi

NOEC

0,00049 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliin-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiitil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)

55965-84-9

Paksupea minnow

Eksperimentaalne

36 pdeva

NOEL

0,02 mg/1

reaktsioonimass: 5-
kloro-2-metiiiil-4-
isotiasoliini-3-iiks [EC
nr 247-500-7] ja 2-
metiiiil-2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr 220-239-

55965-84-9

Rohelised vetikad

Eksperimentaalne

72 tundi

NOEC

0,004 mg/1
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6] (3:1)
Reaktsioonimass: 5-55965-84-9 Veekirp Eksperimentaalne 21 paeya NOEC 0,004 mg/| kloro-2-metiiiil-4- isotiasooliin-3-iiks [E€ nr
247-500-7] ja 2- metiiiil{2H-isotiasool-
3-iiks [EC nr
220-239-6] (3:1)
12.2. Piisivus ja lagunemine
Materjal CAS Nbr Testitiiiip Kestus Uuringu tiliip [TestitulemusProtokoll
Ssivesinikud, C11-Cl4, ~  1926-141-6 Eksperimentaalne |28 pdeva KEHA 69 %BOD/ThO |OECD 301F -
n-alkaanid, |soalkalamd, tstiklilised biodegradatsioon D Manomeetriline
<2% aromaatsed ained . .
respiromeetria
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Andmed puuduvad— | Puudub Puudub Puudub Puudub
ebapiisavad
Valge 8042-47-5 Eksperimentaalne 28 paeva CO2 evolutsioon [0 %CO2 OECD 301B —
mineraaldli biodegradatsioon evolutsioon/THOmuudetud sturm ehk
(nafta) 02 evolutsioon |CO2
Glitsenool 56-81-5 Eksperimentaalne 14 péeva KEHA 63 %BOD/ThO [OECD 301C - MITI test (I)
biodegradatsioon D
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne 14 pdeva Lahustu. 89% DOC-i OECD 302B Zahn-
l‘iee’eh."s"k.“ Orgaanilise eemaldamine |[Wellens/EVPA
aasastindinud e
biodegradatsioon. sisiniku kadu
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne 19 pideva Lahustu. Orgaanilise  [96% DOC-i sarnane OECD 301E-le
biodegradatsioon stisiniku kadu eemaldamine
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne Poolviirtusaeg (t 1/2)[342 péeva (t 1/2)
biodegradatsioon
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne Poolviirtusaeg (t 1/2)| 14,4 tundi (t
biodegradatsioon 1/2)
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne Poolvairtusaeg (t 1/2)|< 1,8 pdeva
biodegradatsioon (t1/2)
Reaktsioonimass: 5-kloro- |55965-84-9 {\l“’f‘lgg{énde s 29 péeva CO2 evolutsioon  |62% CO2 OECD 301B —
2-metiiiil-4-isotiasooliin-3-iiks Hhendrodegmcsioon evolutsioon/TH(muudetud sturm ehk
[EC nr 247-500-7] ja 02 evolutsioon |CO2
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks (ei uileta
[EC nr 220-239-6] (3:1) 10-pdevast
akent)
Reaktsioonimass: 5-kloro- [55965-84-9 Eksperimentaalne Hiidroliiitiline > 60 pdeva
2-metiiiil-4-isotiasooliin-3-iiks hiidroliiis poolestusaeg (pH  [(t 1/2)
[EC nr 247-500-7] ja 7)
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)
12.3 : Biokumulatiivse potentsiaali
Materjal Cas No. Testitiilip Kestus Uuringu tiiiip [Testitulemus|Protokoll
Stisivesinikud, C11-C14, 926-141-6 Andmed pole saadaval |Puudub Puudub Puudub Puudub
n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised| voi ebapiisavad
<2% aromaatsed ained klassifitseerimiseks
Alumiiniumoksiid 1344-28-1 Andmed pole saadaval (Puudub Puudub Puudub Puudub
voi ebapiisavad
klassifitseerimiseks
Valge 8042-47-5 Andmed pole saadaval (Puudub Puudub Puudub Puudub
mineraaldli voi ebapiisavad
(nafta) klassifitseerimiseks
Gliitsenool 56-81-5 Eksperimentaalne Log Kow -1.75 sarnane OECD 107-le
biokontsentratsioon
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne |42 péeva Bioakumulatsiooni |<3.9 sarnane OECD 305-le
BCF - Kala tegur
Trietanolamiin 102-71-6 Eksperimentaalne Log Kow -1.9 OECD 107 logi Kow
biokontsentratsioon shke flsk mtd
Reaktsioonimass: 5-kloro- [55965-84-9 Analoogne 28 pdeva Bioakumulatsioon |54 OECD305-Biokontsentratsioon|
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2-metiiiil-4-isotiasool-3-iiks Uhend-BCF - Faktor

[EC nr 247-500-7] ja Kala

2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks

[EC nr 220-239-6] (3:1)

reaktsioonimass: 55965-84-9 Analoogne Log Kow 0.4

5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasool-3-iis iihendbiokontsentratsioon

[EC nr 247-500-7] ja

2-metiiiil-2H-isotiasool-3-iiks

[EC nr 220-239-6] (3:1)

12.4. Liikuvus mullas

Materjal Cas No. Testitiiiip Uuringu tiiiip |Testitulemus |Protokoll

Gliitsenool 56-81-5 Mudeldatud Koc <1 Vkg Episuite™
litkuvus mullas

Trietanolamiin 102-71-6 Mudeldatud Koc 1 l/kg ACD/Labs ChemSketch™
likkuvus mullas

reaktsioonimass: 55965-84-9 Eksperimentaalne |Koc 10 Vkg OECD 106 Adsp-Desb

5-kloro-2-metiiiil-4-isotiasool-3-il
[EC nr 247-500-7] ja
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks
[EC nr 220-239-6] (3:1)

S

liikuvus mullas

partiivork

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda iihtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks voi vPvB-ks

12.6. Endokriinsed hiirivad omadused

See materjal ei sisalda iihtegi ainet, mida hinnatakse keskkonnamdjude endokriinse héirijaks

12.7. Muud korvaltoimed

Teavet puudub.

| PARAGRAHYV 13: Utiliseerimise kaalutlused

13.1 Jadtmekiitlemise meetodid

Sisu/konteiner tuleb korvaldada vastavalt kohalikele/regionaalsetele/riiklikele/rahvusvahelistele regulatsioonidele.

Enne korvaldamist konsulteerige koigi asjakohaste ametiasutuste ja médrustega, et tagada korrektne klassifikatsioon. Jadtmed
korvaldatakse lubatud toostusjédtmete rajatises. Alternatiivina pdletada see lubatud jadtmepdletusrajatises. Oige hdvitamine
voib nduda tdiendava kiituse kasutamist pdletamise kéigus. Tiihjad ja puhtad tootepakendid voivad olla mitteohtlikud jadtmed.
Konsulteerige oma konkreetsete regulatsioonide ja teenusepakkujatega, et leida saadaval olevad vdimalused ja nduded.

Jaatmevoo kodeerimine pdhineb toote tarbija poolt rakendamisel. Kuna see on tootja kontrolli alt viljas, ei anta parast
kasutamist toodete jadtmekoode. Palun vaadake Euroopa jadtmekoodeksi (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et méirata dige
jadtmekood oma jadtmevoogudele. Veendu, et riiklikud ja/voi piirkondlikud regulatsioonid on tdidetud ning kasuta alati
litsentseeritud jadtmeto6votjat

EL-i jidtmekood (toode miiiigil)

070104* Teised orgaanilised lahustid, pesuvahendid ja emalikodrid

| JAOTIS 14: Transporditeave
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Ei ole transpordiks ohtlik.

Maapealne transport
(ADR)

Lennutransport (IATA)

Meretransport
(IMDG)

14.1 - URO number voi
ID number

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

14.2 URO ametlik
laevanimi

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

14.3 Transpordiohu

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

klass(id)

14.4 Pakkimisgrupp Andmeid pole saadaval. Andmeid pole saadaval. Andmeid pole saadaval.
14.5 Andmeid pole saadaval. Andmeid pole saadaval. Andmeid pole saadaval.
Keskkonnaohud

14.6 Erimeetmed kasutajale

[_isateabe saamiseks
vaadake palun SDS-i
teisi osi.

[_isateabe saamiseks
vaadake palun SDS-i
teisi osi.

[_isateabe saamiseks
vaadake palun SDS-i
teisi osi.

14.7 Meretranspordi
hulgi vastavalt IMO
instrumentidele

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Temperatuuri kontroll

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Hidaolukorra temperatuur

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

IADR Klassifikatsioonikood

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

IMDG eralduskood

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval.

Palun votke ithendust SDS-i esimesel lehel méargitud aadressi voi telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali
raudtee (RID) voi siseveeteede (ADN) transpordi/saatmise kohta.

|PARAGRAHV 15: Regulatiivsed andmed

15.1. Aine v0i segu ohutus-, tervise- ja keskkonnaregulatsioonid/oigusaktid, mis on spetsiifilised

Kantserogeensuse
koostisosa

Trietanolamiin

CAS Nbr
102-71-6

Tootmise, turule toomise ja kasutamise piirangud:
Jargmised selles tootes sisalduvad aine(d) on REACH-i mdaruse X VII lisaga allutatud tootmise, turule toomise ja kasutamise
piirangutele, kui need esinevad teatud ohtlikes ainetes, segudes ja toodetes. Selle toote kasutajad peavad jargima eelmainitud

Klassifikatsioon Regulatsioon

Gr. 3: Ei saa Rahvusvaheline

klassifitseerida Vihiuuringute
Agentuur
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sitte kehtestatud piiranguid.

Koostisosa CAS Nbr
reaktsioonimass: 5-kloro-2-metiiiil-4- 55965-84-9 isotiasoliin-3-iiks [EC nr 247-500-7] ja
2-metiitil-2H-isotiasool-3-iiks [EC nr 220-239-6] (3:1) Piiratud staatus: loetletud REACH lisas
XVII Piiratud kasutusvdimalused: vt méiiruse (EU) nr 1907/2006 lisa XVII piirangutingimuste
kohta

Ulemaailmne inventuuri staatus

Lisainfo saamiseks votke tootjaga ithendust. Selle materjali komponendid vastavad Korea keemilise kontrolli seaduse sitetele.
Voivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks votke thendust miiiigiosakonnaga. Selle materjali komponendid vastavad
Austraalia riikliku toostuskeemia teavitamise ja hindamisskeemi (NICNAS) sdtetele. Voivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo
saamiseks votke tihendust miiligiosakonnaga. Selle materjali komponendid vastavad Jaapani keemiliste ainete kontrolli
seadusele. Voivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks votke {ihendust miiligiosakonnaga. Selle materjali
komponendid vastavad Filipiinide RA 6969 nduetele. Voivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks votke tihendust
miitigiosakonnaga. Selle toote komponendid vastavad CEPA uutele ainete teavitamise nduetele. See toode vastab uute
keemiliste ainete keskkonnajuhtimise meetmetele. Kdik koostisosad on Hiina IECSC inventaris mérgitud vai vabastatud. Selle
toote komponendid vastavad TSCA keemilise teavitamise nduetele. Kdik selle toote ndoutud komponendid on loetletud TSCA
aktsia aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL
Seveso ohukategooriad, Lisa 1, osa 1
Puudub

Seveso nimetatud ohtlikud ained, Lisa 1, osa 2
Puudub

Miiérus (EL) nr 649/2012
Kemikaale pole méargitud

15.2. Keemilise ohutuse hindamine
Selle segu kohta ei ole tehtud keemilise ohutuse hindamist. Keemilise ohutuse hindamisi sisaldavate ainete registreerijate poolt voidi ldbi viia vastavalt 1907/2006 muudatustele.

Miirus (EU) Ei

|PARAGRAHYV 16: Muu teave

Asjakohaste H-vididete nimekiri

EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pShjustada naha kuivust vdi pragunemist.
EUHO071 Soéovitav hingamisteedele.

H301 Miirgine, kui alla neelata.

H304 Vo6ib olla surmav, kui see alla neelatakse ja hingamisteedesse sattuda.
H310 Surmav kokkupuutel nahaga.

H314 P&hjustab tosiseid nahapdletusi ja silmakahjustusi.

H317 Voib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 PG&hjustab tosiseid silmakahjustusi.

H330 Surmav, kui sisse hingata.

H400 Viga miirgine veeelustikule.
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|H410 |Véiga miirgine veeelustikule, millel on pikaajaline moju. |

Asjakohaste Notade nimekiri

Nota B Moned ained (happed, alused jne) on turule pandud vesilahustes erinevates kontsentratsioonides ning
seetdttu vajavad need lahused erinevat klassifikatsiooni ja méargistust, kuna ohud varieeruvad erinevatq
kontsentratsioonides. 3. osas on mérkusega B kirjetel iildine nimetus jargmises tiiiibis: 'lammastikhape]
... %'. Sellisel juhul peab tarnija méirgistama lahuse protsendi kontsentratsiooni etiketil. Kui pole teisit]
mérgitud, eeldatakse, et protsendikontsentratsioon arvutatakse kaalu/kaalu alusel.

2]

Parandusinfo:

Lisati ELi jaotis 14 — Tabeliandmete info.

ELi jaotis 14 — Tabelipéiste info lisati.

1. peatiikk: Tootenime infot muudeti.

3. jaotis: Koostisosade koostis/info Tabeli infot muudeti.

8. jaotis: Toodalase kokkupuute piirtabeli infot muudeti.

8. peatiikk: Hingamiskaitse — soovitatud respiraatorite info muudetud. Jaotis 09: Kinemaatilise
viskoossuse info on muudetud.

12. jaotis: Komponentide dkotoksilisuse info info on muudetud.

12. peatiikk: Mullainformatsiooni liikuvust muudeti.

12. jaotis: Piisivuse ja lagunetavuse info muudeti.

Paragrahv 12: Biokkumulatiivse potentsiaalse informatsiooni infot muudeti.
Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood — Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood — Regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Temperatuuri kontroll — Peamine suuna info kustutati.

Paragrahv 14 Kontrolli temperatuuri — regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Hadaolukorra temperatuur — Peamine suunainfo kustutati.

Paragrahv 14 Hadaolukorra temperatuuri — regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk — Pohisuuna info kustutati.

Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk — Regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad — Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad — regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Pakkimisgrupp — Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Pakendamisgrupp — Regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Oige laevanime info kustutati.

Paragrahv 14 Médrused — Peamiste pealkirjade info kustutati.

Paragrahv 14 Segregatsioon — Regulatsioonide andmed kustutati.

Paragrahv 14 Segregatsioonikoodeks — Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Erimeetmed — Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Erimeetmed — Regulatsiooniandmete info kustutati.

Paragrahv 14 Hulgitransport — Regulatsiooniandmete info kustutati.

14. jaotis Meretransport hulgikaupa vastavalt IMO instrumentidele — Peamine suunainfo kustutati. Paragrahv
14 URO numbriveeru andmed kustutati.

Paragrahv 14 URO numbri info kustutati.

16. jaotis: Kaheveeruline tabel, mis kuvab kdigi antud materjali komponentide unikaalset Nota nimekirja. lisati infot.

VASTUTUSEST LOOBUMINE: Selle ohutuslehe info pohineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt
avaldamise kuupéeval korrektne, kuid me ei vota vastutust selle kasutamisest tingitud kaotuse, kahjustuse v4i vigastuse eest
(vdlja arvatud seadusega noutud). Teave ei pruugi kehtida iihegi kasutuse puhul, mida selles andmelehes ei mainita, ega toote
kombineerimiseks teiste materjalidega. Nendel pohjustel on oluline, et kliendid teeksid oma testi, et veenduda toote sobivuses
nende enda eesmirkidele. Lisaks pakutakse seda SDS-i tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreeritud
importija Euroopa Liitu, vastutate kdigi regulatiivsete nduete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete
registreerimise/teavitamise, ainete mahu jélgimise ja voimalike ainete registreerimise eest.
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Meguiar's, Inc. Ireland SDS-id on saadaval aadressil www.3M.com
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