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Fichet est heureux
de vous présenter
sa gamme d’appareils
de transfert

Pourquoi choisir Fichet ?

Issue du savoir-faire conjugué d’Hygiaphone et Fichet, spécialistes de la sécurité, cette gamme est classée
par grandes familles fonctionnelles pour vous en faciliter la lisibilité et vous aider dans votre choix. Malgré
une expertise de plus de 75 ans dans I'étude et la conception, la fabrication, I'installation et la maintenance
de solutions sécuritaires, Fichet a toujours souhaité valider par des essais de résistance normés et effec-
tués par des laboratoires autonomes et agréés une majorité de ses produits. Une politique qui, appuyée
par la qualité des produits et services apportés, fait de Fichet aujourd’hui le partenaire privilégié et reconnu
de plusieurs milliers de clients de par le monde. Le catalogue vous présente pour chague produit une éva-
luation de son type et niveau de protection. Des certificats officiels sont disponibles pour un grand nombre
de ces produits. Pour les autres, I'expérience de nos équipes ou la similitude de conception/fabrication du
produit avec un produit certifié permet de garantir la justesse de sa classification.

Pourquoi certifier ses produits ?

Un équipement de sécurité est considéré comme élément de protection passive jusqu’au moment d'une
attaque. Quand cela arrive, le matériel doit pouvoir répondre de sa pleine performance en conformité avec
sa classification, méme si cela se passe plusieurs années apres son installation. Cette qualité et durabilité
dans le temps n’est pas visible par le client au moment de son achat et il ne peut donc objectivement juger si
le matériel choisi pourra faire face au risque encouru. Le certificat officiel est de ce fait une mesure factuelle
importante et un référentiel qui offre a I'utilisateur la garantie d’'une juste protection, en accord avec le type
et le degré de risque ou de violence encourus. Cette certification, fruit de longues années de travail et de
recherche de groupes de travail internationaux composés de fabricants, d’utilisateurs, de techniciens, de
consultants et de représentants des services étatiques, garantit non seulement I'échantillon passé en test,
mais également le fait que I'ensemble des produits sortant de la chaine de fabrication soient conformes a
la performance établie. Des contrbles aléatoires sont ainsi également effectués ponctuellement dans les
usines.

Les normes auxquelles nous nous référons

Les appareils de transfert sont testés pour leur résistance (les normes de référence pour les essais sont
les normes européennes en vigueur et reconnues dans la plupart des pays du monde) :

* au vandalisme (EN356)

* aux tentatives d’effraction

* aux attaques a main armée (EN1522/1063)

*» au feu (EN1634-1 - Norme européenne feu)

3 critéres entrent en ligne de compte : la durée de I'attaque, le matériel, I'outil et/ou I'arme utilisée et la
distance de I'attaque.

Pour de plus amples renseignements sur les différents niveaux de résistance et cohérence
sécuritaire de votre installation, n'hésitez pas contacter I'un de nos experts en sécurité !
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____PASSE-SONS MODELE 7005

Niveau de securité balistique FB4 NS . o
Les passes-sons facilitent la communication en toute sécurité et de fagcon aisée entre une zone protégée et le public. selon norme EN1%22 Niveau de sécurité

La gamme est déclinée en plusieurs niveaux de sécurité. De base, les produits permettent une protection contre le
vandalisme et la version la plus sécuritaire (niveau de protection balistique FB4S selon norme EN1063) permet une * * * i} ﬁ
protection contre les attaques a main armée. Ces passe-sons peuvent étre installés en intérieur comme en extérieur

sous abri, dans un vitrage ou un mur béton. Chaque produit de la gamme favorise le dialogue tout en protégeant
le personnel des germes pathogénes et des agressions physiques et en garantissant une bonne acoustique et un
excellent confort de travail. Selon les modeéles le passe sons est ou peut étre associé a un passe monnaie ou passe 7005 762 467 60 A30479
documents, permettant ainsi le transfert en toute sécurité d'objets de petites dimensions.

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

PROFILBAL

Niveau de sécurité balistique BR4S
selon norme EN1063

P R A

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

PW1

Retardateur d’effraction ou Niveau de sécurité
balistique FB4 selon norme EN1063

Niveau de sécurité

Niveau de sécurité

B R T

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit Profilbal 1000 500 80 A74024
PW1 918 512 610 A30458A / A30494

PARABAL

Niveau de protection balistique FB4S
selon norme EN1063

PO * % % 77

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

PW2

Retardateur d’effraction ou Niveau de sécurité . o
balistique FB4 selon norme EN1063 Niveau de sécurité

> o

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

PW2 831 513 610 A30459B / A30495

Niveau de sécurité

Parabal 418 388 132 A74023

DUETTO SANS VOLET DE TRANSFERT OPTION

Gamme DUETTO Marque Code produit

Retardateur d'effraction Niveau de sécurité

Kit d’encastrement
* 77 77 70

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Duetto sans VT 450 360 90 A74003

DUETTO AVEC VOLET DE TRANSFERT

Retardateur d'effraction Niveau de sécurité

Prof. (mm) Code produit

Duetto avec VT 578 360 90 A74002
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PASSE-BILLETS / MONNAIE

Les passe-billets / monnaie permettent le passage de monnaie, billets, tickets et documents de faible encombrement a
travers des fagades vitrées de protection ou dans des espaces sécurisés. lIs peuvent étre associés a certains modeles
de passe-sons. Certains de ces passe-billets peuvent étre posés en saillie sur le guichet d’accueil et offrir de par leur
configuration une protection au vandalisme, alors que d’autres modéles encastrés dans le plan de travail, vont pouvoir
assurer une protection pare-balle jusqu’au niveau FB7.

Fichet propose une large gamme de passe billets et documents dont les principales caractéristiques sont :
* Une mise en place simple et rapide sur un plan de travail de guichet.
* La possibilité de les monter en usine sur des produits Fichet tels portes, sas, chassis...

MODELE 11

Résistance au vandalisme Niveau de sécurité

% B S

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Modele 11 40 320 480 A30457

MODELE 5

Certifié FB4 selon norme EN1522 Niveau de sécurité

) 6 & GAG

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Modele 5 40 355 190 A30435

MODELE 12

Certifié FB4 jusqu’a FB7
selon norme EN1522

PO * % Kk %)

Niveau de sécurité

Haut. (mm) Prof. (mm) Code produit
Modéle 12 FB4 53 416 354 A30203A
Modéle 12 FB6 82 412 352 AVQ142
Modéle 12 FB7 82 412 360 A30467

MODELE 12 C4

Blindé Niveau de sécurité

-

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Modéle 12 C4
+ ouies phoniques 71 700 382 A30205
HYySINPHOMNME
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PASSE-DOCUMENTS

Les passe-documents / paquets sont intégrés dans le plan de travail et permettent le transfert de
documents, billets, plis et paquets entre un espace sécurisé et un espace extérieur destiné au public.

De différentes dimensions et profondeurs, ces passe-documents permettent le passage d’éléments plus volumineux
et offrent de par leur conception une protection au vandalisme, alors que d’autres modeéles assurent une protection
pare-balles jusqu’au niveau de résistance FB7 suivant la norme EN1522. Si besoin, une résistance au feu peut étre
proposée sur certains modéles.

SEPAC P52/ P140

Retardateur d’effraction Niveau de sécurité

@ * e 7 77

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Sepac P52 55 427 633 A74052A
Sepac P140 200 427 633 A74051A

MODELE 20

Certifié FB4 a FB7 selon norme EN1522
Modele coupe-feu 60 min

PPO® * ke h kK

Niveau de sécurité

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Mod. 20-100 FB4 174 450 600 A30209A
Mod. 20-200 FB4 276 450 600 A30372A
Mod. 20-400 FB4 476 450 600 A30374A
Mod. 20 FB7 185 530 840 A30466
Mod. 20 CF 60 FB4 220 490 648 A30442

MODELE 30

Certifié jusqu’a FB6 selon norme EN1522 Niveau de sécurité

Q ADE * K K(H)Y7

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Modeéle 30 63 450 600 A30445

Modéle 30 FB4 71 450 600 A30208A

Modéle 30 FB6 138 620 849 A30446

Modéle 30 FB4

+ ouifes phoniques 78 620 770 A30409

HY SINPHOMNE
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GUICHETS DE FACADES MODELE 52 01 3S

Certifié FB4 NS selon norme EN1522 Niveau de sécurité
Les guichets de fagade permettent I'’échange de documents, monnaie, plis, billets, tickets, ..., jusqu’a 20 cm d’épaisseur, f o * * * i} i?
suivant les modeles. Associés a un systeme d’interphonie et a un passe-sons (options), ils protégent parfaitement %
I'employé de toute agression physique, ainsi que des courants d’air et de la poussiére. . Brg vde brod
Installés en extérieur sous abri, certains modeéles sont congus pour accueillir divers types de pin-pads. lls permettent - . .
le paiement de transactions en toute sécurité et de fagon confortable pour 'employé comme pour le client avec des szcie:ﬁtgf'g;n?:
niveaux de résistance balistique pouvant aller jusqu’au FB7 NS. et avec 3eptiroir PIN
Pad universel
PMS-BE Panneau avant 340 850 27
P —— N P Corps 260 662 460 A30441
etardateur d’effraction iveau de sécurité ntérionr peti tror 28 103 150
@ * * ﬁ i} i? Intérieur grand tiroir 172 309 418
PinPad tiroir 208 147 275

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

PMS BE 100 406 383 A74056 MODELE 53
(60 hors boule de manceuvre) Certifié FB4 NS selon norme EN1522 Niveau de sécurité
MODELE 50 "
&
- PE® _an

Retardateur d’effraction Niveau de sécurité

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
@ * * i? i} i} Modele 53 FB4
: avec bandeau A30416
Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit sans interphonie
Modeéle 50 Modeéle 53.01 FB4
sans bandeau / avec bandeau A30195B
sans interphonie et interphonie
A30427
Corps 220 510 484 Corps 63 420 372
Panneau avant 215 485 5 Fagade coté client 130 670 31.5
Modeéle 50.01 Modéle 53H FB4
avec bandeau avec bandeau A30483
et interphonie sans interphonie
Corps 220 486 457 A30428 Modele 53.01H FB4
avec bandeau A30465
Panneau avant 310 730 27 et interphonie
MOD E LE 52 Corps 168 449 541
Fagade coté client 240 596 36
Certifié FB4 NS selon norme EN1522 Niveau de sécurité Modéle 53 FB4
CF90 avec bandeau A30447
@ r * * * i? ﬁ sans interphonie
& Modele 53.01 FB4
Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit ;ﬁ:?efgfgn?: ndeau A30448
Modeéle 52
sans interphonie A30219A Corps 115.5 526 421
Modeéle 52.01 Fagade avant 2225 670 80
avec bandeau A30191A
et interphonie
Modele 52.01 +
réservation PIN A30223A
Pad Thalés
Modele 52.21 S
avec inter i
et réserva‘t)iognI;eIN A30193A
Pad Thales
Corps
Panneau avant
Intérieur petit tiroir
Intérieur grand tiroir
HYySINPHOMNME » BH‘VEI/\FHDI"\E
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GUICHETS DE FACADES

MODELE 54

Certifié FB7 NS selon norme EN1522

Niveau de sécurité

l“"iﬁh =
Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Modeéle 54
sans pandeau .
sans interphonie A30375
Corps 189 560 634
Facade c6té client 244 600 55
Modéle 54.01
avec bandegu
et interphonie A30376
Corps 189 560 634
Facade coté client 244 780 55

MODELE 63

Certifié FB6 selon norme EN1522

DO®

Larg. (mm)

Haut. (mm)

Modéle 63
avec bandeau
sans interphonie

Prof. (mm)

Niveau de sécurité

0. 6 8 & ¢

Code produit

A30429

Modéle 63.01
avec bandeau
et interphonie

A30437

Corps

79 449

541

Fagade coté client

160 596

36

Modele 63H
avec bandeau
sans interphonie

A30431

Modéle 63H.01
avec bandeau
et interphonie

A30432

Corps

159 449

541

Facade avant

240 596

36

Modele 63 CF90
avec bandeau
sans interphonie

A30449

Modele 63.01 CF90
avec bandeau
et interphonie

A30452

Corps

132 555

588

Facade avant

239 675

82

Modele 63H CF90
avec bandeau

A30451

Modele 63.01H CF90
avec bandeau
et interphonie

A30450

Corps

212 555

588

Facade avant

319 675

82

HYYySINPHOMNE
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Modéle 7020
avec interphonie

MODELE 7020

Certifié FB4 NS selon norme EN1522

FB4
@ NS

1330 1150

Haut. (mm) Larg. (mm)

Prof. (mm)

650

Niveau de sécurité

) 0 O GG

Code produit

A30486

Modele 7053
avec interphonie

MODELE 7053

Niveau de résistance balistique FB4

@ =

Haut. (mm) Larg. (mm)

1280 1010

Prof. (mm)

550

Niveau de sécurité

) 0 G SR

Code produit

A30487

Modeéle 7063
avec interphonie

MODELE 7063

Certifié FB6 selon norme EN1522

@ ~

Haut. (mm)

1280 1090

Prof. (mm)

590

Niveau de sécurité

L 8 0 8 & ¢

Code produit

A30488

Option boucle malentendante sur modeles avec interphonie (sur demande)

Nota : Possibilité de fabrication sur-mesure, nous consulter.
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PASSE-PAQUETS

Les passe-paquets/objets sont installés dans un comptoir ou dans une fagade. lls permettent le transfert de
documents,billets, plis et paquets entre un espace sécurisé et un espace extérieur destiné au public.

Ces passe-paquets permettent le passage d’éléments plus volumineux et offrent, de par leur conception, une protection
contre le vandalisme.

Certains modéles assurent également une protection pare-balles jusqu’au niveau de résistance BR4 suivant la norme
EN1063.

ROTAPAC GEDEON ET 1/2 GEDEON

Niveau de sécurité balistique BR4S
selon norme EN1063

D@ Y 8 8 BEEE

Niveau de sécurité

Passe-paquet constitué d’un rotor acier pivotant, d’un stator acier laqué fixe et d’un vitrage de 33 mm d’épaisseur
pare-balles BR4S. Disponible en deux hauteurs.

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
1/2 Gédéon sans
oculus RAL 7035 498 582 453 A74188
1/2 Gédéon avec
oculus RAL 7035 A74005
1/2 Gédéon +
précadre tubulaire A74178
RAL 7035
1/2 Gédéon +
précadre TDF
RAL 7035 A74190

sans interphonie

1/2 Gédéon +
précadre TDF

avec interphonie + A74192
oculus RAL 7035

Gédéon sans
oculus RAL 7035 928 582 453 A74094

Gédéon avec
oculus RAL 7035 A74182

Gédéon +
précadre tubulaire A74180
RAL 7035

Gédéon +
précadre TDF sans

interphonie avec A74184
oculus RAL 7035

Gédéon +
précadre TDF +

interphonie + AT4186
oculus RAL 7035

SEBAL PM2

Blindé Niveau de sécurité

Permet le transfert de monnaie, cartes bancaires, colis de faible encombrement, billets et documents dans un espace
sécurisé. Le Sébal PM2 protege I'employé d’agressions physiques et des courants d’air et est souvent installé en
combinaison avec le passe-son Parabal.

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

| Sebal PM2 186 388 565 AT4022

HYy SINPHOME
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PHARMAPAC

Blindé Niveau de sécurité

@ LB SRR

Bloc de protection pare-balle permettant les échanges de documents, colis, médicaments et objets de faible ou moyenne
dimension. Esthétique et peu volumineusx, il est équipé d’une vitre blindée avec volet d’obturation et d’'une sonnette
permettant de signaler une présence.

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Pharmapac 491 290 135 A74037

MODELE 105

Certifié FB4 Niveau de sécurité

PDE * kK 7T

Le modele 105 est un mini sas permettant de transférer des paquets ou objets volumineux. Idéal pour une utilisation dans
une banque ou un supermarché.

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Modéle 105 650 650 650
Sens d'ouverture
a droite A30480
Sens d'ouverture
a gauche A30482

TRANSTEK
Certifié FB4 (> FB4 sur consultation) Niveau de sécurité
D@ * % K (K 1Y)

Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Transtek FB4 1990 990 840 A70957
Sur-mesure Nous consulter Nous consulter Nous consulter /

Pour un niveau balistique supérieur, nous consulter.

HYy SINPHOMNME
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INTERPHONIE

Les interphonies peuvent étre encastrées dans le plan de travail ou simplement positionnées sur le guichet comme
pupitre.

Ces produits peuvent étre installés avec les passe-monnaie/billets, passe-documents, passe-paquets...

Ces interphonies sont destinées a étre utilisées afin d’optimiser le confort acoustique entre un espace intérieur sécurisé
et un espace extérieur séparé par une fagade vitrée.

DUO 02 FULL DUPLEX

|".'|'|'|'|'|'-| Niveau de sécurité

) O QARG

., @
; L Cette interphonie de grande qualité permet une discussion commerciale d’un grand confort acoustique quelle que soit la
. 1. configuration du guichet (paroi vitrée pare-balle par exemple).
Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit
Duo 02 APQR19

DUO 04 FULL DUPLEX

Niveau de sécurité

@ * & 777 T
3
= Cette interphonie de grande qualité permet une discussion commerciale d’un grand confort acoustique quelle que soit la
configuration du guichet (paroi vitrée pare-balle par exemple).
Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Code produit

Duo 04 avec HP
en applique A30403
Duo 04 avec HP
encastré A30410
Option : Kit BIM APQZ76
Option :
Inductomeétre APQZTT
Option :
Casque monoral APQZ78
Option :
Casque binoral APQZT79

* Départ usine.

HYYySINPHOMNE
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INTEGRATION DANS PROFILES

Afin d’optimiser I'environnement autour des appareils de transfert présentés dans ce catalogue, Fichet propose a
sa clientéle un complément de gamme permettant de combiner un certain nombre de réponses sécuritaires et une
customisation au cas par cas pour vous permettre de répondre au plus grand nombre de vos contraintes de sécurité,
design, slreté et confort d’utilisation.

Cloisons, portes, sas et chéssis anti effraction, pare-balle ou anti
explosion nécessitent, pour arriver au plein effet de leurs performances,
de créer des espaces clos entre I'endroit a protéger et I'extérieur.

Les portes et cloisons aluminium MagTek par exemple vont permettre
d’assurer une résistance a l'effraction suivant la norme européenne
EN1627-30 de fagcon homogéne sur une fagade intérieure comme
extérieure. Cette homogénéité sécuritaire va pouvoir étre assurée sur
des fagades ou cloisons a la fois vitrées ou opaques et donc permettre
une unité design sur 'ensemble.

Pour des niveaux de résistance plus élevés, les portes et cloisons
DarTek seront choisies, avec I'avantage supplémentaire de pouvoir
résister également a des attaques armées. En effet, ces profilés
permettent d’associer a la résistance a leffraction, un niveau de
résistance balistique pouvant étre tres élevé (jusqu’a FB3/FB7 suivant
EN1522 — FB7 pour des chassis fixes).

Pour des installations ou la transparence est moins requise, ou le
design est secondaire (locaux techniques), il est conseillé de s’orienter
d'avantage vers les solutions Citywall (panneaux modulaires en acier
assurant les résistances a l'effraction et contre les attaques armées).

Sur toutes ces solutions Fichet vous accompagne dans I'intégration des
appareils de transfert. Ci-dessous quelques exemples d’intégrations
dans des portes et chassis Fichet.

N’hésitez pas

a nous consulter
pour de plus amples
informations.

HYy SINPHOME
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