Aluminiumverbundplatte Teambond =
weiss, ahnl. RAL 9003, Aluminiumdeck 0,26 mm
rot, silber, brushed und weitere Farben auf Lager p | a Stl c team
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Erfolg mbglich machen
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fiir Sieb-, Digitaldruck, Werbetechnik und Lichtwerbung

Anwendungsbeispiele:
Displays, Messestinde, AuRenwerbung, gefraste Buchstaben und Logos

PRODUKTDATENBLATT / Technisches Datenblatt

Eigenschaften Verfahren Einheiten Werte*
Allgemein
Starke mm 3mm 4mm  6mm
Gewicht kg/m? 4,03 4,98 6,96
Toleranzen
Starke mm +/-0,2
Breite mm -0 +2,0
Lange mm -0 +3,0
Diagonal mm -0 +5,0
Aluminiumdicke EN 485-4 mm +0,02
Eigenschaften
Schallabsorbtion NRC 0,05
Schallddmmung Rw db 24
Wasseraufnahme % 0,01
Warmedurchgangskoeffizient R-Wert 0,0057
Kern Polyethylen PE
Kern Dichte kg/m3 0,97
Zugfestigkeit Aluminium mPa 148
Oberflache
Lackstarke micron 20
Beschichtungszahigkeit T 3
Temperaturbestandigkeit c° -50 bis + 80
Schlagzahigkeit kg/cm? 42
Glanzgrad % +5
Abschalfestigkeit Newton/mm >5
Abmessungen/ Platten pro Palette

3mm 4 mm 6 mm

2050 x 1000 mm 130 80
2550 x 1250 mm 90 70
3050 x 1500 mm 60 50 35
4050 x 1500 mm 45 35
3050 x 2050 mm 45 35
4050 x 2050 mm 35 30
weitere Abmessungen auf Anfrage
Schutzfolie
beidseitig weiss %

Weitere Infos unter https://www.multipaneluk.de/
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