
未來部隊專
屬雷達
偵測更多。 
決策更快。
全面制勝。

R2.2381
離地高度：173 m
距離：7295 m
雷達截面積：-3 dBsm
速度：52 m/s
分類：固定翼無人機 (UAV-FW)
分類可信度：98.1%



已鎖定的無人機系統

武器載具

感測器載具

已追蹤的無人機系統
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偵測 

寬廣、可自訂的視場 (FoV)。 
最佳化的搜尋模式。小波束詢
問以提升目標區分能力。針對
每個威脅提供豐富數據。

追蹤
精準的 10 Hz 追蹤數據，最佳化
感測器融合，並能區分數百個攻擊
目標。超高精度追蹤可將遙控武器
站 (RWS) 鎖定於目標，並將關鍵
數據提供給火控系統 (FCS)。 

識別
高擬真度的雷達數據，能更
快、更穩定且更精準地引導光
學感測器鎖定敵方無人機系統 
(UAS)。

決策
決策都是根據各層級的態勢感知數據
做出的。高速且高擬真度的數據， 
能在壓縮時限內更有效支援決策。 

行動
雷達 + RWS = 有效的無人機威脅制衡。 雷達提供高精度的地
理定位數據 (包含距離與距離速率)，將火控系統 (FCS) 的光學
裝置、火砲、飛彈、定向能武器及其他攻擊手段，正確導引並
鎖定到目標上。

卓越的反無人機
系統雷達 
快速擴展 · 不斷進化 · 靈活機動 
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獲得全球國防部隊信賴
任務就緒，實戰驗證。

多任務，多領域，多模式 

C-UAS

OTM

ISR

RWS

部隊防護
基地安全
特種作戰
車隊護衛

分層部隊防護。 超低 SWaP，適用於全域 ISR。
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機動性 

同樣先進的雷達效能，適用於各種模式：
固定、臨時、可攜式或行進中 (OTM)， 
不論在陸地、海上或空中。 

認知/網路化 

無縫銜接的雷達網路。波形與波束
排程可適應外部感測器與系統。  
持續升級，迎戰未來。

分類
更智慧的雷達造就更智慧的系統。
先進的 AI 分類模型，能在每個場景
中精準區分每一個細節。

精準度
最高角度精度 (方位角與仰角)。持續
驅動光學感測器，並透過 10 Hz 精
準追蹤數據鎖定 RWS 效應器。 

以設計 
取勝

MESA
專利物理設計方法突破了縮小 ESA 雷達的設計 
瓶頸。MESA 創造出業界領先的超低 SWaP ESA  
雷達，並具備商用等級的價格與供應可得性。

軟體定義
軟體是可適應多任務、多領域、多模式雷達的基礎。 
雷達內部處理機制，結合外部網路與協定轉換， 
以實現靈活應用。



套件與配件
快速啟動套件
塔架安裝套件
快速部署套件

可實現強化認知雷達功能的強大軟體平台 

EchoWare
MESA 雷達進階軟體 

EchoWare 結合 MESA 的進階功能與強大的雷達外部軟體， 
提供一個抽象層，可將多部 (n) Echodyne 雷達無縫整合為單一 
雷達執行個體。 

一個連接雷達網路的介面。 使用單一介面管理所有雷達。  
無論網路中有多少部雷達，每個目標皆使用單一航跡識別碼。  
單一軟體平台支援所有部署模式——固定式、可攜式、臨時式或移
動式 (OTM)。 

直覺式使用者介面
無縫雷達整合
單一航跡識別碼 
固定式、臨時式、移動式
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尺寸
42.9 x 32.9 x 18.7cm
16.9 x 12.9 x 7.4in

視場
130° Az x 90° El

重量
19.2kg
42.3lbs

追蹤精度
<0.5° Az x <0.5° El 

電源
+20 至 +33VDC 
(+28V 額定值)
<250W 工作功率

追蹤更新率
10Hz 

頻率
15.4 – 16.6GHz

最大追蹤數
>1,000 個目標

EchoShield®

中程優勢雷達 

典型追蹤範圍 

技術與軟體支援
隨附套件提供專屬的技術支援，並持續提升軟體功能。 

24/7 全天候存取所有工具、
手冊與資料。

客戶入口網站優先技術支援
使用 support@echodyne.com 
時，系統會比對公司資訊， 
將請求排入優先處理佇列。

效能提升
透過軟體開發持續改進。 提交功能與特性請求。

使用者社群

3km
7.9km

9.4km

11.1km

12.5km

12.5km

5.3km

小型四旋
翼無人機

大型多旋
翼無人機

小型固定
翼飛行器

人員

大型固定
翼飛行器

小型車輛、
小型船舶

直升機

奈米型無
人機系統
1.5km



直升機

典型追蹤範圍 
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典型追蹤範圍 

尺寸
16.3 x 20.3 x 5.7cm
6.4 x 8 x 2.3in

重量
1.25kg
2.8lbs

電源
+15 至 +28VDC
50W 工作功率

頻率
24.45 - 24.65GHz (美國)
24.05 - 24.25GHz (國際)

視場
120° Az x 80°El

追蹤精度
<1° Az x <1.5° El 

追蹤更新率
10Hz 

最大追蹤數
可同時追蹤最多 20 個目標

EchoFlight®

輕型空載 CUAS 
EchoGuard®

稱霸短程空域

重量
819g 
1.8lbs

電源
+12 至 +28VDC
45W 工作功率

頻率
24.45 - 24.65GHz

視場
120° Az x 80° El

追蹤精度
<1° Az x <1.5° El 

追蹤更新率
10Hz 

最大追蹤數
可同時追蹤最多 20 個
目標

尺寸
12.1 x 18.7 x 4.1cm
4.8 x 7.3 x 1.6in

技術與軟體支援
隨附套件提供專屬的技術支援，並持續提升軟體功能。 

24/7 全天候存取所有工具、
手冊與資料。

客戶入口網站優先技術支援
使用 support@echodyne.com 
時，系統會比對公司資訊， 
將請求排入優先處理佇列。

透過軟體開發持續改進。
效能提升

提交功能與特性請求。
使用者社群

套件與配件
快速啟動套件
塔架安裝套件
雷達中樞
輕量化部署套件

1km
2km

2.2km

2.5km

3.5km

3.5km

1.4km

小型四旋
翼無人機

大型多旋
翼無人機

小型固定
翼飛行器

人員

大型固定
翼飛行器

小型車輛、
小型船舶奈米型無

人機系統
250m

大型固定
翼飛行器

750m

小型四旋
翼無人機

1km

大型多旋
翼無人機

2km
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