
更智慧的雷達。
更卓越的安全防護。
更優質的資料。 
更快反應。 
掌控每一道周界。

R1.4210
離地高度：89 m
距離：2680 m
雷達截面積：-19 dBsm
速度：10 m/s
類別：UAV-MR
分類可信度：95.9%



交通運輸樞紐

海港

大型體育賽事 移動中的要員車隊

公用事業變電所

資料中心安全防護

石油與天然氣
R4.8723
離地高度：68 m
距離：870 m
雷達截面積：-18 dbsm
速度：12 m/s
類別：UAV-MR
分類可信度：95.6%

R1.1574
離地高度：90 m
距離：720 m
雷達截面積：-16 dbsm
速度：12 m/s
類別：UAV-MR
分類可信度：92.6%

R3.1381
離地高度：68 m
距離：1380 m
雷達截面積：-15 dbsm
速度：26 m/s
類別：UAV-MR
分類可信度：94.9%

R2.2746
離地高度：120 m
距離：625 m
雷達截面積：-18 dbsm
速度：12 m/s
類別：UAV-MR
分類可信度：97.8%
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MESA 雷達已實際部署於全球數百項反無人機系統作業中，能可靠提供精
確的目標資料與高保真追蹤，加快目標識別速度，並協助安全防護人員自
信地執行任務。

掌控空域。守護地面。

無可比擬的空域態勢感
知能力

偵測 

透過雜波抑制與進階目標判別功
能，引導操作人員在最關鍵的時
間與地點集中注意力，同時減輕
操作疲勞。 

追蹤
領先業界的追蹤精度，可讓監視系
統持續鎖定潛在威脅，並維持高度
集中且精準的態勢感知能力。 

識別
感測器融合可提供最清晰的
空域態勢圖，雷達能維持光
學感測器鎖定目標，進階分
類功能則可加速識別入侵的
無人機系統。

決策
以多感測器解決方案建構的資料豐富環
境，可形成全面的作業態勢圖。雷達能
直接或間接呈現完整的事實與資料脈
絡，以利快速且自信地做出決策。

行動
精確的雷達地理定位，可將保全人員、公共安全團隊及反
制平台，準確引導至所需位置。可信且高度完整的資料，
可提供無可辯駁的時間與位置證據，以支援法律行動及責
任追究。
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一部雷達。 
周界安全無虞。
靈活適用於任何設施。 
強大足以因應各種威脅。

機場
資料中心
能源設施
石油與天然氣
監獄

港口
公共安全
體育場
公用事業設施

從繁忙的港口到偏遠的電力設施，MESA 雷達皆能提供可靠的多領域監視能力。豐富的情資資料可無
縫整合至周界安全防護生態系統，消除監控缺口、強化其他感測器，並提升決策精準度。



以設計 
取勝
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MESA
專利物理設計方法突破了縮小 ESA 雷達的設計 
瓶頸。MESA 創造出業界領先的超低 SWaP ESA  
雷達，並具備商用等級的價格與供應可得性。

軟體定義
軟體是可適應多任務、多領域、多模式雷達的基
礎。雷達內部處理機制，結合外部網路與協定轉
換，以實現靈活應用。

機動性 

同樣先進的雷達效能，適用於各種模
式：固定、臨時、可攜式或行進中 
(OTM)，不論在陸地、海上或空中。 

認知/網路化 

無縫銜接的雷達網路。波形與波束排
程可適應外部感測器與系統。持續升
級，迎戰未來。

分類
更智慧的雷達造就更智慧的系統。 
先進的 AI 分類模型，能在每個場景
中精準區分每一個細節。

精準度
憑藉同級重量產品中最高的角度精確
度，以及 10 Hz 的精密航跡資料，
可精確定位每個關注目標、持續引導
光學感測器轉向，並引導反制裝置鎖
定目標。 



可實現強化認知雷達功能的強大軟體平台 

EchoWare
MESA 雷達進階軟體 

EchoWare 結合 MESA 的進階功能與強大的雷達外部軟體，提供
一個抽象層，可將多部 (n) Echodyne 雷達無縫整合為單一雷達執
行個體。 

一個連接雷達網路的介面。 使用單一介面管理所有雷達。 無論
網路中有多少部雷達，每個目標皆使用單一航跡識別碼。 單一軟
體平台支援所有部署模式——固定式、可攜式、臨時式或移動式 
(OTM)。 

直覺式使用者介面
無縫雷達整合
單一航跡識別碼 
固定式、臨時式、移動式

套件與配件
快速啟動套件
塔架安裝套件
快速部署套件

EchoShield®
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尺寸
42.9 x 32.9 x 18.7cm
16.9 x 12.9 x 7.4in

視場
130° Az x 90°El

重量
19.2kg
42.3lbs

追蹤精度
<0.5° Az x <0.5° El 

電源
+20 至 +33VDC 
(+28V 額定值)
<250W 工作功率

追蹤更新率
10Hz 

頻率
15.4 – 16.6GHz

最大追蹤數
>1,000 個目標

典型追蹤範圍 

技術與軟體支援
隨附套件提供專屬的技術支援，並持續提升軟體功能。 

24/7 全天候存取所有工
具、手冊與資料。

客戶入口網站優先技術支援
使用 support@echodyne.com 
時，系統會比對公司資訊， 
將請求排入優先處理佇列。

透過軟體開發持續改進。
效能提升

提交功能與特性請求。
使用者社群

無論採固定式、臨時式或移動式部署，EchoShield 均能偵測空中與地表威
脅，並同時追蹤數千個目標，以保護廣闊周界及複雜環境。從關鍵基礎設施
防護，到無人機第一線應變計畫，EchoShield 均能提供現代安全防護作業
所需的進階態勢感知能力。

奈米型無人
機系統
1.5km

小型四旋
翼無人機

大型多旋翼
無人機

小型固定
翼飛行器

人員

大型固定
翼飛行器

小型車輛、
小型船舶

直升機

5.3km3km
7.9km

9.4km

11.1km

12.5km

12.5km



EchoGuard®
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典型追蹤範圍 

尺寸
16.3 x 20.3 x 5.7cm
6.4 x 8 x 2.3in

重量
1.25kg
2.8lbs

電源
+15 至 +28VDC
50W 工作功率

頻率
24.45 - 24.65GHz (美國)
24.05 - 24.25GHz (國際)

視場
120° Az x 80°El

追蹤精度
<1° Az x <1.5° El 

追蹤更新率
10Hz 

最大追蹤數
可同時追蹤最多 20 個目標

典型追蹤範圍 

重量
819g 
1.8lbs

電源
+12 至 +28VDC
45W 工作功率

頻率
24.45 - 24.65GHz

視場
120° Az x 80° El

追蹤精度
<1° Az x <1.5° El 

追蹤更新率
10Hz 

最大追蹤數
可同時追蹤最多  
20 個目標

尺寸
12.1 x 18.7 x 4.1cm
4.8 x 7.3 x 1.6in

技術與軟體支援
隨附套件提供專屬的技術支援，並持續提升軟體功能。 

24/7 全天候存取所有工
具、手冊與資料。

客戶入口網站優先技術支援
使用 support@echodyne.com 
時，系統會比對公司資訊， 
將請求排入優先處理佇列。

透過軟體開發持續改進。
效能提升

提交功能與特性請求。
使用者社群

套件與配件
快速啟動套件
塔架安裝套件
雷達中樞
輕量化部署套件

EchoFlight®
EchoGuard 深受信賴，可提供靈活且可靠的防護。 體積精巧、 
便於攜行且易於整合，可在永久及臨時安全監視部署中，可靠偵測
空中與地表威脅。 從高安全性設施防護，到城市環境中的短程覆
蓋，凡是需要全面態勢感知的關鍵地點，EchoGuard 都能強化多
層式安全防護。

EchoFlight 將安全防護延伸至空中。 無論臨時或永久部署，
配備雷達的繫留式無人機、浮空器及無人機，皆可隨時隨地
守護周界。 

1km
2km

2.2km

2.5km

3.5km

3.5km

1.4km奈米型無人
機系統
250m

小型四旋
翼無人機

大型多旋翼
無人機

小型固定
翼飛行器

人員

大型固定
翼飛行器

小型車輛、
小型船舶

直升機

2km

大型固定
翼飛行器

750m

小型四旋
翼無人機

1km

大型多旋
翼無人機
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