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Trimless algipan profili / hazirlik ve sabitleme

Kanatl gémme montaj | File ve siva ile bitis | Uyumlu opal difizér

KESIT / TEMEL OLGULER PROFiIL + OPAL DIFUZOR

13,8

85,7 / toplam kanat genisligi

Govde kesiti: 1635 ASL. Turuncu: sematik diftizor. 3B goruinls: agik LED kanalindan bakis.

Baslamadan 6nce: Enerijiyi kesin. Profil, LED serit, diflizor, algipan ve taslyici althidi birlikte planlayin.

° Olgiin ve kesin Q Acikhigi ve althgi hazirlayin

Algipan ve taslyiclyl 6nceden kontrol edin.

2227 R 200

B: govde ve montaj payina gore agiklik

Profil ve diflizorl ayr kesin.

Profil boyunu ve ek yerlerini belirleyin. Diiz kesim yapin; gapaklari Govde icin agiklik agin; numuneyle dogrulayin. Toplam kanat
temizleyin. Ekleri montaj 6éncesi kuru provada kontrol edin. genisligi algcipan kesim 6lgusu degildir. Arkada uygun tasiyici
planlayin.
o Kablo girigini hazirlayin ° Hizalayin ve sabitleyin

Uca yakin delik
Uygun tasiyici / althk

[, ] [, ]

Kanatlardan sabitleyin; gévdeyi egmeyin.

3 boyutlu yakin plan: sayfa 3.

Deligi, kesilen uca yakin arka tabanda ac¢in. Kenarlari Profili teraziye yerlestirin. Kanatlari uygun tasiyiciya sabitleyin.
purizsuzlestirin; talasi temizleyip kabloyu gegcirin. LED alanini bos Vida tipi ve araligini althga gore secin; sivayi sabitleme yerine
birakin. kullanmayin.

MONTAJIN TEMEL KURALI

Kesim agiklidi, algipan kalinligi ve sabitleme diizeni numuneyle dogrulanmalidir. Bu dokiimanda sabit bir aciklik payi veya vida araligi tanimlanmamistir.
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File, siva ve son montaj
Kanatlarin yizeye yediriimesi | Temiz LED yatagi | Kesintisiz i1sik hatt

o LED kanalini koruyun

s I S

Geg¢me kanallarina toz ve boya kagirmayin.
LED ve difuzéri yapi isleri bitene kadar takmayin. Kanal agzini

gegici koruma ile kapatin; gegme yiizeylerine toz ve boya
kacirmayin.

o Koruyucuyu ¢ikarip temizleyin

| oo

LED yatagi temiz, kuru ve diiz olmali.
Sivanin kuruma slresini izleyin; zimpara, astar ve boyayi

tamamlayin. Koruyucuyu ¢ikarin; LED yatagindaki tozu ve
kalintilar temizleyin.

BITMiS TAVAN KESITi

|

Odaya yonelen 1s1k

SON KONTROL VE BAKIM

e File ve siva uygulayin

File iki kanat boyunca devam eder.

Kanal agzi bitmis yiizeye gore hizalanir.
Uyumlu fileyi kanatlar boyunca uygulayin. Siva sisteminin

talimatiyla ylzeye yedirin; kanal agzini ve difizor oturma gizgisini
kapatmayin.

° LED ve difiizorii takin

Qe | —

T

e

Gegme yonini numuneyle dogrulayin.

Uyumlu LED seridi kanal tabanina yapistirip baglayin. Calismayi
kontrol ettikten sonra enerijiyi kesin; difuzort zorlamadan oturtun.

Kanatlar siva altinda kalir.

Gorundr kisim: 1s1k hatti.

Duvar uygulamasinda kesit
ayni mantikla déndurulir.

Kontrol: Profil diizligu, ek hizalari, difiizérin tam oturmasi ve 1s1gin surekliligini kontrol edin. Kablo sikismamali; baglantilar bakim igin erisilebilir kalmalidir.

Bakim: Temizlikte enerjiyi kesin; yumusak bez kullanin. Gévdeyi gekerek sdkmeyin. Difuizérli gegme ylizeylerine zarar vermeden ¢ikarin.
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Kablo gecisi / 3 boyutlu montaj detayi

Uca yakin arka taban deliginden LED kanalina kablo gegisi.

UCA YAKIN DELIK / KANAL iGINDE KABLO GIKISI

1635 ASL / GENEL GORUNUS A/ BUYUTULMUS KISMi KESIT

Uca yakin
kablo deligi

Yan cidar, i¢ detay1 gdstermek igin kismen kaldirilmistir.
LED kanalina ¢ikan uglar Arka taraftan

gelen kablo

Kesik cizgi: arkadaki kablo yaklasimi. Delik yeri ve ¢capi sematiktir. LED serit ve diflizér henliz takilmamistir.

G Delin ve temizleyin e Kabloyu gegirin e LED’i baglayin

HE H B
[
Deligi kesilen uca yakin agin; ugta yeterli Delik gapini kabloya gére secin. Kenarlar Delik LED seridin altinda kalmamahdir. +/ -
malzeme birakin. Montajdan 6nce ¢apak ve puriizsuz olmali; kabloyu tirnaklardan ve uclarini seride gore baglayin; baglantiya yik

talagl tamamen temizleyin. sabitleme noktalarindan uzak tutun. bindirmeyin.

ELEKTRIK BAGLANTISI

Uygun LED gii¢ kaynagi
ebeke _—
° E E m m

LED gerilimine uygun DC ¢ikis

Sebeke baglantisini yetkin elektrik personeli yapmalidir. Gerilim, polarite, gli¢ ve kablo segimini LED / gli¢ kaynagi talimatina gére yapin. Gug kaynagi erisilebilir ve
havalandinlabilir olmalidir.

Arma 1635 ASL. Montaj cizimleri sematiktir. Diflizor, LED, vida ve kablo uygulamayi anlatmak icin gdsterilmistir. Vida araligi ve delik capi projeye gore belirlenir.
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